
46 HYDRAULIC CLAMPING SYSTEMS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Subject to technical alterations.

Built-In Cylinder

Order 

 no.
at 100 bar at 350 bar

[mm] [cm³]

Piston area VH

[cm²]

67843 6925-18-1 5,08 17,8 12,5 6,4 5,1 304

67868 6925-18-2 5,08 17,8 25,5 13,0 5,1 354

67884 6925-18-3 5,08 17,8 51,0 26,0 5,1 463

67900 6925-40-1 11,40 39,9 12,5 14,2 11,4 644

67926 6925-40-2 11,40 39,9 25,5 29,0 11,4 744

Built-In Cylinder

No. 6925

Dimensions:

Order 

 no.

B E F G K

67843 6925-18-1 20,1 68,0 12,5 39,5 8 M35x1,5 17 M8x11 6,5 30,5

67868 6925-18-2 20,1 80,5 12,5 52,5 8 M35x1,5 17 M8x11 6,5 30,5

67884 6925-18-3 20,1 109,0 12,5 81,0 8 M35x1,5 17 M8x11 6,5 30,5

67900 6925-40-1 28,2 70,0 12,5 39,5 10 M48x1,5 25 M12x13 9,0 45,0

67926 6925-40-2 28,2 83,0 12,5 52,5 10 M48x1,5 25 M12x13 9,0 45,0

Design:

Application:

Features:

Note:

G1/8 Oil connection

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. HYDRAULIC CLAMPING SYSTEMS 47

Subject to technical alterations.

Built-In Cylinder

No. 6925D

Design:

Application:

Features:

Note:

Order 

 no.
at 100 bar at 350 bar at 100 bar  at 350 bar C

[mm] [cm³] [cm³]

Piston area 

VH

[cm²]

Piston area 

RH

[cm²]

67942 5,08 17,8 1,6 5,9 25,5 13,0 4,4 5,1 1,7 762

67967 5,08 17,8 1,6 5,9 51,0 26,0 8,8 5,1 1,7 1061

67983 11,40 39,9 5,0 17,5 25,5 29,0 12,7 11,4 5,0 1379

68007 11,40 39,9 5,0 17,5 51,0 58,1 25,5 11,4 5,0 1869

Dimensions:

Order 

 no.

B E F G K M N

67942 20,1 80,5 12,5 52,5 8 M48x1,5 17 M8x11 6,5 45,0 14,0 14

67967 20,1 109,0 12,5 81,0 8 M48x1,5 17 M8x11 6,5 45,0 14,0 14

67983 28,2 82,0 12,5 52,5 10 M65x1,5 25 M12x13 9,0 60,5 20,5 11

68007 28,2 111,0 12,5 81,0 10 M65x1,5 25 M12x13 9,0 60,5 20,5 11

G1/8 Oil connection

Built-In Cylinder

CAD


