
ANDREAS MAIER GmbH & Co. HYDRAULIC CLAMPING SYSTEMS 53

Subject to technical alterations.

Threaded Cylinder

Threaded Cylinder

No. 6930D

Design:

Application:

Features:

Note:

Dimensions:

Order 

 no.

A B C F G J L ±1 P ±0,2 R W ±0,2 OR-1

320507 39 5,5 3,6 12 8 19,2 M22x1,5 44 18,0 M5x11 52 25,5 39 20 18 31 30 8,5 2,5 18 7 321141

320515 48 6,0 4,0 16 10 23,0 M26x1,5 53 19,0 M6x14 65 30,0 48 25 22 33 31 8,5 2,5 22 8 321240

320523 53 7,0 4,0 20 12 29,2 M32x1,5 62 20,0 M8x14 67 31,5 53 30 28 38 37 10,5 4,2 28 10 320952

320531 65 7,0 4,4 25 16 35,8 M40x1,5 72 25,0 M10x18 82 39,0 65 35 35 45 44 13,5 5,2 35 13 321018

320549 72 10,0 4,4 32 20 44,8 M50x1,5 79 28,0 M12x18 94 44,0 72 42 44 55 54 15,5 6,2 44 17 320091

320556 86 12,0 5,2 40 25 56,2 M60x1,5 94 30,5 M16x28 112 47,0 86 50 55 66 65 19,0 6,2 55 22 321174

Order 

 no.

Pull force at 100 bar Pull force at 400 bar

[mm] [cm³] [cm³]

Piston area 

[cm²]

Piston area 

[cm²]

Md

[Nm]

320507 1,1 4,5 0,6 2,5 12 1,4 0,8 1,1 0,6 44 107

320515 2,0 8,0 1,2 4,9 16 3,2 2,0 2,0 1,2 77 186

320523 3,1 12,5 2,0 8,0 20 6,3 4,0 3,1 2,0 154 270

320531 4,9 19,6 2,9 11,6 25 12,3 7,3 4,9 2,9 301 519

320549 8,0 32,1 4,9 19,6 32 25,7 15,7 8,0 4,9 594 920

320556 12,5 50,2 7,6 30,6 40 50,2 30,6 12,5 7,7 1115 1639

CAD

Installation dimensions:Application example:


