
240 HYDRAULIC CLAMPING SYSTEMS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Subject to technical alterations.

Support elements

No. 6944KH
Order 

 no.

Contact force F1

[N]

70 bar

[mm] [cm³] [Nm] [l/min]

552204 6944KH-03-2 2,8 - 3,8 3,0 6,5 0,8 5,4 2,5 430

559180 6944KH-03-5 3,7 - 5,5 3,0 6,5 0,8 5,4 2,5 430

552205 6944KH-04-2 3,6 - 5,6 4,0 8,0 1,4 10,0 2,5 545

559181 6944KH-04-5 4,7 - 7,8 4,0 8,0 1,4 10,0 2,5 545

552206 6944KH-05-2 4,7 - 7,8 5,5 8,0 1,5 16,5 2,5 708

559182 6944KH-05-5 6,2 - 11,0 5,5 8,0 1,5 16,5 2,5 708

552207 6944KH-10-2 5,8 - 9,7 10,0 10,0 1,8 30,0 2,5 1029

559183 6944KH-10-5 7,9 - 13,6 10,0 10,0 1,8 30,0 2,5 1029

Design:

Application:

Features:

Note:

The supporting force should be matched to the clamping force in order to absorb machining 

forces. 

The supporting force should always be at least twice as high as the clamping force.

Dimensions:

Order 

 no.

A B C E F K L M Q R T U V W Z VV OR-1

552204 6944KH-03-2 21,0 9,0 11,5 10 19,0 1,7 4,5 9,0 3,0 28 50,0 29,9 9,5 30,5 G1/8 34 3 15,0 20,5 7 8 3,6 11 8 13 8 - 161802

559180 6944KH-03-5 21,0 9,0 11,5 10 19,0 1,7 4,5 9,0 3,0 28 50,0 29,9 9,5 30,5 G1/8 34 3 15,0 20,5 7 8 3,6 11 8 13 8 - 161802

552205 6944KH-04-2 27,5 10,5 15,7 12 18,0 1,7 4,5 11,5 3,5 25 52,0 35,9 11,5 32,0 G1/8 40 5 15,7 23,5 8 8 3,6 11 10 15 10 - 161802

559181 6944KH-04-5 27,5 10,5 15,7 12 18,0 1,7 4,5 11,5 3,5 25 52,0 35,9 11,5 32,0 G1/8 40 5 15,7 23,5 8 8 3,6 11 10 15 10 - 161802

552206 6944KH-05-2 31,0 11,0 17,0 15 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 57,0 39,9 14,5 34,5 G1/8 45 5 17,0 26,0 8 10 3,6 11 13 19 11 1 161802

559182 6944KH-05-5 31,0 11,0 17,0 15 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 57,0 39,9 14,5 34,5 G1/8 45 5 17,0 26,0 8 10 3,6 11 13 19 11 1 161802

552207 6944KH-10-2 39,0 11,0 20,0 16 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 64,5 47,9 15,5 39,0 G1/8 51 - 20,0 30,0 11 10 3,6 11 13 21 11 2 161802

559183 6944KH-10-5 39,0 11,0 20,0 16 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 64,5 47,9 15,5 39,0 G1/8 51 - 20,0 30,0 11 10 3,6 11 13 21 11 2 161802

oil connection R

oil connection
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Subject to technical alterations.

Support elements

oil connection

connection

Piston

CAD

Order 

 no.

BB EE GG OR-2

552204 6944KH-03-2 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155 85

559180 6944KH-03-5 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155 110

552205 6944KH-04-2 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245 110

559181 6944KH-04-5 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245 140

552206 6944KH-05-2 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174 140

559182 6944KH-05-5 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174 185

552207 6944KH-10-2 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174 175

559183 6944KH-10-5 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174 235

Installation dimensions:

Order 

 no.

c t u v w vv

552204 6944KH-03-2 11,5 M4 3 30 3 15,0 20,5 7 -

559180 6944KH-03-5 11,5 M4 3 30 3 15,0 20,5 7 -

552205 6944KH-04-2 15,7 M4 3 36 5 15,7 23,5 8 -

559181 6944KH-04-5 15,7 M4 3 36 5 15,7 23,5 8 -

552206 6944KH-05-2 17,0 M5 3 40 5 17,0 26,0 8 1

559182 6944KH-05-5 17,0 M5 3 40 5 17,0 26,0 8 1

552207 6944KH-10-2 17,5 M5 3 48 - 20,0 30,0 11 2

559183 6944KH-10-5 17,5 M5 3 48 - 20,0 30,0 11 2

Diagram:

Production dimensions with self-production of the clamping screw:


