
124 HYDRAULIC CLAMPING SYSTEMS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Subject to technical alterations.

Swing clamps

Dimensions:

Order 

 no.

B C E G H K L M N P Q R T U W CC OR-1

327270 6951FP-22-11 62,8 204,0 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 183608

327288 6951FP-22-12 62,8 204,0 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 183608

327296 6951FP-33-11 79,0 224,5 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 183608

327304 6951FP-33-12 79,0 224,5 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 183608

precision design

No. 6951FP

Design:

Application:

Features:

Note:

 

Vent screw

Oil connection

A

Order 

 no.
at 350 bar*

[mm] [mm] [cm³] [cm²] [l/min]

327270 6951FP-22-11 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 3030

327288 6951FP-22-12 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 3030

327296 6951FP-33-11 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 4854

327304 6951FP-33-12 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 4854

Drilling template device:

CAD


