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5  Desarrollo individualizado 
¿No encuentra el producto que necesita? Póngase en  

contacto con nosotros: le ofreceremos la solución ideal  

recurriendo a los productos más exclusivos o dedicándonos  

al diseño de artículos totalmente nuevos.

4  Garantía 
Nos atenemos a nuestro alto nivel de calidad y exigencia.  

Las reclamaciones no suponen un largo proceso de papeleo  

ni malas caras y, siempre que sea posible, se admiten incluso 

pasado el plazo de garantía..

3  Estándar de calidad garantizado 
AMF es partidaria de fabricar sus productos en la misma  

empresa y con el máximo esmero. Seguimos esta tradición  

desde 1890, habiendo integrado una gestión de calidad  

moderna y conforme a la norma ISO 9001..

2  Plazo de entrega breve 
Nuestra disponibilidad de entrega inmediata asciende al 

98%, gracias a los más de 5.000 artículos preparados en el 

almacén  

de productos terminados de AMF. Puede estar seguro de que  

si solicita uno de los artículos disponibles en el almacén, ese  

mismo día saldrá el producto hacía su destino.

1  Asesoramiento especializado  
de calidad 
Muchas tareas, muchas soluciones. Dentro de la gama  

profesional de AMF encontrará la mejor solución con rapidez y  

seguridad:Para más información, no dude en contactar con 

nuestros socios locales especializados o con los expertos de 

nuestro equipo. Compruébelo con una simple llamada.

E  Made in Germany 
Naturalmente nuestro equipo de trabajadores crea y fabrica  

nuestra gama de productos en Alemania.

NOS OCUPAMOS DE LA FIJACIÓN.

empresa ha vivido tiempos excitantes y fascinantes. Como fabricantes 

líderes en el sector en Europa actualmente ofrecemos más de 5.000 

productos diferentes dentro del sector de fi jaciones, tornillos y cierres. 

Con este amplio surtido cubrimos con seguridad las necesidades y 

exigencias de nuestros clientes. Ofrecer una calidad óptima supone un 

reto a todos los niveles: asesoramiento competente, moderna organización 

por equipos, soluciones individualizadas mediante un desarrollo propio, 

f lexibil idad ante cambio de condiciones...  Y para nosotros todo esto es 

tan interesante que día tras día nos alegramos de crear el mercado del 

futuro junto con nuestros trabajadores y clientes. Confíe en nosotros.

 HISTORIA DE LA EMPRESA

1890  Andreas Maier funda la compañía como una fábrica  

de cerraduras.

1920  El programa de producción se amplía con las llaves de 

tornillos.

1928  Montaje en cadena de las “cerraduras Fellbach”.

1951  Con elementos de fijación AMF se diversifica en la técnica 

para crear piezas de trabajo y herramientas de sujeción.

1965  Las grapas rápidas se incorporan a la gama de productos 

AMF. Los catálogos de AMF se editan en diez idiomas.

1975  Mayor especialización gracias a la técnica de fijación 

hidráulica.

1982  Sistemas de sujeción y de dispositivos completan el 

ámbito de competencia de AMF con los elementos de 

sujeción.

1996  Organización por equipos de AMF en todas las áreas de 

negocio. Gestión de calidad con certificación según la 

norma ISO 9001.

2001  Garantía de servicio AMF para todos los productos.

2004 Introducción del sistema de fijación de punto cero ZPS.

2007  La técnica de sujeción magnética amplían la gama de 

productos de AMF.

2009 Desarrollo y distribución de técnica de sujeción  

 al vacío de AMF

2012 AMF-Writer y AMF-Cleaner para la rotulación automatizada  

 y la limpieza directa del husillo de herramienta

DIRECCIÓN

>  Johannes Maier 
Volker Göbel

GARANTÍA DE SERVICIO DE AMF

> Ha elegido el camino seguro hacia el éxito
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Nuestras novedades y sorpresas ... 

GARRA GIRATORIA, FORMA 
CONSTRUCTIVA ENROSCABLE, 
ACABADO DE PRECISIÓN

GARRA ARTICULADA

MORDAZA DE CENTRADO MINI

GARRA VERTICAL DE 
PALANCA

MORDAZA DE CENTRADO MAXI

GARRA VERTICAL, FORMA 
CONSTRUCTIVA ENROSCABLE

CONEXIÓN 
ENCHUFABLE

ELEMENTO DE APOYO, 
TIPO BRIDA SUPERIOR

ELEMENTO DE APOYO, 
ENROSCABLE

GARRA ARTICULADA
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... de una mirada

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO 
POR INCORPORACIÓN

BOQUILLA DE ACOPLAMIENTO 
POR INCORPORACIÓN

GRUPO MOTOBOMBA 
CON POSICIÓN NEUTRA

ACOPLAMIENTO DE 
MEDICIÓN

GARRA ARTICULADA

GARRA GIRATORIA

GARRA GIRATORIA

ADAPTADOR PARA CONEXIÓN 
DE MANÓMETRO
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RECOMENDACIONES Y PARÁMETROS DE APARATOS E 
INSTALACIONES CON ACEITE HIDRÁULICO.
GENERALIDADES: 

ACEITE RECOMENDADO:  

 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR SU SEGURIDAD: 

UNIONES DE MANGUERAS:  

 

 

 

 

 

TUBERÍAS: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Información importante y de utilidad

PRESIÓN DINÁMICA EN 

EL SISTEMA HIDRÁULICO:

ROSCA DE CONEXIÓN:

PUESTA EN SERVICIO 

Y MANTENIMIENTO:
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PARÁMETROS HIDRÁULICOS, UNIDADES Y SIGNOS DE 
FÓRMULA:

CONTEXTOS TÉCNICOS:

 

 

 
 

 

 

 

FUERZAS DE SUJECIÓN DE LOS 

TORNILLOS:

Información importante y de utilidad

 
 
 

 
 
 
 
 

[mm]

 
[mm ]  

[kN]
 

[kN] 2 5 8 12 20 32 50 70 125

M  6 1,00 20,1 11,6 4,3

M  8 1,25 36,6 21,2 8,0

M 10 1,50 58,0 33,7 12,5

M 12 1,75 84,3 48,9 18,3

M 14 2,00 115,0 66,7 25,0

M 16 2,00 157,0 91,0 34,0

M 18 2,50 192,0 115,0 43,0

M 20 2,50 245,0 147,0 55,0

M 24 3,00 253,0 212,0 79,5

M 27 3,00 459,0 275,0 103,0

M 30 3,50 561,0 337,0 126,0

F N Fuerza Newton

bares
Presión

bares
1 bar =10 N/cm²

 = 10  N/m²

Pa Pascal 1 Pa = 1 N/m²

A cm² - 1 m² = 10  cm²

V cm³ Volumen - 1 dm³ = 1000 cm³
 = 1l (Liter)

t s Segundo -

Q Caudal - 1          = 16,67             l 
min

cm³ 
s

l 
min

TAMAÑOS NOMINALES DEL CILINDRO:

 
[mm]

 
]  

2,0 8,0 0,5 0,50 1,25 1,75 2,0 2,5
2,4 9,0 0,7 0,68 1,70 2,40 - -
4,4 12,5 1,3 1,25 3,10 4,40 - -
5,0 12,0 1,1 1,10 2,80 3,80 4,4 5,5
5,9 14,7 1,7 1,70 4,20 5,90 - -
6,6 15,5 1,9 1,90 4,70 6,60 - -
8,0 16,0 2,0 2,00 5,00 7,00 8,0 10,0

10,1 19,0 2,9 2,88 7,20 10,1 - -
12,0 20,0 3,1 3,00 7,50 10,9 12,0 15,0
14,0 22,0 4,0 4,00 10,0 14,0 - -
17,5 25,0 5,0 5,00 12,7 17,5 - -
17,8 25,0 5,1 5,08 12,7 17,8 - -
20,0 25,0 4,9 5,00 12,5 17,2 20,0 24,5
32,0 32,0 8,0 8,00 20,0 28,0 32,0 40,0
39,9 38,0 11,4 11,4 28,5 39,9 - -
50,0 40,0 12,5 12,5 31,0 43,8 50,0 62,5
63,0 45,0 15,9 15,9 39,1 55,6 63,6 79,5
70,0 48,0 18,0 18,0 45,0 63,0 72,0 90,0
78,0 50,0 19,6 19,6 49,0 68,6 78,4 98,0
94,0 55,0 23,7 23,7 59,2 83,0 94,8 118,5

125,0 63,0 31,1 31,1 78,0 108,8 124,0 155,5
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Información importante y de utilidad

FACTORES DE CONVERSIÓN:

Presión: MPa bar PSI

1 MPa 

1 bar

1 PSI

Mpa  

PSI 

Longitudes: mm pulgada

1 MPa 

1 bar

Temperatura: K °C °F

K °C °F

OBSERVACIÓN IMPORTANTE PARA LA REPRESENTACIÓN DE NUESTROS 
DIBUJOS ACOTADOS

D

SR

R

VISTAS SEGÚN DIN

VISTAS SEGÚN ANSI (USA)

D

SR

R
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GENERADORES DE 

PRESIÓN, LA SOLUCIÓN 

ÓPTIMA PARA CADA 

APLICACIÓN

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6902 N° 6904-25 N° 6906

>

>

>

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Bomba de husillo

Bomba de husillo

N° 6901
Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Volumen de carrera 

[cm³]

Volumen de 
carrera total

[cm³] [Nm]

Peso

[g]

67819 6901-10 350 2,1 26 50 1524

67835 6901-20 350 2,1 26 50 689

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Presión de fijación en 
función del par:

13,5 
27,0 
34,0 
40,5 
47,5

Par de giro 
[Nm]

  70 
140 
205 
275 
350

 
[bar]

N° 6901-10

N° 6901-20

Carrera

Tornillo de cierre

Carrera

N° 6901-10

N° 6901-20

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Bomba manual

Bomba manual

N° 6902
Nº de 

pedido

Artículo n° Q 
 utilizable 

[cm³]

Fuerza de A B Peso

[Kg]

61937 6902-7 20 1 300 350 320 275 6,0

61945 6902-8 20 2 1000 320 620 575 8,1

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Esquema hidráulico:

Llenado de aceite

Retroceso
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Multiplicador de presión

Multiplicador de presión

N° 6903
Nº de 

pedido

Artículo n° Ratio 
 i 

[bar] [bar] [l/min] [l/min]

Peso

[g]

452060 6903-20-15 1,5 200 300 8 1,0 1000

320184 6903-20-20 2,0 200 400 12 2,0 1000

275198 6903-20-32 3,2 200 640 15 2,5 1000

320192 6903-20-40 4,0 200 800 14 2,0 1000

291526 6903-20-50 5,0 160 800 14 1,6 1000

320200 6903-20-66 6,6 120 800 13 1,3 1000

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Ejemplos de aplicación:

Esquema hidráulico:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Ejemplos de aplicación:

Esquema hidráulico:

Disposición de los taladros Forma A 
tamaño nominal 6:

Acabado:

Aplicación:

Características:

 
 

 
 

Nota:

Multiplicador de presión

N° 6903
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Ratio 
 i 

[bar] [bar] [l/min] [l/min]

Peso

[g]

328682 6903-30-15 6 1,5 200 300 8 1,0 2360

328708 6903-30-20 6 2,0 200 400 12 2,0 2360

328807 6903-30-28 6 2,8 178 500 15 2,2 2360

328727 6903-30-32 6 3,2 150 500 15 2,5 2360

328740 6903-30-40 6 4,0 125 500 14 2,0 2360

328765 6903-30-50 6 5,0 100 500 14 1,6 2360

328781 6903-30-66 6 6,6 75 500 13 1,3 2360

Multiplicador de presión

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Bomba hidroneumática

Nº de 

pedido

Artículo n° Presión del 

[bar]

Presión del 

[bar]

Volumen de aceite Volumen de aceite 

[cm³/min]

Peso

[Kg]

69435 6904-20 2,8 10,0 2,1 1,5 1400 6,3

Bomba hidroneumática

N° 6904-20

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Diagrama de paso de presión:

Esquema hidráulico:

C
au

da
l s

um
in

is
tr

ad
o 

l/m
in

Presión bar
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Bomba hidroneumática

Bomba hidroneumática

N° 6904-25
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión del 

[bar]

Presión del 

[bar]

Volumen de aceite Volumen de aceite 

[cm³/min]

Peso

[Kg]

69450 6904-25 2,8 10,0 2,1 1,5 1400 6,3

Esquema hidráulico:

Diagrama de paso de presión:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Presión bar

C
au

da
l s

um
in

is
tr

ad
o 

l/m
in
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Válvula direccional de asiento 3/2

N° 6904-50
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]

Peso

[g]

271031 6904-50 6 12 444

Acabado:

Aplicación:

Válvula direccional de asiento 3/2

N° 6904-52

Acabado:

Aplicación:

Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]

Peso

[g]

259242 6904-52 6 12 740

Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]

Peso

[g]

267427 6904-54 6 12 459

Válvula direccional de asiento 3/2

N° 6904-54

Acabado:

Aplicación:

Acabado:

Aplicación:

Válvula distribuidora 4/3 

N° 6904-59
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]

Peso

[g]

326363 6904-59 6 30 380

Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]

Peso

[g]

322065 6911A-07-01 6 20 2356

Válvula direccional de asiento 4/3

N° 6911A-07-01

Filtro de aire y regulador 
de presión

N° 6904-90
Nº de 

pedido

Artículo n° Acometida de aire Peso

[g]

258236 6904-90 G 1/4 740

Aplicación:

Nota:

Aplicación:

Accesorios para bombas hidroneumáticas

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD



Se reserva el derecho de cambios técnicos.

 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 17

GARANTÍA DE FUTURO Y SOLIDARIDAD CON EL 
MEDIO AMBIENTE

GARANTÍA DE FUTURO GRACIAS A CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SUPERIORES DE LOS MOTORES 

ELÉCTRICOS

Nuestros motores eléctricos satisfacen ya las directivas, y en 

consecuencia, las clases de eficiencia energética requeridas en 2017. 

 

 

Ventajas principales:

FUNCIONAMIENTO SOLIDARIO CON EL MEDIO AMBIENTE CON 

ACEITE BIOLÓGICO

Las ventajas del aceite biológico:

¡Dirí jase a nosotros!
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos:

soltar

 

so
lta

r 

 

Grupo motobomba

N° 6906

Grupo motobomba

Acabado:

Aplicación:

Tipo de manejo: 

Características:

Nota:

Opciones: 

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° Círculos Q

[l/min]

Modo de 

adecuado 

Control Presostato Peso

[Kg]

327726 6906-61660 1 2,5 4/3 - - - 53

327742 6906-61661 1 2,5 4/3 6906B-2-1 - 61

327635 1 2,5 4/3 2 61

327650 6906-62660 2 2,5 4/3 - - - 56

327676 6906-62661 2 2,5 4/3 6906B-3-2 - 64

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 19

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos con DBV y EDS:

Grupo motobomba
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos:

soltar

 

so
lta

r 

 

Grupo motobomba

N° 6906
Nº de 

pedido

Artículo n° Círculos Q

[l/min]

Modo de 

adecuado 

Control Presostato Peso

[Kg]

322214 6906-61610 1 2,5 4/3 - - - 53

325951 6906-61611 1 2,5 4/3 6906B-2-1 - 61

325969 1 2,5 4/3 2 61

322230 6906-62610 2 2,5 4/3 - - - 56

325977 6906-62611 2 2,5 4/3 6906B-3-2 - 64

Acabado:

Aplicación:

Tipo de manejo: 

Características:

Nota:

Opciones: 

Sobre demanda:

Grupo motobomba

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos con DBV y EDS:

Grupo motobomba
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquema de circuitos eléctricos: Mando a distancia de 2 circuitos de fijación

Grupo motobomba

 
 

Guarda-
motor

aceite

Bomba
Conector CEE
16A, 400V, 5P

Arranque

rojo 
soltar

rojo 
soltar

Parada

Bomba

Funcionamiento 

luminoso S11

soltar soltar

soltar -
imanes imanes

Circuito 1 Circuito 2
Tensión ajena 

1-marrón
2-blanco
3-azul
4-negro

La tecla de arranque se 
debe reiniciar tras ausencia 
de corriente o aceite, 

Termocontacto 
en el bobinado 
del motor M1

rojo

Parámetros eléctricos:

Tensión de control 24 V corriente continua
24 V corriente continua
2900 1/min

Sentido de giro discrecional
Potencia del motor
Motor de bomba

normalizadas
Corriente nominal 3 A
Fusible de la alimentación 16 A acción lenta
Fusible del circuito de control 2 A , 8 A secundario

2

3 m y conector CEE 

Parámetros hidráulicos:

160 bar / 400 bar
Volumen total de aceite 10 litros
Volumen de aceite bombeable 4 litros

Caudal suministrado 2,5 l/min

1 / 2

Construcción de la bomba
Cambio de carga

Aceites recomendados
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Sistema hidráulico de sujeción
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos:

 

so
lta

r 

 

soltar

Acabado:

Aplicación:

Modo de uso: 

Características:

- Mayor duración de los imanes

Nota:

Sobre demanda:
 

Nº de 

pedido

Artículo n° Círculos Q

[l/min]

Modo de 

adecuado 

Control 

[bar]

Peso

[Kg]

328930 6906N-61666 1 2,5 4/3 6906B-2-1 160 61

328955 6906N-61616 1 2,5 4/3 6906B-2-1 400 61

Grupo motobomba

N° 6906N

Grupo motobomba
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquema hidráulico:

Grupo motobomba N° 6906N

Duración del ciclo 3 min.:

C
o

n
s

u
m

o
 [

k
W

h
]

Duración del ensayo [días]

Duración del ciclo 10 min.:

T
e

m
p

. 
e

n
 l

a
 v

á
lv

u
la

 [
°C

]

C
o

n
s

u
m

o
 [

k
W

h
]

T
e

m
p

. 
e

n
 l

a
 v

á
lv

u
la

 [
°C

]

Duración del ensayo [días]

0 1,0 2,0 3,0 0

10

20

30

40

50

60

0,5

1,0

1,5

2,0

Consumo  

2,5

3,0

3,5

4,0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
0

10

20

30

40

50

60

1,5

1,0

0,5

2,0

2,5

3,0

Consumo  

3,5

4,0

4,5

5,0

Grupo motobomba

Parámetros eléctricos:

Tensión de control 24 V corriente continua
24 V corriente continua
2900 1/min

Sentido de giro discrecional
Potencia del motor
Motor de bomba

normalizadas
Corriente nominal 3 A
Fusible de la alimentación 16 A acción lenta
Fusible del circuito de control 2 A , 8 A secundario

2

3 m y conector CEE 

Parámetros hidráulicos:

400 bar
Volumen total de aceite 10 litros
Volumen de aceite bombeable 4 litros

Caudal suministrado 2,5 l/min

1

Construcción de la bomba
Cambio de carga

Aceites recomendados
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Ventajas respecto al funcionamiento intermitente:

>

>

>

>

>

>

>

6906D - 
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Sistema hidráulico de sujeción
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Esquemas hidráulicos:

soltar

 

so
lta

r 

 

Nº de 

pedido

Artículo n° Círculos Q

[l/min]

Modo de 

adecuado 

Control Presostato Peso

[Kg]

324590 6906-61620 1 2,5 4/3 - - - 53

326033 6906-61621 1 2,5 4/3 6906B-2-1 - 61

326041 1 2,5 4/3 2 61

324616 6906-62620 2 2,5 4/3 - - - 56

326058 6906-62621 2 2,5 4/3 6906B-3-2 - 64

Grupo motobomba

N° 6906

Acabado:

Aplicación:

Tipo de manejo: 

Características:

Nota:

Opciones: 

Sobre demanda:

Grupo motobomba

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos con DSG:

Grupo motobomba
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Grupo motobomba

 
 

Guarda-
motor

aceite

Bomba
Conector CEE
16A, 400V, 5P

Arranque

rojo 
soltar

rojo 
soltar

Parada

Bomba

Funcionamiento 

luminoso S11

soltar soltar

soltar -
imanes imanes

Circuito 1 Circuito 2
Tensión ajena 

1-marrón
2-blanco
3-azul
4-negro

La tecla de arranque se 
debe reiniciar tras ausencia 
de corriente o aceite, 

Termocontacto 
en el bobinado 
del motor M1

rojo

Esquema de circuitos eléctricos: Mando a distancia de 2 circuitos de fijación

Parámetros eléctricos:

Tensión de control 24 V corriente continua
24 V corriente continua
2900 1/min

Sentido de giro discrecional
Potencia del motor
Motor de bomba

normalizadas
Corriente nominal 3 A
Fusible de la alimentación 16 A acción lenta
Fusible del circuito de control 2 A , 8 A secundario

2

3 m y conector CEE 

Parámetros hidráulicos:

160 bar / 400 bar
Volumen total de aceite 10 litros
Volumen de aceite bombeable 4 litros

Caudal suministrado 2,5 l/min

1 / 2

Construcción de la bomba
Cambio de carga

Aceites recomendados
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GRUPO DE BOMBA 
N° 6906 EN EL 

SISTEMA MODULAR

POSIBLES MODELOS DE GRUPOS DE 

BOMBAS:

Volumen del  

depósito: 

Volumen de  

aceite  

bombeable:

Caudal  

suministrado:

Circuitos  

de fijación: 

Otras opciones: >

 

 >  

 

 >  

 

GRUPO BÁSICO ... CON VÁLVULAS ... CON VÁLVULAS Y CONTROL
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Combinaciones de válvulas ...
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N° 6911A-07-01N° 6910A-07-02 N° 6911A-07-02

... en el sistema modular

VÁLVULAS ESPECIALES SUMINISTRABLES PREVIA PETICIÓN.
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Conector eléctrico

N° 6906BS-1
Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

60772 6906BS-1 24 V = 24 122

Acabado:

Aplicación:

 
N° 6906BS-4  
con casquillo

N° 6906BS-1 

Panel de mando AMF 
N° 6906B-3-2 o 
N° 6906B-2-1

motobomba AMF 
N° 6906

N° 6906BS-2  
con casquillo

Cuerpo de montaje

N° 6906BS-3
Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

66118 6906BS-3 24 V = 24 145

Acabado:

Aplicación:

con casquillo

Conector eléctrico

N° 6906BS-2
Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

61895 6906BS-2 24 V = 24 122

Acabado:

Aplicación:

con casquillo

Cuerpo de montaje

N° 6906BS-4
Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

66126 6906BS-4 24 V = 24 145

Acabado:

Aplicación:

Accesorios para grupo motobomba
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Panel de mando de 1 circuito  
(interruptor giratorio)

N° 6906B-2-1

Panel de mando de 2 circuitos 
(interruptor giratorio)

N° 6906B-3-2

Mando de control de seguridad bimanual

N° 6906BZH-2

Acabado:

Aplicación:

- Presostato en los canales A y B

Montaje: 

Manejo: 

General: 

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Longitud de cable

[m]

Peso

[g]

324723 6906B-2-1 24 V = 24 5 1660

323394 6906B-3-2 24 V = 24 5 1660

N° 6906B-3-2N° 6906B-2-1

Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Longitud de cable

[m]

Peso

[g]

324426 24 V = 5 4840

Accesorios para grupo motobomba
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Sistema hidráulico de sujeción
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[kN]

 

[kN]

 

[mm]

 

CILINDRO DE 

ÉMBOLO HUECO DE 

APLICACIÓN VERSÁTIL 

EN LA TÉCNICA DE 

PRODUCCIÓN

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6920 N° 6920D N° 6935D

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

>

>

>

>

>

>

>

>  

>

>  

>
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Cilindro de vástago hueco

N° 6920

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Cilindro de vástago hueco

Nº de 

pedido

Artículo n°
de tracción a 100 bares de tracción a 400 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [cm²] [N]

Peso

[g]

64998 6920-20 5,0 20 8 4 4,9 200 930

63016 6920-32 8,0 32 10 8 8,0 350 1730

65011 6920-50 12,5 50 12 15 12,8 540 1650

63057 6920-80 20,0 80 15 30 20,0 750 3850

65003 6920-125 32,0 125 20 64 32,8 1120 6250

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

A K L R

64998 6920-20 32 80 52 40 56,0 82 12,5 20 G1/8

63016 6920-32 40 90 60 44 60,5 94 14,5 24 G1/8

65011 6920-50 48 101 70 50 71,5 103 18,5 26 G1/8

63057 6920-80 60 115 80 60 87,0 119 22,5 32 G1/4

65003 6920-125 75 149 100 75 108,0 151 27,5 38 G1/4

Tabla de medidas:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de vástago hueco

Cilindro de vástago hueco con rosca 
interior

N° 6920G

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

A K L R  
 

S

65318 6920G-20 32 80 52 40 56,0 90,0 12,5 20 G1/8 27 17

63032 6920G-32 40 90 60 44 60,5 101,5 14,5 24 G1/8 30 19

65334 6920G-50 48 101 70 50 71,5 113,0 16,5 26 G1/8 35 22

63073 6920G-80 60 115 80 60 87,0 132,5 18,5 32 G1/4 38 27

65359 6920G-125 75 149 100 75 108,0 163,0 20,5 38 G1/4 49 32

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n°
de tracción a 100 bares de tracción a 400 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [cm²] [N]

Peso

[g]

65318 6920G-20 5,0 20 8 4 4,9 200 1000

63032 6920G-32 8,0 32 10 8 8,0 350 1750

65334 6920G-50 12,5 50 12 15 12,8 540 1700

63073 6920G-80 20,0 80 15 30 20,0 750 3900

65359 6920G-125 32,0 125 20 64 32,8 1120 6400

CAD
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Cilindro de vástago hueco

Cilindro de vástago hueco

N° 6920D

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° A G K L L1 R

62794 59 35 11 60 36 8,2 16 12 G1/8 25

62836 64 40 12 65 41 10,2 20 16 G1/4 32

62844 72 45 14 73 45 12,2 25 20 G1/4 40

62851 78 50 14 79 50 16,2 32 25 G1/4 50

62869 95 60 18 96 60 20,2 40 32 G1/4 63

62877 109 75 22 110 65 27,2 50 40 G1/4 80

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Peso

[g]

67538 1

67546 3

67595 4

67603 9

67611 19

67629 43

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 y de tracción,  y de tracción,  y de tracción,  y de tracción, 

Carrera 

[mm] [cm³] [cm³]

Peso

[g]

62794 3,77 18,85 2,89 14,45 10 3,77 2,89 3,77 2,89 850

62836 6,03 30,15 4,90 24,50 10 6,03 4,90 6,03 4,90 1100

62844 9,42 47,10 7,65 38,25 16 15,10 12,20 9,42 7,65 1650

62851 14,72 73,60 11,59 57,95 16 23,50 18,50 14,72 11,59 2000

62869 23,12 115,60 18,60 93,00 20 46,20 37,20 23,12 18,60 3050

62877 37,68 188,40 30,63 153,15 25 94,20 76,50 37,68 30,63 5350

Accesorios 

Suplemento roscado HELI-COIL

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tuerca hidráulica

N° 6921

Tuerca hidráulica

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

A B E F G K L M R S

63768 55 58 10 16,5 75 26 50 M8 13 65 M16 G1/4

63149 70 85 10 25,0 100 56 70 M10 16 97 M24 G1/4

Tabla de medidas:

Diagrama para tamaño 70x6:

Ejemplo de aplicación:

Nº de 

pedido

Artículo n°
de tracción a 100 bares de tracción a 400 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [cm²] [N]

Peso

[g]

63768 17,8 71 6 11 18,5 700 1675

63149 24,4 101 10 26 25,9 1500 4800

N° 6921

Mesa dotada de ranuras

N° 6972F

N° 6977

Posibilidad de ajuste

N° de

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de vástago hueco con rosca interior

N° 6935

Cilindro de vástago hueco

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 y de tracción,  y de tracción, 

Carrera 
 B

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

67850 6935-20 5,8 20,6 6,5 3,8 5,9 572

67876 6935-30 8,4 29,7 9,5 8,1 8,5 940

67892 6935-53 15,2 53,2 12,5 19,3 15,2 1837

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C E F G L M N P

67850 6935-20 51,0 7,0 43,5 41,5 32 M10 28,5 10,5 12 20,5 15 55 16,0 39,5

67876 6935-30 63,5 7,0 56,5 49,5 36 M12 24,5 13,5 18 25,5 15 62 19,0 47,5

67892 6935-53 76,0 9,5 66,0 64,5 50 M16 25,0 16,5 23 30,0 18 76 25,5 63,5

CAD
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Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C E F G L M N P

67918 51,0 7,0 43,5 41,5 32 M10 28,5 10,5 12 20,5 15 55 16,0 39,5

67934 63,5 7,0 56,5 49,5 36 M12 24,5 13,5 18 25,5 15 62 19,0 47,5

67959 76,0 9,5 66,0 64,5 50 M16 25,0 16,5 23 30,0 18 76 25,5 63,5

Cilindro de vástago hueco con rosca interior

N° 6935D

Nº de 

pedido

Artículo n°
 y de tracción,  y de tracción,  y de tracción, 

Carrera 
 B

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

67918 5,8 20,6 5,8 20,6 6,5 3,8 5,9 572

67934 8,4 29,7 8,4 29,7 9,5 8,1 8,5 940

67959 15,2 53,2 15,2 53,2 12,5 19,3 15,2 1837

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Cilindro de vástago hueco

CAD
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Sistema hidráulico de sujeción
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[kN]

 

[mm]

 

>

>

>

>

>

>

>

CILINDRO DE SUJECIÓN 

DE USO UNIVERSAL

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6924 N° 6925 N° 6925D

>  

>

>  

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:
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Cilindro de sujeción universal

Cilindro de sujeción universal

N° 6924

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° A F G L S R

63024 6924-05 50,0 4 8 20 56,0 6 G1/8

63099 6924-08 46,5 4 10 20 52,5 8 G1/8

63115 6924-12 59,0 5 12 28 65,5 9 G1/4

63131 6924-20 63,5 4 12 25 70,5 10 G1/4

63164 6924-32 72,0 4 16 30 81,0 13 G1/4

63156 6924-50 80,0 5 20 35 89,0 17 G1/4

63180 6924-70 93,0 6 25 44 105,0 22 G1/4

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 400 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [N]

Peso

[g]

63024 6924-05 1,1 4,5 6 0,66 12 1,1 45 300

63099 6924-08 2,0 8,0 6 1,20 16 2,0 60 270

63115 6924-12 3,0 12,0 8 2,50 20 3,1 95 480

63131 6924-20 5,0 20,0 8 4,00 25 4,9 205 500

63164 6924-32 8,0 32,0 10 8,00 32 8,0 340 850

63156 6924-50 12,5 50,0 12 15,00 40 12,5 400 1450

63180 6924-70 17,5 70,0 15 27,00 48 18,0 650 2050

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de sujeción universal

Cilindro de sujeción universal

N° 6925

Acabado:

Aplicación:

Características:

N° 6925-10N° 6925-04

N° 6925-10N° 6925-04

Nº de 

pedido

Artículo n° A B G

67975 6925-04-1 1,5 51,0 6,5 - 6,5 - 16

67991 6925-04-2 1,5 65,5 6,5 - 6,5 - 16

68015 6925-04-3 1,5 83,0 6,5 - 6,5 - 16

68031 6925-10-1 6,5 55,5 12,5 24,5 12,5 -

67801 6925-10-2 6,5 68,5 12,5 24,5 12,5 -

67827 6925-10-3 5,0 86,0 12,5 24,5 12,5 -

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 350 bares

Carrera 
 C

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

67975 6925-04-1 1,25 4,4 9,5 1,2 1,3 73

67991 6925-04-2 1,25 4,4 19,0 2,5 1,3 91

68015 6925-04-3 1,25 4,4 32,0 4,1 1,3 118

68031 6925-10-1 2,88 10,1 6,5 1,8 2,9 200

67801 6925-10-2 2,88 10,1 19,0 5,5 2,9 210

67827 6925-10-3 2,88 10,1 32,0 9,2 2,9 254

CAD
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Cilindro de sujeción universal

Nº de 

pedido

Artículo n° Carrera 
 C

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

67843 6925-18-1 5,08 17,8 12,5 6,4 5,1 304

67868 6925-18-2 5,08 17,8 25,5 13,0 5,1 354

67884 6925-18-3 5,08 17,8 51,0 26,0 5,1 463

67900 6925-40-1 11,40 39,9 12,5 14,2 11,4 644

67926 6925-40-2 11,40 39,9 25,5 29,0 11,4 744

Cilindro de sujeción universal

N° 6925

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G K

67843 6925-18-1 20,1 68,0 12,5 39,5 8 17 6,5 30,5

67868 6925-18-2 20,1 80,5 12,5 52,5 8 17 6,5 30,5

67884 6925-18-3 20,1 109,0 12,5 81,0 8 17 6,5 30,5

67900 6925-40-1 28,2 70,0 12,5 39,5 10 25 9,0 45,0

67926 6925-40-2 28,2 83,0 12,5 52,5 10 25 9,0 45,0

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

CAD
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Cilindro de sujeción universal

N° 6925D

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de tracción Fuerza de tracción Carrera 
 C

[mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

Peso

[g]

67942 5,08 17,8 1,6 5,9 25,5 13,0 4,4 5,1 1,7 762

67967 5,08 17,8 1,6 5,9 51,0 26,0 8,8 5,1 1,7 1061

67983 11,40 39,9 5,0 17,5 25,5 29,0 12,7 11,4 5,0 1379

68007 11,40 39,9 5,0 17,5 51,0 58,1 25,5 11,4 5,0 1869

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G K M N

67942 20,1 80,5 12,5 52,5 8 17 6,5 45,0 14,0 14

67967 20,1 109,0 12,5 81,0 8 17 6,5 45,0 14,0 14

67983 28,2 82,0 12,5 52,5 10 25 9,0 60,5 20,5 11

68007 28,2 111,0 12,5 81,0 10 25 9,0 60,5 20,5 11

Cilindro de sujeción universal

CAD
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DIN 70852

Acabado:

Aplicación:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G Número de ranuras Peso

[g]

63974 70852-M20 27 6 32 5,5 2,3 4 19

63784 70852-M28 36 7 42 6,5 2,8 4 35

63792 70852-M30 38 7 44 6,5 2,8 4 36

63800 70852-M32 41 8 48 7,0 3,3 4 52

63818 70852-M35 43 8 50 7,0 3,3 4 51

63826 70852-M38 47 8 54 7,0 3,3 4 60

63834 70852-M40 49 8 56 7,0 3,3 4 62

63842 70852-M48 57 8 65 8,0 3,8 6 75

63859 70852-M50 60 8 68 8,0 3,8 6 84

63867 70852-M52 62 8 70 8,0 3,8 6 87

63875 70852-M55 67 8 75 8,0 3,8 6 100

63883 70852-M58 * 71 9 80 11,0 4,3 6 140

63891 70852-M60 71 9 80 11,0 4,3 6 130

63909 70852-M65 76 9 85 11,0 4,3 6 130

63917 70852-M70 81 9 90 11,0 4,3 6 140

63925 70852-M80 * 91 10 100 11,0 4,3 6 180

267062 70852-M85 * 99 10 108 11,0 4,3 6 239

63933 70852-M100 * 116 10 125 11,0 4,3 6 299

Accesorios, cilindro de sujeción universal

CAD
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>

>

>

>

>

>

CILINDRO ENROSCABLE 

PARA MONTAJE 

SENCILLO Y CON 

POCO ESPACIO EN 

DISPOSITIVOS

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6930 N° 6932 N° 6934

>  

>

>  

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

con vástago de émbolo esférico

N° 6929-03

Acabado:

 

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B F G ~L R

60111 48 1 5 6 57 6 13

Tabla de medidas:

Ejemplos de aplicación N° 6929-03:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

[cm³]

Carrera 

[mm] [mm] [cm²] [N]

Peso

[g]

60111 0,5 2,5 0,5 10 8 0,5 24 80

 
con bicono s8S

N° 6994-10 N° 6994-07

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

con vástago de émbolo esférico

N° 6929

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Ejemplos de aplicación: Medidas de montaje:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F G L R
(entrecaras) junta

60095 27,0 1,0 4 5 4 29,0 12 23 6 11 - 15 - 120105

60103 40,0 1,0 4 5 4 42,0 12 36 6 11 - 15 - 120105

60046 6929-05 35,0 2,0 7 12 6 38,5 16 29 25 19 8 25 12 182162

60053 6929-08 43,0 2,0 8 16 9 46,5 20 34 35 24 9 30 16 182170

60061 6929-12 53,0 2,0 8 20 10 56,5 24 43 50 30 9 38 20 182188

60079 6929-20 55,5 2,5 11 25 12 60,0 28 44 70 36 11 45 25 182196

60087 6929-32 82,5 2,5 12 32 15 87,5 42 68 100 46 13 57 30 182204

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [Nm] [N]

Peso

[g]

60095 0,5 2,5 5 0,25 8 0,5 10 24 15

60103 0,5 2,5 10 0,50 8 0,5 10 24 25

60046 6929-05 1,1 5,5 10 1,10 12 1,1 40 45 80

60053 6929-08 2,0 10,0 12 2,40 16 2,0 50 70 140

60061 6929-12 3,0 15,5 15 4,70 20 3,1 60 105 220

60079 6929-20 4,9 24,5 16 7,80 25 4,9 80 145 390

60087 6929-32 8,0 40,0 20 16,00 32 8,0 225 270 930

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

vástago del émbolo con rosca interior

N° 6930

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F G L
(entrecaras) (entrecaras) junta

60129 6930-05 35,0 9,0 7 12 6 45,5 16 29 19 10 8 25 12 182162

60137 6930-08 43,0 8,5 8 16 9 53,0 20 34 24 13 9 30 16 182170

60145 6930-12 53,0 11,5 8 20 10 66,0 24 43 30 17 9 38 20 182188

60152 6930-20 55,5 11,5 11 25 12 69,0 28 44 36 19 11 45 25 182196

60160 6930-32 82,5 13,5 12 32 15 98,5 42 68 46 24 13 57 30 182204

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [Nm] [N]

Peso

[g]

60129 6930-05 1,1 5,5 10 1,1 12 1,1 40 45 80

60137 6930-08 2,0 10,0 12 2,4 16 2,0 50 70 140

60145 6930-12 3,0 15,5 15 4,7 20 3,1 60 105 230

60152 6930-20 4,9 24,5 16 7,8 25 4,9 80 145 410

60160 6930-32 8,0 40,0 20 16,0 32 8,0 225 270 970

Ejemplos de aplicación: Medidas de montaje:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

Cilindro enroscable

N° 6930D

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F G J L ±1 P ±0,2 R
(entre-
caras)

Junta tórica

320507 39 5,5 3,6 12 8 19,2 44 18,0 52 25,5 39 20 18 31 30 8,5 2,5 18 7 321141

320515 48 6,0 4,0 16 10 23,0 53 19,0 65 30,0 48 25 22 33 32 8,5 2,5 22 8 321240

320523 53 7,0 4,0 20 12 29,2 62 20,0 67 31,5 53 30 28 38 37 10,5 4,2 28 10 320952

320531 65 7,0 4,4 25 16 35,8 72 25,0 82 39,0 65 35 35 45 44 13,5 5,2 35 13 321018

320549 72 10,0 4,4 32 20 44,8 79 28,0 94 44,0 72 42 44 55 54 15,5 6,2 44 17 320091

320556 86 12,0 5,2 40 25 56,2 94 30,5 112 47,0 86 50 55 66 65 19,0 6,2 55 22 321174

Ejemplo de aplicación: Medidas de montaje:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 400 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 a 400 bares 

Carrera 

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³]

Presión de la Tracción de Md

[Nm]

Peso

[g]

320507 1,1 4,5 0,6 2,5 12 1,4 0,8 1,1 0,6 44 107

320515 2,0 8,0 1,2 4,9 16 3,2 2,0 2,0 1,2 77 186

320523 3,1 12,5 2,0 8,0 20 6,3 4,0 3,1 2,0 154 270

320531 4,9 19,6 2,9 11,6 25 12,3 7,3 4,9 2,9 301 519

320549 8,0 32,1 4,9 19,6 32 25,7 15,7 8,0 4,9 594 920

320556 12,5 50,2 7,6 30,6 40 50,2 30,6 12,5 7,7 1115 1639

de ajuste

Cantos redondea-

CAD



56 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

Cilindro enroscable con vástago  
de émbolo esférico

N° 6932

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

A B C G L R
(entre-
caras)

60178 6932-02 8 14 1 12 5 27 12 10 19 24 23

60186 6932-05 12 14 1 12 8 27 12 28 24 30 29

60194 6932-08 16 21 2 14 10 37 14 30 27 34 33

60202 6932-12 20 27 2 18 12 47 18 36 36 44 43

60210 6932-20 25 33 2 21 16 56 21 50 41 50 49

Tabla de medidas:

Medidas de montaje:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [cm²] [Nm] [N]

Peso

[g]

60178 6932-02 0,5 2,5 4 0,20 0,5 80 25 50

60186 6932-05 1,1 5,5 4 0,45 1,1 90 35 80

60194 6932-08 2,0 10,0 6 1,20 2,0 110 65 130

60202 6932-12 3,0 15,0 8 2,50 3,1 120 100 300

60210 6932-20 5,0 24,5 12 5,90 4,9 130 155 470

N° 6933 N° 6932

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

Medidas de montaje:

con rosca interior

N° 6933

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C G  
 

L
(entre-
caras)

(entre-
caras)

60004 6933-05 25 6 15 8 46 3 12 24 6 30 29

60012 6933-08 34 6 18 10 58 3 15 27 8 34 33

60020 6933-12 34 6 21 12 61 3 18 36 9 44 43

60038 6933-20 35 8 23 16 66 3 20 41 13 50 49

61176 6933-32 35 9 25 16 69 3 22 50 13 61 60

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [Nm] [N]

Peso

[g]

60004 6933-05 1,1 5,5 8 0,9 12 1,1 90 35 120

60012 6933-08 2,0 10,0 10 2,0 16 2,0 110 70 200

60020 6933-12 3,0 15,0 10 3,1 20 3,1 120 115 370

60038 6933-20 5,0 24,5 12 5,9 25 4,9 130 160 510

61176 6933-32 8,0 40,0 12 9,6 32 8,0 150 240 750

N° 6933 N° 6932

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

Cilindro enroscable con junta inferior

N° 6934

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G
(entre-
caras) 

 

 

K
junta de 

cobre
junta de 

68312 6934-02 4,5 28,0 5 17,5 0,5 13 - 6,5 13,5 554568 554567

68338 6934-04 6,5 37,0 5 25,0 1,5 16 - 6,5 16,5 554570 554569

68353 6934-10-1 12,5 34,5 8 15,5 1,5 22 - 19,0 23,0 554572 554571

68379 6934-10-2 12,5 61,5 8 15,5 1,5 22 - 23,0 554572 554571

68395 6934-17 16,0 37,5 8 19,0 2,5 27 - 31,0 - 554573

Tabla de medidas:

Medidas de montaje:

Medidas de montaje:

Nº de 

pedido

Artículo n° G EE

68312 6934-02 14,5 13,8 8,0 4

68338 6934-04 18,5 16,8 9,5 4

68353 6934-10-1 26,5 23,4 16,0 7

68379 6934-10-2 26,5 23,4 16,0 7

68395 6934-17 33,5 31,2 22,0 7

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 350 bares

Carrera 
 C

[mm] [cm³] [cm²]

Md 

[Nm]

Md

[Nm]

Peso

[g]

68312 6934-02 0,68 2,4 5,0 0,3 0,7 40 20 27

68338 6934-04 1,25 4,4 6,5 0,8 1,3 54 30 54

68353 6934-10-1 2,88 10,1 9,5 2,7 2,9 68 35 95

68379 6934-10-2 2,88 10,1 19,0 5,5 2,9 68 35 191

68395 6934-17 5,00 17,5 8,0 4,0 5,1 50 50 159

CAD



Se reserva el derecho de cambios técnicos.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 59

>

>

>

>

>

>

>

CILINDRO TIPO BLOQUE 

PARA DIVERSOS TIPOS 

DE MONTAJE

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6926 N° 6926D N° 6936D

>  

>  

>

>  

>  

>

>  

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[kN]
 

[mm]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Cilindro tipo bloque

N° 6926

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C L M Q R S Z

63354 6926-8-001 60 56 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 17

63362 6926-8-002 60 91 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 17

63370 6926-12-001 60 61 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17

63388 6926-12-002 60 95 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17

63396 6926-20-001 65 64 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18

63404 6926-20-002 65 94 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18

63412 6926-32-001 75 75 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22

63420 6926-32-002 75 100 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22

63438 6926-50-001 85 79 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24

63446 6926-50-002 85 104 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24

63453 6926-78-001 100 90 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27

63461 6926-78-002 100 115 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27

63479 6926-125-001 125 102 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26

63487 6926-125-002 125 122 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [N]

Peso

[g]

63354 6926-8-001 2,0 10,0 8 1,6 16 2,0 50 840

63362 6926-8-002 2,0 10,0 20 4,0 16 2,0 50 1370

63370 6926-12-001 3,1 15,5 8 2,4 20 3,1 70 920

63388 6926-12-002 3,1 15,5 20 6,2 20 3,1 70 1420

63396 6926-20-001 5,0 25,0 8 4,0 25 5,0 140 1250

63404 6926-20-002 5,0 25,0 20 10,0 25 5,0 140 1870

63412 6926-32-001 8,0 40,0 10 8,0 32 8,0 195 2060

63420 6926-32-002 8,0 40,0 20 16,0 32 8,0 195 2740

63438 6926-50-001 12,5 62,5 10 12,5 40 12,5 270 2830

63446 6926-50-002 12,5 62,5 20 25,0 40 12,5 270 3730

63453 6926-78-001 19,6 98,0 12 23,5 50 19,6 410 4430

63461 6926-78-002 19,6 98,0 20 39,2 50 19,6 410 5670

63479 6926-125-001 31,3 155,5 12 37,3 63 31,1 430 9500

63487 6926-125-002 31,3 155,5 25 77,75 63 31,1 430 9540

Tornillo de cierre 

sintetizado

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Cilindro tipo bloque

N° 6926

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F L M Q R S X Z

63511 6926-8-003 60 56 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 17

63529 6926-8-004 60 91 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 17

63537 6926-12-003 60 61 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17

63545 6926-12-004 60 95 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17

63552 6926-20-003 65 64 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18

63560 6926-20-004 65 94 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18

63578 6926-32-003 75 75 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22

63586 6926-32-004 75 100 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22

63594 6926-50-003 85 79 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24

63602 6926-50-004 85 104 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24

63610 6926-78-003 100 90 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27

63628 6926-78-004 100 115 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27

63636 6926-125-003 125 102 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26

63644 6926-125-004 125 122 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [N]

Peso

[g]

63511 6926-8-003 2,0 10,0 8 1,6 16 2,0 50 900

63529 6926-8-004 2,0 10,0 20 4,0 16 2,0 50 1450

63537 6926-12-003 3,1 15,5 8 2,4 20 3,1 70 980

63545 6926-12-004 3,1 15,5 20 6,2 20 3,1 70 1520

63552 6926-20-003 5,0 25,0 8 4,0 25 5,0 140 1370

63560 6926-20-004 5,0 25,0 20 10,0 25 5,0 140 2030

63578 6926-32-003 8,0 40,0 10 8,0 32 8,0 195 2270

63586 6926-32-004 8,0 40,0 20 16,0 32 8,0 195 3010

63594 6926-50-003 12,5 62,5 10 12,5 40 12,5 270 3040

63602 6926-50-004 12,5 62,5 20 25,0 40 12,5 270 4010

63610 6926-78-003 19,6 98,0 12 23,5 50 19,6 410 4760

63628 6926-78-004 19,6 98,0 20 39,2 50 19,6 410 6080

63636 6926-125-003 31,1 155,5 12 37,3 63 31,1 430 8720

63644 6926-125-004 31,1 155,5 25 77,75 63 31,1 430 10520

Tornillo de cierre 

sintetizado

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Cilindro tipo bloque

N° 6926D

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares 

Fuerza de tracción 
 a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [mm]

Peso

[g]

62034 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 820

62042 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1330

295410 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

62117 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 2,6 20 880

62133 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 8,0 20 1380

295436 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

62174 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1220

62182 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1800

295451 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

62257 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 1990

62323 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2630

295477 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

62398 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2760

62406 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3590

283184 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

62554 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4380

62562 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5520

294637 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

62596 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 7900

62604 31,1 155,5 18,6 93,0 50 155,5 93,0 63 9280

295535 31,1 155,0 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

295550 50,3 251,5 30,6 153,0 32 160,0 98,0 80 15000

295360 50,3 251,5 30,6 153,0 80 402,0 245,0 80 21000

295592 50,3 251,5 30,6 153,0 100 503,0 305,0 80 24000

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C L M Q R S Z

62034 60 56 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 16,5

62042 60 91 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 16,5

295410 60 144 35 10 6 11 40 G1/4 8 22 6,5 16,5

62117 60 61 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17,0

62133 60 95 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17,0

295436 60 148 35 14 7 11 40 G1/4 10 22 6,5 17,0

62174 65 64 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18,0

62182 65 94 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18,0

295451 65 144 45 16 7 11 50 G1/4 13 30 8,5 18,0

62257 75 75 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22,0

62323 75 100 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22,0

295477 75 150 55 20 10 11 55 G1/4 17 35 10,5 22,0

62398 85 79 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24,0

62406 85 104 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24,0

283184 85 154 63 25 10 11 63 G1/4 22 40 10,5 24,0

62554 100 90 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27,0

62562 100 115 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27,0

294637 100 165 75 32 10 13 76 G1/4 27 45 13,0 27,0

62596 125 102 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26,0

62604 125 122 95 40 14 17 95 G1/4 36 65 17,0 26,0

295535 125 172 95 40 14 17 95 G1/2 36 65 17,0 26,0

295550 160 117 120 50 14 21 120 G1/2 46 80 21,0 34,0

295360 160 165 120 50 14 21 120 G1/2 46 80 21,0 34,0

295592 160 185 120 50 14 21 120 G1/2 46 80 21,0 34,0



64 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

N° 6926D

Cilindro tipo bloque

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares 

Fuerza de tracción 
 a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [mm]

Peso

[g]

62067 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 880

62091 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1420

295618 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

62158 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 950

62166 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1470

295626 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

62190 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1340

62208 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1980

295634 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

62372 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 2200

62380 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2910

295642 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

62455 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2970

62463 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3860

295246 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

62570 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4700

62588 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5940

295667 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

62653 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 8440

62786 31,1 155,5 18,6 93,0 50 155,5 93,0 63 10010

295675 31,1 155,0 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

295683 50,3 251,5 30,6 153,0 32 160,0 98,0 80 15000

295691 50,3 251,5 30,6 153,0 80 402,0 245,0 80 21000

295709 50,3 251,5 30,6 153,0 100 503,0 305,0 80 24000

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 65

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F L M Q R S X Z

62067 60 56 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

62091 60 91 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

295618 60 144 35 10 30 6 11 40 G1/4 8 6,5 2 8 16,5

62158 60 61 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

62166 60 95 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

295626 60 148 35 14 30 7 11 40 G1/4 10 6,5 2 8 17,0

62190 65 64 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

62208 65 94 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

295634 65 144 45 16 33 7 11 50 G1/4 13 8,5 2 10 18,0

62372 75 75 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

62380 75 100 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

295642 75 150 55 20 38 10 11 55 G1/4 17 10,5 3 12 22,0

62455 85 79 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

62463 85 104 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

295246 85 154 63 25 40 10 11 63 G1/4 22 10,5 3 12 24,0

62570 100 90 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

62588 100 115 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

295667 100 165 75 32 44 10 13 76 G1/4 27 13,0 5 16 27,0

62653 125 102 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26,0

62786 125 122 95 40 50 14 17 95 G1/4 36 17,0 5 20 26,0

295675 125 172 95 40 50 14 17 95 G1/2 36 17,0 5 20 26,0

295683 160 117 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0

295691 160 165 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0

295709 160 185 120 50 60 14 21 120 G1/2 46 21,0 7 24 34,0
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares 

Fuerza de tracción 
 a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [mm]

Peso

[g]

476895 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 880

328435 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1420

328146 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

328310 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 950

487900 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1470

328161 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

330332 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1340

319491 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1980

328336 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

278903 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 2200

443143 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2910

485458 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

441964 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2970

455279 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3860

349654 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

328351 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4700

328187 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5940

328203 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

328229 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 8440

328245 31,1 155,5 18,6 93,0 63 196,0 117,0 63 11041

328260 31,1 155,5 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

Cilindro tipo bloque con conexión  
de junta tórica lateral

N° 6926D

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

A

B

= Tracción

= Presión

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F K L M Q S X Z
Junta tórica

476895 60 56 35 10 30 - 6 7,0 3,5 30 8 6,5 2 8 20,5 537969

328435 60 91 35 10 30 24,5 6 7,0 3,5 30 8 6,5 2 8 20,5 537969

328146 60 144 35 10 30 24,5 6 7,0 3,5 30 8 6,5 2 8 20,5 537969

328310 60 61 35 14 30 - 7 7,5 3,5 40 10 6,5 2 8 20,5 537969

487900 60 95 35 14 30 26,0 7 7,5 3,5 40 10 6,5 2 8 20,5 537969

328161 60 148 35 14 30 26,0 7 7,5 3,5 40 10 6,5 2 8 20,5 537969

330332 65 64 45 16 33 - 7 7,5 4,0 50 13 8,5 2 10 21,0 537969

319491 65 94 45 16 33 26,0 7 7,5 4,0 50 13 8,5 2 10 21,0 537969

328336 65 144 45 16 33 26,0 7 7,5 4,0 50 13 8,5 2 10 21,0 537969

278903 75 75 55 20 38 - 10 10,0 5,0 55 17 10,5 3 12 25,0 537969

443143 75 100 55 20 38 27,0 10 10,0 5,0 55 17 10,5 3 12 25,0 537969

485458 75 150 55 20 38 27,0 10 10,0 5,0 55 17 10,5 3 12 25,0 537969

441964 85 79 63 25 40 - 10 10,0 6,0 63 22 10,5 3 12 27,0 537969

455279 85 104 63 25 40 27,0 10 10,0 6,0 63 22 10,5 3 12 27,0 537969

349654 85 154 63 25 40 27,0 10 10,0 6,0 63 22 10,5 3 12 27,0 537969

328351 100 90 75 32 44 - 10 13,0 6,0 76 27 13,0 5 16 29,5 161554

328187 100 115 75 32 44 30,0 10 13,0 6,0 76 27 13,0 5 16 29,5 161554

328203 100 165 75 32 44 30,0 10 13,0 6,0 76 27 13,0 5 16 29,5 161554

328229 125 102 95 40 50 - 14 16,0 8,0 95 36 17,0 5 20 32,0 492264

328245 125 135 95 40 50 41,0 14 16,0 8,0 95 36 17,0 5 20 32,0 492264

328260 125 172 95 40 50 41,0 14 16,0 8,0 95 36 17,0 5 20 32,0 492264
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Cilindro tipo bloque con conexión  
de junta tórica por la parte inferior

N° 6926D

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares 

Fuerza de tracción 
 a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [mm]

Peso

[g]

454793 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 820

328286 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1330

328302 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

298521 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 880

328377 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1380

328328 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

330522 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1220

298513 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1800

328344 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

442319 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 1990

298497 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2630

328369 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

319517 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2760

298307 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3590

328385 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

294884 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4380

328401 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5520

328427 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

328443 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 7900

328468 31,1 155,5 18,6 93,0 63 196,0 117,0 63 9280

328138 31,1 155,5 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C L Q S
Junta tórica

454793 60 56 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

328286 60 91 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

328302 60 144 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

298521 60 61 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328377 60 95 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328328 60 148 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

330522 65 64 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

298513 65 94 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

328344 65 144 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

442319 75 75 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

298497 75 100 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

328369 75 150 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

319517 85 79 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

298307 85 104 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

328385 85 154 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

294884 100 90 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328401 100 115 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328427 100 165 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328443 125 102 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328468 125 135 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328138 125 172 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

A

B

= Tracción

= Presión
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 500 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares 

Fuerza de tracción 
 a 500 bares

Carrera 

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [mm]

Peso

[g]

349696 2,0 10,0 1,2 6,0 16 3,2 1,9 16 820

477554 2,0 10,0 1,2 6,0 50 10,0 6,0 16 1330

328153 2,0 10,0 1,2 6,0 100 20,0 12,0 16 2200

461434 3,1 15,5 1,6 8,0 16 5,0 3,2 20 880

328393 3,1 15,5 1,6 8,0 50 15,5 10,0 20 1380

328179 3,1 15,5 1,6 8,0 100 31,0 20,0 20 2300

299487 5,0 25,0 2,9 14,5 20 9,8 5,8 25 1220

347575 5,0 25,0 2,9 14,5 50 25,0 14,5 25 1800

328195 5,0 25,0 2,9 14,5 100 50,0 29,0 25 3100

299339 8,0 40,0 4,9 24,5 25 20,0 12,2 32 1990

452821 8,0 40,0 4,9 24,5 50 40,0 24,5 32 2630

454975 8,0 40,0 4,9 24,5 100 80,0 49,0 32 4500

456160 12,5 62,5 7,6 38,0 25 31,4 19,1 40 2760

328419 12,5 62,5 7,6 38,0 50 62,5 38,0 40 3590

328211 12,5 62,5 7,6 38,0 100 125,0 76,0 40 5800

489567 19,6 98,0 11,6 58,0 25 49,0 29,0 50 4380

334847 19,6 98,0 11,6 58,0 50 98,0 58,0 50 5520

328237 19,6 98,0 11,6 58,0 100 196,0 116,0 50 8500

328252 31,1 155,5 18,6 93,0 30 93,5 55,8 63 7900

328278 31,1 155,5 18,6 93,0 63 196,0 117,0 63 9280

328294 31,1 155,5 18,6 93,0 100 311,0 186,0 63 14500

Cilindro tipo bloque con conexión  
de junta tórica por el lado del vástago

N° 6926D

Acabado:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C L Q S
Junta tórica

349696 60 56 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

477554 60 91 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

328153 60 144 35 10 6 3,5 40 8 22 6,5 537969

461434 60 61 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328393 60 95 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

328179 60 148 35 14 7 3,5 40 10 22 6,5 537969

299487 65 64 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

347575 65 94 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

328195 65 144 45 16 7 4,0 50 13 30 8,5 537969

299339 75 75 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

452821 75 100 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

454975 75 150 55 20 10 5,0 55 17 35 10,5 537969

456160 85 79 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

328419 85 104 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

328211 85 154 63 25 10 6,0 63 22 40 10,5 537969

489567 100 90 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

334847 100 115 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328237 100 165 75 32 10 6,0 76 27 45 13,0 161554

328252 125 102 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328278 125 135 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

328294 125 172 95 40 14 8,0 95 36 65 17,0 492264

A

B

= Tracción

= Presión
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

Cilindro tipo bloque

N° 6936

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G J K L M
(entre-
caras)

V Z AA AB AC

68023 6936-10-1 60,0 46,5 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 28,0 9,5 -

68049 6936-10-2 79,0 66,0 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 47,0 9,5 -

68056 6936-18-1 71,0 57,0 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 28,5 8,0 14,5

68072 6936-18-2 84,0 69,5 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 41,0 8,0 14,5

68098 6936-18-3 112,5 98,5 8,0 9 41 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 70,0 8,0 14,5

68114 6936-40-1 73,0 57,0 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 28,5 8,0 17,5

68130 6936-40-2 86,0 69,5 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 41,0 8,0 17,5

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 350 bares

Carrera 
 B

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

68023 6936-10-1 2,88 10,1 6,5 1,9 2,9 463

68049 6936-10-2 2,88 10,1 19,0 5,7 2,9 653

68056 6936-18-1 5,08 17,8 12,5 6,5 5,1 880

68072 6936-18-2 5,08 17,8 25,5 13,0 5,1 1061

68098 6936-18-3 5,08 17,8 51,0 26,0 5,1 1442

68114 6936-40-1 11,40 39,9 12,5 14,5 11,4 1270

68130 6936-40-2 11,40 39,9 25,5 29,0 11,4 1506

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro tipo bloque

N° 6936D

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G J K L M
(entre-
caras)

V Z AA AB AC

68155 60,0 46,5 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 28,0 9,5 -

68171 79,0 66,0 7,5 7 - 23,5 12,2 33,5 5,5 51,0 33,5 7 11 16,0 28,5 27,0 9,5 47,0 9,5 -

68197 71,0 57,0 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 28,5 8,0 14,5

68213 84,0 69,5 8,0 9 - 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 41,0 8,0 14,5

68239 112,5 98,5 8,0 9 41 26,5 20,1 38,0 6,5 51,0 38,0 7 17 32,0 44,5 35,0 12,5 70,0 8,0 14,5

68254 73,0 57,0 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 28,5 8,0 17,5

68270 86,0 69,5 10,0 9 - 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 41,0 8,0 17,5

68296 114,5 98,5 10,0 9 41 26,5 28,2 51,0 9,0 63,5 48,0 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 70,0 8,0 17,5

Cilindro tipo bloque

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 350 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares 

Fuerza de tracción 
 a 350 bares

Carrera 
 B

[mm] [cm³] [cm²] [cm²]

Peso

[g]

68155 2,9 10,1 1,6 5,6 6,5 1,9 2,9 1,6 467

68171 2,9 10,1 1,6 5,6 19,0 5,7 2,9 1,6 644

68197 5,1 17,8 1,7 6,0 12,5 6,5 5,1 1,7 463

68213 5,1 17,8 1,7 6,0 25,5 13,0 5,1 1,7 1030

68239 5,1 17,8 1,7 6,0 51,0 26,0 5,1 1,7 1397

68254 11,4 39,9 5,0 17,5 12,5 14,5 11,4 5,0 1225

68270 11,4 39,9 5,0 17,5 25,5 29,0 11,4 5,0 1447

68296 11,4 39,9 5,0 17,5 51,0 58,0 11,4 5,0 1851

CAD



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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Cilindro en bloque

ACABADO:

ACABADO:
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6926Z

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 B B1 C C1 M Z

325373 6926Z-12 60 34 116,5 18 35 37 14 161,5-181,5 43,5 10 20

325399 6926Z-16 75 44 154,0 25 55 37 20 205,0-235,0 54,0 17 25

326959 6926ZL-16 75 44 164,0 25 55 37 20 215,0-255,0 54,0 17 25

Tabla de medidas:

Acabado:

Aplicación:

Ventajas:

Cadena de sujeción

Esquema hidráulico:

marca de control 

Nº de 

pedido

Artículo n° Ranura G Carrera 

[mm]

R Fuerza de sujeción Peso

[g]

325373 6926Z-12 14, 16, 18 M12 20 G1/4 13 1430

325399 6926Z-16 18, 20, 22, 24 M16 30 G1/4 39 3650

326959 6926ZL-16 18, 20, 22, 24 M16 40 G1/4 39 3950

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cadena de sujeción

CAD

Aplicación:

Ventajas:

Nota:

 

N° 6540
Nº de 

pedido

Ranura Tornillo G

[Nm]
alcanzable

Peso

[g]

87601 14, 16, 18 M12 45 15 2628

87627 18, 20, 22, 24 M16 90 40 7640

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

A B C C1 E1 F1 E2 F2

87601 34 34 18 8 50 21 90 115 26 54 46,5 111 129 18 36

87627 37 44 25 10 64 29 119 155 37 70 61,5 139 170 31 46

Alargamiento de la cadena [mm]

Lo
ng

itu
d 

de
 la

 c
ad

en
a 

[m
]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cadena de sujeción

CAD

CAD

N° 6540H

Contrasoporte

N° 6540G

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Tamaño A B C C1 E2 F2

374934 12 34 34 18 8 54 47 111 129,0 18

374959 16 37 44 25 10 70 62 139 170,0 31

376517 20 58 64 41 10 98 86 217 271,5 55

376533 24 58 64 41 10 98 86 223 284,0 61

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Tamaño A B C E1 F1

374710 12 34 34 18 50 21 90 115,0

374728 16 37 44 25 64 29 119 155,0

376657 20 58 64 41 91 48 176 219,5

376632 24 58 64 41 91 48 184 227,5

Nº de 

pedido

Tamaño Ranura G S1 Carrera
alcanzable

Peso

[g]

374710 12 14, 16, 18 M12 26,0 15 553

374728 16 18, 20, 22, 24 M16 37,0 40 1235

376657 20 22-28 M20 43,5 75 4088

376632 24 28-36 M24 43,5 120 4145

Nº de 

pedido

Tamaño Ranura G

[Nm]
alcanzable

Peso

[g]

374934 12 14, 16, 18 M12 45 15 36 853

374959 16 18, 20, 22, 24 M16 90 40 46 1902

376517 20 22-28 M20 190 75 65 6037

376533 24 28-36 M24 300 120 65 6040
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Cadena de sujeción

Nº de 

pedido

Tamaño

[St]

Peso

[g]

374835 12 10 0,5

374843 16 10 1,0

376822 20 10 2,2

376848 24 10 6,5

Nº de 

pedido

Tamaño B2 B3 L N P Fuerza de sujeción Peso

[g]

374736 12 9,65 13 125 15 15,875 15 114

374744 12 9,65 13 250 15 15,875 15 228

374751 12 9,65 13 500 15 15,875 15 455

374769 12 9,65 13 1000 15 15,875 15 910

374777 16 17,02 25 125 21 25,400 40 335

374785 16 17,02 25 250 21 25,400 40 670

374793 16 17,02 25 500 21 25,400 40 1340

374801 16 17,02 25 1000 21 25,400 40 2680

376673 20 19,56 29 1000 26 31,750 75 3720

376699 20 19,56 29 1500 26 31,750 75 5580

376715 20 19,56 29 2000 26 31,750 75 7440

376723 24 25,40 38 1000 33 38,100 120 7050

376749 24 25,40 38 1500 33 38,100 120 10575

376764 24 25,40 38 2000 33 38,100 120 14100

Nº de 

pedido

Tamaño Peso

[g]

376111 12 15 280

376129 16 40 350

376491 20 75 1313

376558 24 120 1313

Aplicación:

Ventajas:

- manejo seguro de la cadena de sujeción 

Nota:

Aplicación:

Ventajas:

Sobre demanda:

 

Cadena de rodillos

N° 6540K

N° 6540KS

Pasador elástico

N° 6540F
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cadena de sujeción

CAD

CAD

Cadena de sujeción
6540K

Pieza

Prisma de 

Tensor
6540VS

Nº de 

pedido

Tamaño B3 N P
alcanzable

Peso

[g]

374819 12 13 15 15,875 15 15

374827 16 25 21 25,400 40 67

376780 20 29 26 31,750 75 113

376806 24 38 33 38,100 120 274

Nº de 

pedido

Tamaño L L1 L2 B1 Fuerza de sujeción Peso

[g]

376459 12 52 97 111 - 147 14 24 15 240

376616 16 66 126 151 - 203 20 30 40 720

551514 20 100 180 206 - 270 31 50 75 2222

551515 24 105 180 214 - 284 31 50 120 3517

Nº de 

pedido

Tamaño

[St]

Peso

[g]

374850 12 6 3

374868 16 6 5

376574 20 6 10

376590 24 6 16

Aplicación:

Ventajas:

Aplicación:

Ventajas:

- Contrarresto de la dilatación de la cadena en cadenas largas

Aplicación:

Ventajas:

Eslabón de cierre con pasador elástico

N° 6540V

Tensor

N° 6540VS

Elementos de protección

N° 6540S
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Nº de 

pedido

 
Longitud de la cadena LK [mm] L5

375568

190 - 280 413 (26) - 635 (40) 2

250 - 360 540 (34) - 826 (52) 42

270 - 440 603 (38) - 1048 (66) 82

300 - 520 635 (40) - 1238 (78) 122

350 - 600 762 (48) - 1429 (90) 162

430 - 680 953 (60) 1619 (102) 202

510 - 760 1143 (72) - 1810 (114) 242

620 - 840 1397 (88) - 2000 (126) 282

760 - 920 1778 (112) - 2191 (138) 322

920 - 1000 2191 (138) - 2413 (152) 362

375584

250 - 370 559 (22) - 864 (34) 2

320 - 470 711 (28) - 1118 (44) 52

320 - 570 711 (28) - 1372 (54) 102

320 - 670 711 (28) - 1575 (62) 152

430 - 770 965 (38) - 1829 (72) 202

530 - 870 1168 (46) - 2083 (82) 252

630 - 970 1422 (56) - 2337 (92) 302

760 - 1070 1727 (68) - 2591 (102) 352

960 - 1170 2235 (88) - 1794 (110) 402

1160 - 1270 2743 (108) - 3048 (120) 452

35121

1200 - 1550 2889 (91) - 3842 (121) 315

1550 - 2100 3683 (116) - 5175 (163) 585

2100 - 2500 5017 (158) - 6096 (192) 855

35162

1200 - 1550 2324 (61) - 3848 (101) 315

1550 - 2100 3657 (96) - 5143 (135) 858

2100 - 2500 5029 (132) - 6096 (160) 855

Cadena de sujeción

CAD

Longitud de la cadena

12 - 16

20 - 24

Pieza de prisma 120º

N° 6540P
Nº de 

pedido

Tamaño 2R B B2 F1 F2 G L L1 L2 L3 L4 Peso

[g]

375568 12 80 47 20 27 67 M6 80 35 5,5 118 19 59 42 0 13,5 20 3230

375584 16 100 47 20 33 33 M6 100 44 5,5 148 24 74 44 0 17,5 26 3960

35121 20 270 78 20 91 161 M6 250 102 5,5 360 45 100 44 160 22,0 33 32455

35162 24 270 78 20 91 161 M6 250 102 5,5 360 45 100 44 160 26,0 40 31760

Ventajas:

Nota:

Sobre demanda:
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cadena de sujeción

CAD

N° 6541
Nº de 

pedido

A L M Peso

[g]

84251 14 25 M12 60

84269 16 30 M12 80

84277 18 30 M12 105

84285 18 30 M16 115

84293 20 35 M16 170

84343 22 40 M16 240

84350 24 45 M16 335

376483 14 35 * M12 88

376509 16 40 * M12 114

376525 18 40 * M12 141

376541 18 45 * M16 189

376566 20 50 * M16 248

376582 22 50 * M16 305

376608 24 55 * M16 407

Nota:

Nº de 

pedido

L S

[Zoll]

T T1 Peso

[g]

52506 25 78 45 1/2 6 16 170

52514 36 101 60 1/2 7 16 255

52522 46 108 60 1/2 8 16 340

Llaves de una boca con conexión  
para llave dinamométrica

N° 902Md

Ventajas:

Nota:

Sobre demanda:
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>

>

>

>

>

>

CILINDRO DE 

TRACCIÓN Y EMPUJE, 

PARA FIJACIONES 

INDIVIDUALES

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6927B N° 6951KZP N° 6951FZP

>  

>

>  

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[mm]

 

[kN]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de tracción

N° 6927B

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G J K L M  
(entrecaras) 

V Z AA AB AC

68064 6927B-06-1 109,0 69,5 33,5 9 - 26,5 20,1 38 6,5 51,0 38 7 17 31,5 44,5 35,0 12,5 41 8 14,5

68080 6927B-06-2 163,5 98,5 59,0 9 41 26,5 20,1 38 6,5 51,0 38 7 17 31,5 44,5 35,0 12,5 70 8 14,5

68106 6927B-18-1 111,0 69,5 35,5 9 - 26,5 28,2 51 9,0 63,5 48 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 41 8 17,5

68122 6927B-18-2 165,0 98,5 61,0 9 41 26,5 28,2 51 9,0 63,5 48 9 25 35,5 51,0 44,5 12,5 70 8 17,5

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares

Carrera 
 B 

[mm]
 tracción 

[cm³] [cm²]

Peso

[g]

68064 6927B-06-1 5,9 25,5 4,4 1,7 1075

68080 6927B-06-2 5,9 51,0 8,8 1,7 1433

68106 6927B-18-1 17,5 25,5 12,7 5,0 1483

68122 6927B-18-2 17,5 51,0 25,4 5,0 1905

de aire

CAD
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Cilindro de tracción

con émbolo guiado

N° 6951KZ

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° C F G J L P R S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

66498 6951KZ-02-10 25,2 101,5 45,0 25 12,0 11,13 M6 6 7 45 40,0 18,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

66530 6951KZ-05-10 36,3 134,0 66,5 25 11,0 15,88 M10 7 12 57 50,0 17,8 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,5 183608

66571 6951KZ-11-10 44,2 172,0 81,0 30 14,5 22,23 M12 9 13 55 59,4 22,1 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 183608

C
ar

re
ra

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares

Carrera

[mm]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66498 6951KZ-02-10 2,2 14,5 0,92 0,165 372

66530 6951KZ-05-10 6,6 20,0 3,82 0,40 903

66571 6951KZ-11-10 13,9 29,5 11,90 1,64 1520

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A = Tracción

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de tracción y empuje

N° 6951KZ

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° C F G J L P R S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

66514 6951KZ-02-20 25,2 101,5 45,0 25 12,0 11,13 M6 6 7 45 40,0 18,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

66555 6951KZ-05-20 36,3 134,0 66,5 25 11,0 15,88 M10 7 12 57 50,0 17,8 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,5 183608

66597 6951KZ-11-20 44,2 172,0 81,0 30 14,5 22,23 M12 9 13 55 59,4 22,1 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 183608

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares  en 350 bares

Carrera

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66514 6951KZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 372

66555 6951KZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,40 903

66597 6951KZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,64 1520

aceite

C
ar

re
ra

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A

B

= Tracción

= Presión

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6951KZP

Acabado:

Aplicación:

Características:

Ventajas:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares  en 350 bares

Carrera

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

327106 6951KZP-22-20 54 26 28 43,3 21,2 2,5 2590

327098 6951KZP-33-20 80 40 30 68,4 34,3 2,5 4355

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E G N P Q R S T Z AA BB CC
Junta tórica

327106 6951KZP-22-20 62,8 185,5 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327098 6951KZP-33-20 77,0 196,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

C
ar

re
ra

Cilindro de tracción y empuje

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A

B

= Tracción

= Presión

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de tracción

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares

Carrera

[mm]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66480 6951FZ-02-10 2,2 14,5 0,92 0,165 463

66522 6951FZ-05-10 6,6 20,0 3,82 0,400 1150

66563 6951FZ-11-10 13,9 29,5 11,90 1,640 2050

con émbolo guiado

N° 6951FZ

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° C F G J L P S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

66480 6951FZ-02-10 26,8 103 71,0 26,5 13,5 11,13 M6 6 10 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

66522 6951FZ-05-10 38,0 135 92,5 25,0 15,0 15,88 M10 7 16 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

66563 6951FZ-11-10 45,4 173 112,5 28,5 16,5 22,23 M12 9 19 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

C
ar

re
ra

AC

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A = Tracción

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° C F G J L P S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

66506 6951FZ-02-20 26,8 103 71,0 26,5 13,5 11,13 M6 6 10 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

66548 6951FZ-05-20 38,0 135 92,5 25,0 15,0 15,88 M10 7 16 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

66589 6951FZ-11-20 45,4 173 112,5 28,5 16,5 22,23 M12 9 19 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

N° 6951FZ

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares  en 350 bares

Carrera

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66506 6951FZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 463

66548 6951FZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,400 1150

66589 6951FZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,640 2050

C
ar

re
ra

AC

Cilindro de tracción y empuje

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A

B

= Tracción

= Presión

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de tracción y empuje

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares  en 350 bares

Carrera

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

327114 6951FZP-22-20 54 26 28 43,0 21,2 2,5 3070

327122 6951FZP-33-20 80 40 30 68,6 34,3 2,5 4854

N° 6951FZP

Acabado:

Aplicación:

Características:

Ventajas:

Nota:

aceite

C
ar

re
ra

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E G N P Q R S T Z AA BB CC
Junta tórica

327114 6951FZP-22-20 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327122 6951FZP-33-20 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A

B

= Tracción

= Presión

CAD
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Cilindro de tracción

C
ar

re
ra

 
con émbolo guiado

N° 6951GZ

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G J L P R V

66605 6951GZ-02-10 102,0 51,0 19,0 6,5 11,13 M6 10 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

66670 6951GZ-05-10 134,0 63,5 28,0 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

66712 6951GZ-11-10 172,0 83,0 28,0 9,0 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

A = Tracción

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares

Carrera

[mm]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66605 6951GZ-02-10 2,2 14,5 0,92 0,165 308

66670 6951GZ-05-10 6,6 20,0 3,82 0,400 771

66712 6951GZ-11-10 13,9 29,5 11,90 1,640 1424

CAD
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N° 6951GZ

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G J L P R V

66613 6951GZ-02-20 102,0 51,0 19,0 6,5 11,13 M6 10 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

66696 6951GZ-05-20 134,0 63,5 28,0 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

66795 6951GZ-05-200 167,0 86,0 27,5 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

66738 6951GZ-11-20 172,0 83,0 28,0 9,0 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

66928 6951GZ-11-200 235,5 124,0 29,5 10,5 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Cilindro de tracción y empuje

A

B

= Tracción

= Presión

C
ar

re
ra

Nº de 

pedido

Artículo n°
 en 350 bares  en 350 bares

Carrera

[mm] [cm³]
 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66613 6951GZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 300

66696 6951GZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,400 744

66795 6951GZ-05-200 13,5 6,6 31,0 11,9 5,90 0,400 850

66738 6951GZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,640 1379

66928 6951GZ-11-200 27,7 13,9 51,0 40,0 20,50 1,640 1941

CAD
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GARRAS GIRATORIAS – 

ACABADO: 

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS:

> Brida roscada   > Atornillable

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

DIRECCIONES DE GIRO: POSICIONAMIENTO:

 

EXPLICATIVA DE TIPOS: 

Tipo 11 Tipo 210

Tipo 12 Tipo 220  

 

Tipo 21  

Tipo 22

TIEMPO DE FIJACIÓN Y Q DE LA GARRA GIRATORIA 6951G Y 6952E

[kN]
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>

>

>

>

>

>

>

>

GARRAS GIRATORIAS 

PARA OPERACIONES DE 

FIJACIÓN EXIGENTES 

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6951G N° 6951G

>  

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]

 

[mm]

  

  

N° 6952E

>  

>
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Garras giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

Carrera total N

[mm]

Volumen 

[cm³] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

68619 6951G-02-11 2 6 14,5 0,92 0,63 0,165 308

68635 6951G-02-12 2 6 14,5 0,92 0,63 0,165 308

68692 6951G-05-11 5 8 20,0 3,82 1,90 0,400 771

68718 6951G-05-12 5 8 20,0 3,82 1,90 0,400 771

68429 6951G-11-11 11 13 29,5 11,90 4,04 1,640 1424

68445 6951G-11-12 11 13 29,5 11,90 4,04 1,640 1424

N° 6951G

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F G J P R V

68619 6951G-02-11 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

68635 6951G-02-12 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

68692 6951G-05-11 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68718 6951G-05-12 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68429 6951G-11-11 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

68445 6951G-11-12 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

A

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6951G

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F G J P R V

68650 6951G-02-21 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

68676 6951G-02-22 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

68734 6951G-05-21 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68759 6951G-05-22 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68452 6951G-05-210 176,5 167,0 82,5 35,5 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68478 6951G-05-220 176,5 167,0 82,5 35,5 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68460 6951G-11-21 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

68486 6951G-11-22 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

68502 6951G-11-210 249,0 235,5 121,5 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

68627 6951G-11-220 249,0 235,5 121,5 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°
a 350 bares Lo*

Carrera de 

[mm]

Carrera 
total N
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

68650 6951G-02-21 2 5,6 6 14,5 0,92 2,3 0,63 1,60 0,165 300

68676 6951G-02-22 2 5,6 6 14,5 0,92 2,3 0,63 1,60 0,165 300

68734 6951G-05-21 5 13,5 8 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,400 744

68759 6951G-05-22 5 13,5 8 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,400 744

68452 6951G-05-210 5 13,5 19 31,0 5,90 11,9 1,90 3,88 0,400 850

68478 6951G-05-220 5 13,5 19 31,0 5,90 11,9 1,90 3,88 0,400 850

68460 6951G-11-21 11 27,7 13 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,640 1379

68486 6951G-11-22 11 27,7 13 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,640 1379

68502 6951G-11-210 11 27,7 34 51,0 20,50 40,0 4,04 7,92 1,640 1941

68627 6951G-11-220 11 27,7 34 51,0 20,50 40,0 4,04 7,92 1,640 1941

Garras giratorias

A

B = soltar

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Medidas de montaje:

Garras giratorias

Cantos 
redondeados

A

B = soltar

A

B = soltar

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n° Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

Carrera de 

[mm]

Carrera total N

[mm]

Peso

[g]

554491 6952EP-02-21 2 0,92 2,46 0,63 1,7 100 6 14,5 0,165 370

554492 6952EP-02-22 2 0,92 2,46 0,63 1,7 100 6 14,5 0,165 370

N° 6952EP

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F J P
Junta tórica Junta tórica

554491 6952EP-02-21 24 108,5 101,5 58 17 15,5 12 11,13 M6 36 409664 321166

554492 6952EP-02-22 24 108,5 101,5 58 17 15,5 12 11,13 M6 36 409664 321166



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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>

>

>

>

>

>

>

>

GARRAS GIRATORIAS 

PARA OPERACIONES DE 

FIJACIÓN EXIGENTES 

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6951KP N° 6951FP

>  

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]

 

[mm]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

GARRAS GIRATORIAS – 

ACABADO: 

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS:

> Brida superior > Brida inferior

 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

DIRECCIONES DE GIRO: 

ACABADO: 

POSICIONAMIENTO: 
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

VENTAJAS: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

EXPLICATIVA DE TIPOS: 

Tipo 11 Tipo 21

Tipo 12 Tipo 22

TIEMPO DE FIJACIÓN Y Q DE LA GARRA GIRATORIA 6951KP Y FP

[kN]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

Carrera total N

[mm]

Volumen 

[cm³] [cm²]

Peso

[g]

327734 6951KP-02-11 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327759 6951KP-02-12 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327767 6951KP-05-11 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327783 6951KP-05-12 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327809 6951KP-11-11 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

327825 6951KP-11-12 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

acabado de precisión

N° 6951KP

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E F G  
 

L M N P S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

327734 6951KP-02-11 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

327759 6951KP-02-12 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

327767 6951KP-05-11 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,6 183608

327783 6951KP-05-12 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,6 183608

327809 6951KP-11-11 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,5 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 173096

327825 6951KP-11-12 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,5 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 173096

Garras giratorias

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n°
a 350 bares Lo*

Carrera de 

[mm]

Carrera 
total N
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Peso

[g]

327841 6951KP-02-21 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327866 6951KP-02-22 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327882 6951KP-05-21 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327908 6951KP-05-22 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327924 6951KP-11-21 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

327940 6951KP-11-22 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

acabado de precisión

N° 6951KP

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

= soltar

Garras giratorias

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E F G  
 

L M N P S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

327841 6951KP-02-21 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 M5 3,2 25,5 183608

327866 6951KP-02-22 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 M5 3,2 25,5 183608

327882 6951KP-05-21 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 M6 4,8 36,5 183608

327908 6951KP-05-22 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 M6 4,8 36,5 183608

327924 6951KP-11-21 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 M8 4,8 44,5 173096

327940 6951KP-11-22 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 M8 4,8 44,5 173096
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

Carrera total N

[mm]

Volumen 

[cm³] [cm²]

Peso

[g]

327775 6951FP-02-11 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327791 6951FP-02-12 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327817 6951FP-05-11 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327833 6951FP-05-12 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327858 6951FP-11-11 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

327874 6951FP-11-12 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

acabado de precisión

N° 6951FP

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E F G  
 

M N P S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

327775 6951FP-02-11 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327791 6951FP-02-12 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327817 6951FP-05-11 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327833 6951FP-05-12 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327858 6951FP-11-11 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

327874 6951FP-11-12 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

Garras giratorias

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n°
a 350 bares Lo*

Carrera de 

[mm]

Carrera 
total N
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Peso

[g]

327890 6951FP-02-21 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327916 6951FP-02-22 2,0 5,1 5,5 14,0 0,92 2,3 0,63 1,60 0,276 358

327932 6951FP-05-21 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327957 6951FP-05-22 4,9 10,0 8,0 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,764 871

327973 6951FP-11-21 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

327999 6951FP-11-22 11,6 18,2 13,0 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,785 1465

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

acabado de precisión

N° 6951FP

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E F G  
 

M N P S T V X° Z° AA° AC BB
Junta tórica

327890 6951FP-02-21 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327916 6951FP-02-22 26,5 109,5 103,0 71,0 76,0 26,5 13,5 11,13 6 5,5 14,0 45 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 183608

327932 6951FP-05-21 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327957 6951FP-05-22 38,0 145,0 135,5 92,5 97,5 25,0 15,0 15,88 7 8,0 20,0 57 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 183608

327973 6951FP-11-21 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

327999 6951FP-11-22 45,5 186,5 173,5 112,5 118,5 28,5 16,5 22,23 9 13,0 29,5 55 59,4 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 183608

Garras giratorias

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A

B = soltar
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Brida de sujeción para garras giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C G J K L M N P Peso

[g]

68973 6951-02-27 27 9,5 4,5 7,0 16 12,5 7,0 9,5 6,5 22° 44

68999 6951-05-38 38 12,5 6,5 10,5 22 18,0 8,0 12,7 7,5 25° 109

69070 6951-11-51 51 17,5 9,5 13,5 32 25,5 9,5 16,6 12,0 25° 299

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C G J K L M N P Peso

[g]

69112 6951-02-32 32,0 19,0 5,0 5,0 7,0 25,5 12,5 6,5 9,5 12,5 16 16 87

69138 6951-05-44 44,5 25,5 6,5 6,5 10,5 35,0 18,0 8,0 12,5 19,0 22 19 209

69153 6951-11-63 63,5 35,0 9,5 9,5 13,5 51,0 25,5 9,5 16,5 26,5 32 26 590

Acabado:

Aplicación:

Nota:

N° 6951

N° 6951

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Brida de sujeción para garras giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C G J K L Peso

[g]

69229 6951-02-82 82,5 26,0 10,5 8,5 7,0 16 12,5 7,0 9,5 73

69245 6951-05-136 136,5 33,0 14,5 12,5 10,5 22 18,0 8,0 12,7 240

69260 6951-11-162 162,0 50,5 19,0 16,0 13,5 32 25,5 9,5 16,6 553

Nº de 

pedido

Artículo n° 2A B C G J K L Peso

[g]

69252 6951-02-140 140 26,0 10,5 8,5 7,0 16 12,5 7,0 9,5 118

69278 6951-05-222 222 33,0 14,5 12,5 10,5 22 18,0 8,0 12,7 354

69294 6951-11-272 272 50,5 19,0 16,0 13,5 32 25,5 9,5 16,6 801

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

N° 6951

N° 6951

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6951

Medidas de fabricación para la elaboración propia de bridas de sujeción

Nota importante:

Tabla de dimensiones (para confección propia):

A B  F G K M N S V

-02 19,0 16 11,151 12,70 7,0 22,5 7,0 6,4 M6 2,4 30,0 2 11 9,5

-05 25,5 22 15,913 18,03 11,0 27,5 8,8 8,5 M8 2,9 38,5 5 15 17,0

-11 35,0 32 22,263 25,40 13,5 32,5 12,0 10,5 M10 2,9 46,5 5 18 19,0

Brida de sujeción para garras giratorias

con sistema basculante

N° 6951WN

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° 2A B C F G J L M N Peso

[g]

320457 100 39 11 8 11,2 13 9 24 21,0 6 13,5 M4 M6 6° 150

320465 150 52 16 12 15,9 19 15 35 31,0 8 19,5 M6 M10 6° 440

320473 180 74 19 16 22,3 28 19 40 38,0 12 25,0 M6 M12 6° 880

CAD



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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Sistema hidráulico de sujeción
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

GARRAS GIRATORIAS – 

ACABADO: 

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS:

> Brida superior > Brida inferior

 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

DIRECCIONES DE GIRO: 

POSICIONAMIENTO: 

ACABADO: 
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

EXPLICATIVA DE TIPOS: 

Tipo 21 Tipo 210  

Tipo 22 Tipo 220

 

TIEMPO DE FIJACIÓN Y Q DE LA GARRA GIRATORIA 6951KP Y FP

[kN]

OPCIONES DE CONEXIÓN: 

> > 

VENTAJAS: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

 

Nº de 

pedido

Artículo n°
350 bares*

[mm]

Carrera 
 total L
[mm]

Volumen de 
aceite
[cm³] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

327155 6951KP-22-11 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 2550

327163 6951KP-22-12 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 2550

327171 6951KP-33-11 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 3992

327189 6951KP-33-12 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 3992

acabado de precisión

N° 6951KP

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 119

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E G K L M N P Q R S T CC
Junta tórica

327155 6951KP-22-11 62,8 196,0 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 63,4 183608

327163 6951KP-22-12 62,8 196,0 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 63,4 183608

327171 6951KP-33-11 77,0 216,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 77,6 183608

327189 6951KP-33-12 77,0 216,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 77,6 183608

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n°
a 350 bares Lo*

Carrera de 

[mm]

Carrera 
 total L
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

327197 6951KP-22-21 22 54 14,5 28,0 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 2590

327205 6951KP-22-22 22 54 14,5 28,0 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 2590

327213 6951KP-22-210** 22 54 32,0 45,5 34,9 71,3 7,6 15,5 2,5 2948

327221 6951KP-22-220 22 54 32,0 45,5 34,9 71,3 7,6 15,5 2,5 2948

327239 6951KP-33-21 33 80 16,0 30,0 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4355

327247 6951KP-33-22 33 80 16,0 30,0 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4355

327254 6951KP-33-210** 33 80 32,0 46,0 52,6 105,0 11,4 22,8 2,5 4881

327262 6951KP-33-220** 33 80 32,0 46,0 52,6 105,0 11,4 22,8 2,5 4881

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

 

acabado de precisión

N° 6951KP

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E G K L M N P Q R S T Z AA BB CC
Junta tórica

327197 6951KP-22-21 62,8 185,5 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28,0 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327205 6951KP-22-22 62,8 185,5 104,5 25 G1/4 31,74 13 13 14,5 28,0 33,5 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327213 6951KP-22-210** 62,8 220,5 122,0 25 G1/4 31,74 13 13 32,0 45,5 33,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327221 6951KP-22-220 62,8 220,5 122,0 25 G1/4 31,74 13 13 32,0 45,5 33,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 63,4 183608

327239 6951KP-33-21 77,0 196,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

327247 6951KP-33-22 77,0 196,5 114,0 25 G1/4 38,09 13 13 16,0 30,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

327254 6951KP-33-210** 77,0 228,5 130,0 25 G1/4 38,09 13 13 32,0 46,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

327262 6951KP-33-220** 77,0 228,5 130,0 25 G1/4 38,09 13 13 32,0 46,0 33,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 77,6 183608

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A

B = soltar
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

acabado de precisión

N° 6951FP

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

 

Nº de 

pedido

Artículo n°
350 bares*

[mm]

Carrera 
 total L
[mm]

Volumen de 
aceite
[cm³] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

327270 6951FP-22-11 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 3030

327288 6951FP-22-12 22 14,5 28 21,2 7,6 2,5 3030

327296 6951FP-33-11 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 4854

327304 6951FP-33-12 33 16,0 30 34,3 11,4 2,5 4854

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E G K L M N P Q R S T CC
Junta tórica

327270 6951FP-22-11 62,8 204,0 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 183608

327288 6951FP-22-12 62,8 204,0 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M10 183608

327296 6951FP-33-11 79,0 224,5 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 183608

327304 6951FP-33-12 79,0 224,5 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M12 183608

Características del taladro en el dispositivo:

soltar

A
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

acabado de precisión

N° 6951FP

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

 

Nº de 

pedido

Artículo n°
a 350 bares Lo*

Carrera de 

[mm]

Carrera 
 total L
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

327312 6951FP-22-21 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327320 6951FP-22-22 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327338 6951FP-33-21 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

327346 6951FP-33-22 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E G K L M N P Q R S T Z AA BB CC
Junta tórica

327312 6951FP-22-21 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327320 6951FP-22-22 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327338 6951FP-33-21 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

327346 6951FP-33-22 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

Características del taladro en el dispositivo:

A

B = soltar

soltar
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Brida de sujeción para garras giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F G J K L N Z Peso

[g]

69146 6951N-22-63 63,5 25,5 14,5 44,5 12,5 22,5 16,0 25° 0,05 M12 801

60848 6951N-33-68 68,0 35,0 14,2 44,5 14,2 25,6 16,4 25° - M16 1134

N° 6951N

N° 6951N

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F G J K L M N Peso

[g]

69500 6951N-22-76 76 51 14,5 14,5 70,0 36,5 13,5 22,5 38 44,5 38,0 1580

61879 6951N-33-81 81 70 14,3 14,3 76,2 39,6 13,5 25,6 45 44,5 41,3 2313

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Brida de sujeción para garras giratorias

N° 6951N

N° 6951N

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F G J N L Peso

[g]

69161 6951N-22-165 165,0 70,5 28,5 19 44,5 12,5 22,4 0,05 25° 1161

60855 6951N-33-180 180,3 45,0 30,0 34 44,5 14,2 25,5 - 25° 1996

Nº de 

pedido

Artículo n° A 2A B C F G J Peso

[g]

69526 6951N-22-280 140,0 280,0 70,5 28,5 19 44,5 12,5 22,4 1869

60863 6951N-33-360 180,3 360,7 44,6 30,0 34 44,5 14,2 25,5 3311

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Brida de sujeción para garras giratorias

N° 6951

Medidas de fabricación para la elaboración propia de bridas de sujeción

Nota importante:

Tabla de dimensiones (para confección propia)

A B  E J K T V

-22 51 44,5 31,775 37,4 12,5 16,5 59 2,93 22,4 26 6,2 25,7

-33 70 44,5 38,138 40,4 14,2 16,5 65 3,23 25,5 26 9,6 35,5

Nº de 

pedido

Artículo n° 2A B C F G J L M Peso

[g]

320481 200 107 25 20 31,8 35 10 55 57,5 16 30,5 M8 6° 1800

320499 250 125 33 22 38,2 38 10 65 64,5 20 36,0 M10 6° 3100

con sistema basculante

N° 6951WN

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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Nº de 

pedido

Artículo n° C  
(entrecaras) 

[Nm]

G Peso

[g]

326579 6916-12-01 20,7 11,1 15,16 15,9 14 27 G1/8 47

326611 6916-12-04 20,9 11,2 18,72 21,0 19 47 G1/4 47

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Válvula de control de caudal

N° 6916-12

Acessórios para garras giratorias

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tamaño 02

mm

kN

N

Tamaño 05

mm

kN

N

Tamaño 11

mm

kN

N

Tamaño 22

mm

kN

N

Tamaño 33

mm

kN

N

Observaciones importantes de montaje
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

N° 6951-02 N° 6951-05

N° 6951-11 N° 6951-22

N° 6951-33

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA:



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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Sistema hidráulico de sujeción



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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GARRA VERTICAL

>

>

GARRA ARTICULADA

>

>

>

GARRA VERTICAL Y 

ARTICULADA PARA 

TRABAJOS EXIGENTES

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6958AT N° 6959C

>  

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

  

N° 6958E

>  

>
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Medidas de montaje:

Medidas de montaje:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° G N P K V

328013 6958E-20 24 25 26 51,8 41,8 46,2 98 26 33,0 16 10 32 19,69 6

328039 6958E-30 36 37 38 77,0 62,0 69,0 146 38 49,5 24 15 48 29,54 8

Nº de 

pedido

Artículo n° G L1 P1
Junta tórica Junta tórica

328013 6958E-20 30,5 25 26 8 45,2 47,2 46,2 25 8,5 19,0 21,0 7,5 554575 554576

328039 6958E-30 46,5 37 38 10 68,0 70,0 69,0 35 12,0 27,5 29,5 10,0 554577 554578

Redondear cantos

Alojamiento de 

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

N° 6958E-XX

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de tracción 
 F5 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 F5 a 250 bares

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [mm] [cm²] [cm²]

Peso

[g]

328013 6958E-20 3,1 7,8 6,6 2,3 20 3,1 1,10 350

328039 6958E-30 7,0 17,5 22,6 7,8 30 7,0 2,54 1100

CAD

Garra vertical, forma constructiva enroscable



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 135

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Accesorios

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares  a 250 bares

X X1* K P R Peso

[g]

328054 6958E-20-00-01 1,38 3,46 28 14 10 16 3 66

328070 6958E-20-00-02 1,11 2,72 35 14 10 16 3 74

328096 6958E-20-00-03 0,92 2,30 42 14 10 16 3 82

328062 6858E-30-00-01 3,19 7,96 41 21 15 24 5 215

328088 6958E-30-00-02 2,56 6,40 51 21 15 24 5 242

328104 6958E-30-00-03 2,14 5,35 61 21 15 24 5 270

Nº de 

pedido

Artículo n° X X1* K P Peso

[g]

328112 6958E-20-00 45 14 10 16 88

328120 6958E-30-00 66 21 15 24 287

Nº de 

pedido

Artículo n° E F J L M P S R1 Peso

[g]

328963 6958E-20-00-00 15 9 27 22,0 M4 22 7 15,8 22,5 6 40

328989 6958E-30-00-00 25 15 40 31,5 M6 32 10 24,0 33,0 8 145

Acero cementado,

Palanca de sujeción de acero

N° 6958E-XX-0X

Palanca de sujeción en bruto de acero

N° 6958ER-XX-00

Protección contra torsión

N° 6958E-XX-00-00

Acabado:

CAD

CAD

torsión

Protección contra 
torsión montada a 

izquierda

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garra vertical de palanca

N° 6958Sx-16
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 
tracción 

Fuerza de 
tracción a 350 

[cm³] [mm] [cm²]
Junta tórica

Peso

[g]

322248 2,0 7,0 1,9 16 2 334821 280

322255 6958ST-16 2,0 7,0 1,9 16 2 334821 290

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:
 
 

una presión dinámica máx. de 3 bar

Medidas de montaje:

N° 6958SU-16
N° 6958SU-16

N° 6958ST-16
N° 6958ST-16

Palanca de sujeción Palanca de sujeción en bruto

Palanca de sujeción de acero

N° 6958S-16
Nº de 

pedido

Artículo n° X X1*
 a 100 bares  a 250 bares  a 350 bares

Peso

[g]

320218 6958S-16-00-01 12 12 2,0 5,0 7,0 52

320234 6958S-16-00-02 18 12 1,3 3,3 4,6 60

320259 6958S-16-00-03 24 12 1,0 2,5 3,5 66

320275 6958S-16-00-04 30 12 0,8 2,0 2,8 72

322438 6958S-16-00-05** - 12 - - - 74

** Palanca de sujeción en bruto

Nº de 

pedido

Artículo n° X X1*
 a 100 bares

Peso

[g]

320242 6958A-16-00-02 18 12 1,3 21

320267 6958A-16-00-03 24 12 1,0 23

320283 6958A-16-00-04 30 12 0,8 25

322453 6958A-16-00-05** - 12 - 26

Palanca de sujeción de aluminio

N° 6958A-16

Garra vertical de palanca

CAD

CAD CAD



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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Sistema hidráulico de sujeción
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garra vertical de palanca

N° 6958AU

Garra vertical de palanca

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de tracción 
 a 100 bares

Fuerza de tracción a 250 
bares

[cm³] [mm] [cm²] [Nm]

Peso

[g]

322404 2 5 1,9 16 2,0 18 220

322446 3 8 4,0 20 3,1 43 357

322487 4 12 6,7 25 4,9 84 576

322529 8 20 14,4 32 8,0 145 926

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C L F T M S K
Junta tórica

322404 40 44 33 24 24 21,5 29 6,4 38,3 16,5 26,3 26,8 25,8 46,3 10 11 8 16 8 195347

322446 46 53 40 30 30 26,0 33 8,5 49,0 20,3 32,7 34,0 - 59,0 11 13 10 20 10 195842

322487 55 67 51 35 35 32,0 39 10,5 51,0 21,2 34,6 37,0 - 62,0 13 16 12 23 11 195909

322529 66 76 58 42 42 36,0 48 12,5 60,0 24,1 56,7 59,5 - 76,0 15 18 15 30 16 195925

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

una presión dinámica máx. de 3 bar, es 

Medidas de montaje:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garra vertical de palanca

N° 6958AT

Garra vertical de palanca

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de tracción 
 a 100 bares

Fuerza de tracción 
a 250 bares

[cm³] [mm] [cm²] [Nm]

Peso

[g]

322420 6958AT-16 2 5 1,9 16 2,0 18 237

322461 6958AT-20 3 8 4,0 20 3,1 43 392

322503 6958AT-25 4 12 6,7 25 4,9 84 640

322545 6958AT-32 8 20 14,4 32 8,0 145 1014

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C L F T M N S K
Junta tórica

322420 6958AT-16 62 33 22 24 24 10,5 29 6,4 38,3 16,5 26,3 26,8 25,8 46,3 10 17,0 40 8 51 8 195347

322461 6958AT-20 72 40 27 30 30 13,0 33 8,5 49,0 20,3 32,7 34,0 - 59,0 11 20,5 46 10 59 10 195842

322503 6958AT-25 87 51 35 35 35 16,0 39 10,5 51,0 21,2 34,6 37,0 - 62,0 13 27,0 55 12 71 11 195909

322545 6958AT-32 102 58 40 42 42 18,0 48 12,5 60,0 24,1 56,7 59,5 - 76,0 15 31,0 66 15 84 16 195925

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

una presión dinámica máx. de 3 bar, es 

Medidas de montaje:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Palanca de sujeción de acero

N° 6958S

Nº de 

pedido

Artículo n° R K P X X1* Peso

[g]

324418 6958S-16-01-05 8 2 8 18 32 12 74

322552 6958S-20-00-05 10 2 10 22 32 12 141

322750 6958S-25-00-05 12 4 11 27 44 16 217

322958 6958S-32-00-05 15 4 16 34 54 20 476

Nº de 

pedido

Artículo n° R K P X X1*
 a 100 bares  a 250 bares

Peso

[g]

324186 6958S-16-01-02 8 2 8 18 18 12 1,3 3,3 60

324178 6958S-16-01-03 8 2 8 18 24 12 1,0 2,5 66

324194 6958S-16-01-04 8 2 8 18 30 12 0,8 2,0 72

322495 6958S-20-00-02 10 2 10 22 18 12 2,0 5,2 114

322511 6958S-20-00-03 10 2 10 22 24 12 1,5 3,9 125

322537 6958S-20-00-04 10 2 10 22 30 12 1,2 3,1 135

322693 6958S-25-00-02 12 4 11 27 24 16 2,6 8,2 171

322719 6958S-25-00-03 12 4 11 27 32 16 2,0 6,1 191

322735 6958S-25-00-04 12 4 11 27 40 16 1,6 4,9 211

322891 6958S-32-00-02 15 4 16 34 30 20 5,3 13,3 375

322917 6958S-32-00-03 15 4 16 34 40 20 4,0 10,0 417

322933 6958S-32-00-04 15 4 16 34 50 20 3,2 8,0 457

Palanca de sujeción en bruto de acero

N° 6958S

Palanca

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Palanca de sujeción de aluminio

N° 6958A

Palanca de sujeción en bruto de aluminio

N° 6958A
Nº de 

pedido

Artículo n° K P X X1* Peso

[g]

324483 6958A-16-01-05 8 8 18 32 12 26

322651 6958A-20-00-05 10 10 22 32 12 49

322859 6958A-25-00-05 12 11 27 44 16 75

323055 6958A-32-00-05 15 16 34 54 20 165

Nº de 

pedido

Artículo n° R K P X X1*
 a 100 bares

Peso

[g]

324434 6958A-16-01-02 8 2 8 18 18 12 1,3 21

324459 6958A-16-01-03 8 2 8 18 24 12 1,0 23

324475 6958A-16-01-04 8 2 8 18 30 12 0,8 25

322594 6958A-20-00-02 10 2 10 22 18 12 2,0 40

322610 6958A-20-00-03 10 2 10 22 24 12 1,5 43

322636 6958A-20-00-04 10 2 10 22 30 12 1,2 47

322792 6958A-25-00-02 12 4 11 27 24 16 2,6 59

322818 6958A-25-00-03 12 4 11 27 32 16 2,0 66

322834 6958A-25-00-04 12 4 11 27 40 16 1,6 73

322990 6958A-32-00-02 15 4 16 34 30 20 5,3 130

323014 6958A-32-00-03 15 4 16 34 40 20 4,0 144

323030 6958A-32-00-04 15 4 16 34 50 20 3,2 158

Palanca

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Bloque de montaje

N° 6958AU

Bloque de montaje

N° 6958AT

Canal de 
control  

Canal de 
control 

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 B B1 C C1 L
Junta tórica

Peso

[g]

322560 40 29 44 33 17,0 11,5 6,5 50 321646 145

322586 46 33 53 40 20,5 14,0 8,5 57 321646 229

322602 55 39 67 51 27,0 19,0 10,5 60 321646 379

322628 66 48 76 58 31,0 22,0 12,5 82 321646 653

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 A2 B B1 C C1 L
Junta tórica

Peso

[g]

323089 6958AT-16-10-01 62 29 51 33 22 17,0 11,5 6,5 50 321646 161

323105 6958AT-20-10-01 72 33 59 40 27 20,5 14,0 8,5 57 321646 263

323121 6958AT-25-10-01 87 39 71 51 35 27,0 19,0 10,5 60 321646 437

323147 6958AT-32-10-01 102 48 84 58 40 31,0 22,0 12,5 82 321646 756

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD

Bloque de montaje
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garra vertical de palanca

N° 6958DU

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 B C E K L M N P R S V V1 V2
Junta tórica

326272 51,9 0,40 12 18,0 19,0 24 16,5 58,4 38,3 46,3 27,0 10 19,3 11 26 44 22 27,5 12 11 40 29 15 13,7 29 6,5 497461

326314 54,0 1,25 14 21,0 23,0 30 20,3 73,2 49,0 59,0 34,0 10 25,0 16 32 53 26 32,5 16 14 46 33 15 17,5 33 8,5 490342

326371 51,2 0,70 17 25,5 27,5 35 21,0 79,4 51,0 62,0 37,0 10 27,0 16 39 67 32 40,0 20 19 55 39 15 21,0 39 10,5 321018

327536 53,4 -1,0 20 30,0 33,0 42 24,0 97,1 63,0 76,0 59,5 11 35,0 18 50 76 36 45,0 26 22 66 48 15 24,0 48 12,5 409748

Garra vertical de palanca

Nº de 

pedido

Artículo n°
 F1 a 100 bares

Fuerza de sujeción 
 F1 a 250 bar

Fuerza de tracción 
 F5 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 F5 a 250 bares

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

326272 1,3 3,3 2,0 5,0 2,0 1,2 2,0 1,2 7,5 334

326314 2,1 5,2 3,1 7,8 3,8 2,4 3,1 2,0 15,0 624

326371 3,2 8,2 4,9 12,2 6,9 4,1 4,9 2,9 27,0 906

327536 5,3 13,4 8,0 20,1 13,7 8,3 8,0 4,9 47,0 1920

CAD

Comprobación de presión dinámica:

A

B = soltar
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 B C E K L M N P R S S1 V V1 V2
Junta tórica

553427 49,5 0,13 10 15,0 17,0 18 13,5 47,7 31,0 38,0 22,0 7 16,0 12,2 20 28,5 10,0 4,5 10 8,5 50,1 23,55 20 7 11,4 36 4,5 409953

326231 51,9 0,40 12 18,0 19,0 24 16,5 58,4 38,3 46,3 27,0 11 19,3 11 26 33 10,5 5,5 12 11,5 68,3 37,49 29 15 13,7 51 6,5 497461

326298 54,0 1,25 14 21,0 23,0 30 20,3 73,2 49,0 59,0 34,0 14 25,0 16 32 40 13,0 6,0 16 14,0 78,9 41,60 33 15 17,5 59 8,5 490342

326397 51,2 0,70 17 25,5 27,5 35 21,0 79,4 51,0 62,0 37,0 12 27,0 16 39 51 16,0 8,0 20 19,0 96,1 48,55 39 15 21,0 71 10,5 321018

327510 53,4 -1,0 20 30,0 33,0 42 24,0 97,1 63,0 76,0 59,5 13 35,0 18 50 58 18,0 9,0 26 22,0 112,25 58,16 48 15 24,0 84 12,5 409748

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

 

Garra vertical de palanca

N° 6958DT

Comprobación de presión dinámica:

Garra vertical de palanca

Nº de 

pedido

Artículo n°
 F1 a 100 bares

Fuerza de sujeción 
 F1 a 250 bar

Fuerza de tracción 
 F5 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 F5 a 250 bares

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

553427 0,7 1,8 1,1 2,8 0,9 0,5 1,1 0,6 2,7 175

326231 1,3 3,3 2,0 5,0 2,0 1,2 2,0 1,2 7,5 365

326298 2,1 5,2 3,1 7,8 3,8 2,4 3,1 2,0 15,0 386

326397 3,2 8,2 4,9 12,2 6,9 4,1 4,9 2,9 27,0 1015

327510 5,3 13,4 8,0 20,1 13,7 8,3 8,0 4,9 47,0 1970

A

B = soltar

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6958DT

N° 6958DU

Nº de 

pedido

Artículo n° J M R V V1 V2 X1

326272 24 25,4 27,0 2,0 22 11 29 15 13,7 29 5 11 5 24,5

326314 30 31,4 34,0 2,0 26 14 33 15 17,5 33 5 13 5 31,5

326371 35 36,4 37,0 2,0 32 19 39 15 21,0 39 5 14 5 34,5

327536 42 43,4 59,5 2,5 36 22 48 15 24,0 48 6 18 6 56,5

Medidas de montaje:

Nº de 

pedido

Artículo n° J M R V V1 V2 X1

553427 18 19,4 22,0 0,5 10,0 8,5 20 7 11,4 36 4 8 4 20,0

326231 24 25,4 27,0 2,0 10,5 11,5 29 15 13,7 51 5 11 5 24,5

326298 30 31,4 34,0 2,0 13,0 14,0 33 15 17,5 59 5 13 5 31,5

326397 35 36,4 37,0 2,0 16,0 19,0 39 15 21,0 71 5 14 5 34,5

327510 42 43,4 59,5 2,5 18,0 22,0 48 15 24,0 84 6 18 6 56,5

Garra vertical de palanca
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Palanca de sujeción

Palanca de sujeción

N° 6958D-xx-04

Palanca de sujeción en bruto

N° 6958DR

Nota:

Nota:

 

carga = C [mm] 

Nº de 

pedido

Artículo n°
 F1 a 100 bares

Fuerza de sujeción 
 F1 a 250 bar

B C G K L N N1 P R R1 Peso

[g]

553428 0,7 1,8 10 15,0 6 4 90 7 30,5 5,0 3,4 10 1,5 4,0 19

326215 1,3 3,3 12 18,0 8 6 90 8 38,0 5,0 4,5 12 2,0 5,0 31

326322 2,1 5,2 14 21,0 10 7 80 10 44,5 4,5 7,0 16 2,5 7,5 60

326413 2,6 8,2 17 25,5 12 9 80 11 53,5 7,0 7,0 20 3,0 7,5 94

327551 5,3 13,4 20 30,0 15 11 80 13 64,0 8,0 7,5 26 4,0 8,0 178

Nº de 

pedido

Artículo n° B C K L N N1 P R1 Peso

[g]

553429 10 26 6 4 7 40 16 3,6 10 4,0 25

326256 12 32 8 6 8 50 20,0 5,0 12 5,0 42

326348 14 40 10 7 10 61 23,5 7,5 16 7,5 86

326439 17 50 12 9 11 75 31,5 7,5 20 7,5 140

327577 20 58 15 11 13 88 36,0 8,0 26 8,0 258

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Nº de 

pedido

Artículo n°
 F1 a 100 bares* F1 a 250 bares*

Fuerza de tracción 
 F5 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 F5 a 250 bares

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

325563 6959C-12 0,7 1,7 1,1 2,8 1,7 0,9 1,1 0,6 2,4 188

325019 6959C-16 1,2 3,1 2,0 5,0 3,2 1,4 2,0 0,9 3,6 350

324905 6959C-20 1,9 4,9 3,1 7,8 6,0 2,6 3,1 1,4 10,0 590

324657 6959C-25 3,2 8,0 4,9 12,2 10,3 3,7 4,9 1,8 21,0 1155

325589 6959C-32 5,2 12,9 8,0 20,1 21,7 9,5 8,0 3,5 43,0 2125

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 B C E K L M N P R S S1 V Z
Junta tórica Junta tórica

325563 6959C-12 60,0° 3,0 13,5 22 20 21,0 17 10,0 58,9 33 41,5 34,0 5,5 18 3,5 11,5 16 37,5 15,0 6,0 10 12,0 4,6 42 28 18 29 4 409953 339572

325019 6959C-16 61,0° 5,6 16,5 26 25 26,5 23 12,0 75,2 43 55,0 41,5 7,5 24 4,0 12,0 20 45,0 16,0 9,5 12 14,0 5,6 48 32 22 32 4 407148 409664

324905 6959C-20 60,8° 5,5 19,5 31 30 30,5 28 14,5 84,8 47 60,0 50,0 9,0 26 7,0 16,5 27 51,5 21,0 9,5 15 16,0 6,5 56 38 28 42 5 321570 490342

324657 6959C-25 54,3° 1,0 24,0 37 38 37,5 36 16,0 106,4 61 76,0 52,5 11,5 34 5,0 17,0 34 65,0 30,5 7,0 20 20,5 8,5 72 46 34 54 5 321018 492728

325589 6959C-32 53,9° 4,2 30,0 45 47 47,5 45 16,0 131,0 75 92,0 62,5 11,5 44 13,0 17,3 42 82,0 38,5 9,0 24 25,5 10,5 87 56 40 65 5 321190 321190

A

B = soltar

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Garra articulada

N° 6959C

CAD

Garra articulada
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Medidas de montaje:

Medidas de montaje:

de
 a

ju
st

e

Nº de 

pedido

Artículo n° J M R V X1

325563 6959C-12 20 17 25 34,0 10 14 2,5 15,0 12,0 18 29 4 11,0-12 6 28-31

325019 6959C-16 25 23 25 41,5 10 14 2,5 16,0 14,0 22 32 4 11,5-12 6 27-38

324905 6959C-20 30 28 36 50,0 14 20 3,3 21,0 16,0 28 42 4 15,0-18 6 38-47

324657 6959C-25 38 35 38 52,5 14 20 2,5 30,5 20,5 34 54 4 13,0-18 6 39-49

325589 6959C-32 47 45 46,5 62,5 15 21 2,5 38,5 25,5 40 65 4 13,0-19 6 48-59

Garra articulada
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Accesorios para garra articulada

N° 6959C-xx-30

Palanca de sujeción en bruto

N° 6959CR-xx-04

Acabado:

Nota:

 

carga = C [mm] 

Acabado:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 F1 a 100 bares

Fuerza de sujeción 
 F1 a 250 bar

B C G K L N P R
(entrecaras) (entrecaras)

Peso

[g]

325522 6959C-12-30 0,67 1,7 13,5 22 7 5 50° 4,5 8,5 45,5 20,8 M4 10 5,0 7 2,0 35

325225 6959C-16-30 1,2 3,1 16,5 26 9 7 50° 7,0 12,0 55,5 26,7 M5 12 6,0 8 2,5 70

325233 6959C-20-30 1,9 4,9 19,5 31 10 8 50° 8,0 13,0 65,0 32,4 M6 15 7,5 10 3,0 106

325464 6959C-25-30 3,1 7,9 24,0 37 13 10 45° 10,0 15,0 80,0 37,0 M8 20 6,0 13 4,0 222

325274 6959C-32-30 5,2 12,9 30,0 45 17 13 45° 12,0 17,0 100,0 50,0 M10 24 17 5,0 395

Nº de 

pedido

Artículo n° B C G K L N P Peso

[g]

325548 6959CR-12-04 13,5 34,0 7 5 50° 8,5 53,0 30,5 10 41

325035 6959CR-16-04 16,5 42,5 9 7 50° 12,0 66,0 37,2 12 85

324996 6959CR-20-04 19,5 50,0 10 8 50° 13,0 77,5 45,0 15 134

325506 6959CR-25-04 24,0 63,5 13 10 45° 15,0 98,0 57,0 20 272

325258 6959CR-32-04 30,0 76,0 17 13 45° 17,0 120,0 70,0 24 464

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Accesorios para garra articulada

con junta tórica y racor

Bloque de montaje

N° 6959C-xx-15-01

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F G K L M N P R S T
Junta tórica

Peso

[g]

325290 6959C-12-15-01 39,1 50,0 6,0 4,5 27 21,0 G1/8 29 4 50 25 11,5 18 12,0 2,5 1,0 23,0 6 6 321646 505

324632 6959C-16-15-01 44,9 60,0 9,5 5,5 30 25,5 G1/4 32 5 54 30 11,0 22 15,5 3,0 1,0 26,5 6 6 321646 750

324640 6959C-20-15-01 53,0 68,5 9,5 7,0 37 30,5 G1/4 42 5 60 30 13,0 28 20,0 5,0 0,0 32,0 6 6 321646 1100

325480 6959C-25-15-01 69,0 78,0 7,0 8,5 51 37,5 G1/4 54 5 65 31 15,0 34 27,0 8,0 5,0 41,0 6 6 321646 1685

325316 6959C-32-15-01 87,0 92,5 9,0 10,5 64 47,5 G1/4 65 5 75 38 17,5 40 32,5 - - 52,0 6 6 321646 3050

6959C-12-15-01

A

B = soltar

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garra articulada

N° 6959KL

Acabado:

Aplicación:

Características:
 

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 B C E F G L M N P R S V
Junta tórica

321695 6959KL-160 43,0 26,3 16,0 21,0 6,0 26,0 14,5 G1/8 20 86,0 52 72 49 24 15 11,0 30 51,5 18 4,5 15 9 36 45 68,6° 5,8 8,5 17,5 409508

322057 6959KL-200 56,5 33,0 21,0 27,5 6,0 35,0 13,5 G1/4 26 120,5 72 103 60 34 25 14,0 38 70,0 27 8,0 20 14 54 70 74,4° 6,5 15,0 21,5 321646

321711 6959KL-250 63,5 40,3 24,0 31,5 8,0 40,0 18,5 G1/4 27 129,3 75 110 65 37 27 14,0 42 74,0 30 7,0 24 14 60 74 73,7° 8,5 16,0 23,5 321646

322032 6959KL-320 82,0 51,0 32,0 42,0 8,0 52,0 24,0 G1/4 35 167,5 103 145 83 47 27 15,0 52 100,0 39 11,0 30 14 78 100 70,5° 10,5 16,0 30,0 321646

322040 6959KL-400 101,0 61,5 39,5 51,5 8,0 65,5 28,5 G1/4 35 193,0 113 169 96 50 27 17,5 63 125,0 50 12,5 35 18 100 125 72,2° 12,5 18,0 38,0 321646

Garra articulada

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza de Fuerza de 
tracción 

Fuerza de 
tracción a 350 

Car-
rera
[mm]

Volumen 
 de aceite 

Volumen 
 de aceite 
Lo [cm³]

- -

Lo [cm²]

Md 

[Nm]

-

[mm]

Peso

[g]

321695 6959KL-160 1,5 5,4 2,0 7,0 17,0 7,4 1,5 2,0 0,9 8,3 12 16 755

322057 6959KL-200 2,4 8,4 3,1 11,0 23,0 7,2 3,2 3,1 1,4 14,0 15 20 1876

321711 6959KL-250 3,8 13,2 4,9 17,2 26,5 13,0 6,3 4,9 2,4 35,0 18 25 2390

322032 6959KL-320 6,2 21,6 8,0 28,1 34,0 27,3 10,7 8,0 3,1 69,0 25 32 5320

322040 6959KL-400 9,7 33,8 12,6 44,0 43,0 54,0 27,6 12,6 6,4 120,0 28 40 8820

A

B = soltar

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Medidas de montaje:
Nº de 

pedido

Artículo n°
 de rosca 

R ±0,2 V X

321695 6959KL-160 36 3,0 8,5 17,5 30,5

322057 6959KL-200 54 5,0 15,0 21,5 38,5

321711 6959KL-250 60 5,0 16,0 23,5 42,5

322032 6959KL-320 78 5,0 16,0 30,0 52,5

322040 6959KL-400 100 5,6 18,0 38,0 63,5

Garra articulada
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6959KL-xx-30

Palanca de sujeción en bruto

N° 6959KR-xx-04

Accesorios para garra articulada

Acabado:

Nota:

 

carga = C [mm] 

Nº de 

pedido

Artículo n°
 F1 a 100 bares  F1 a 350 bares

B C K L P
(entrecaras) (entrecaras)

Peso

[g]

325241 6959KL-16-30 1,5 5,4 16,0 21,0 10 8 21 15 2 8 3 5 21 50 15 11 11 65

325266 6959KL-20-30 2,4 8,4 21,0 27,5 14 10 31 25 6 15 3 5 31 68 20 11 11 203

325282 6959KL-25-30 3,8 13,2 24,0 31,5 16 12 35 27 6 17 3 8 35 76 24 11 13 286

325308 6959KL-32-30 6,2 21,6 32,0 42,0 20 16 42 27 6 19 3 15 35 95 30 11 13 522

325324 6959KL-40-30 9,7 33,8 39,5 51,5 26 20 52 27 10 27 3 25 35 117 35 11 17 867

Nº de 

pedido

Artículo n° B C K L P Peso

[g]

400267 6959KR-16-04 16,0 34 10 8 21 2 8 3 57,0 15 104

401299 6959KR-20-04 21,0 42 14 10 31 6 15 3 74,5 20 261

400283 6959KR-25-04 24,0 48 16 12 35 6 17 3 84,5 24 399

400309 6959KR-32-04 32,0 64 20 16 42 6 19 3 109,0 30 778

400325 6959KR-40-04 39,5 79 26 20 52 10 27 3 134,5 35 1372

CAD

CAD

Acabado:

Nota:
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Sistema hidráulico de sujeción
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Garra articulada

A

B = soltar

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza de Fuerza de 
tracción a 100 

Fuerza de 
tracción a 350 

Car-
rera
[mm]

Volumen 
 de aceite 

Volumen 
 de aceite 
Lo [cm³]

- -

Lo [cm²]

Md 

[Nm]

-

[mm]

Peso

[g]

554667 6959KB-16 1,5 5,4 2,0 7,0 17,0 7,4 1,5 2,0 0,9 8,3 12 16 755

554668 6959KB-20 2,4 8,4 3,1 11,0 23,0 7,2 3,2 3,1 1,4 14,0 15 20 1876

554669 6959KB-25 3,8 13,2 4,9 17,2 26,5 13,0 6,3 4,9 2,4 35,0 18 25 2390

554670 6959KB-32 6,2 21,6 8,0 28,1 34,0 27,3 10,7 8,0 3,1 69,0 25 32 5320

Nº de 

pedido

Artículo n° A A1 B C E F G L M N P R S V
Junta tórica

554667 6959KB-16 43,0 26,3 16,0 21,0 6,0 26,0 14,5 G1/8 20 86,0 52 72 49 24 15 11,0 30 51,5 18 4,5 15 9 36 45 68,6° 5,8 8,5 17,5 409508

554668 6959KB-20 56,5 33,0 21,0 27,5 6,0 35,0 13,5 G1/4 26 120,5 72 103 60 34 25 14,0 38 70,0 27 8,0 20 14 54 70 74,4° 6,5 15,0 21,5 321646

554669 6959KB-25 63,5 40,3 24,0 31,5 8,0 40,0 18,5 G1/4 27 129,3 75 110 65 37 27 14,0 42 74,0 30 7,0 24 14 60 74 73,7° 8,5 16,0 23,5 321646

554670 6959KB-32 82,0 51,0 32,0 42,0 8,0 52,0 24,0 G1/4 35 167,5 103 145 83 47 27 15,0 52 100,0 39 11,0 30 14 78 100 70,5° 10,5 16,0 30,0 321646

Garra articulada

N° 6959KB

Acabado:

Aplicación:

Características:
 

Nota:

CAD

NUEVO!
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Medidas de montaje:
Nº de 

pedido

Artículo n°
 de rosca 

R ±0,2 V X

554667 6959KB-16 36 3,0 8,5 17,5 30,5

554668 6959KB-20 54 5,0 15,0 21,5 38,5

554669 6959KB-25 60 5,0 16,0 23,5 42,5

554670 6959KB-32 78 5,0 16,0 30,0 52,5

Garra articulada
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Palanca de sujeción en bruto

N° 6959KR-xx-04

Accesorios para garra articulada

Acabado:

Nota:

 

carga = C [mm] 

Nº de 

pedido

Artículo n° B C K L P Peso

[g]

400267 6959KR-16-04 16,0 34 10 8 21 2 8 3 57,0 15 104

401299 6959KR-20-04 21,0 42 14 10 31 6 15 3 74,5 20 261

400283 6959KR-25-04 24,0 48 16 12 35 6 17 3 84,5 24 399

400309 6959KR-32-04 32,0 64 20 16 42 6 19 3 109,0 30 778

400325 6959KR-40-04 39,5 79 26 20 52 10 27 3 134,5 35 1372

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n°
 F1 a 100 bares  F1 a 350 bares

B C K L P
(entrecaras) (entrecaras)

Peso

[g]

554671 6959KB-16-30 1,5 5,4 16,0 21,0 10 8 21 15 2 8 3 5 21 50 15 11 11 65

554673 6959KB-20-30 2,4 8,4 21,0 27,5 14 10 31 25 6 15 3 5 31 68 20 11 11 203

554674 6959KB-25-30 3,8 13,2 24,0 31,5 16 12 35 27 6 17 3 8 35 76 24 11 13 286

554675 6959KB-32-30 6,2 21,6 32,0 42,0 20 16 42 27 6 19 3 15 35 95 30 11 13 522

N° 6959KB-xx-30

Acabado:

Nota:

CAD

NUEVO!
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>

>

>

>

>

>

GARRA DE PALANCA 

ARTICULADA DE USO 

UNIVERSAL

EJEMPLO DE PRODUCTO:

N° 6960C

>  

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[mm]

 

[kN]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos:

Imagen 2

Grapa hidráulica articulada

N° 6960C

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 
 tensión* F1=F3

Fuerza de 
 tensión* F2=F4

Fuerza de 
 tensión* F5

[bar] [bar]

Carrera del 
cilindro
[mm] [cm²] [cm²]

Volumen de 
aceite anterior

[cm²]

Volumen de aceite 

[cm²]

Peso

[g]

66647 6960C-4 6 9 3 100 250 80 3,14 2,0 25 15 5400

66654 6960C-6 12 18 5 100 250 90 4,90 2,9 44 26 9600

66662 6960C-8 18 27 8 100 250 120 8,00 4,9 96 59 18900

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm] [mm]

A B C E F G K L M N P R S T V X Z

66647 6960C-4 20 12 15 122 52 11 54 20 70 57 10,0 77,0 90 109 6,2 65 G1/4 38 30 8 27 308,0 415,0 47,0 197

66654 6960C-6 25 16 20 147 55 11 60 21 83 61 11,0 85,0 105 129 8,2 81 G1/4 41 40 12 26 353,0 466,5 52,5 216

66662 6960C-8 32 20 30 196 80 13 95 22 111 86 12,5 112,5 136 176 13,2 94 G1/4 46 60 18 40 423,5 576,0 69,5 309

Grapa hidráulica articulada

Posición de conmutación a = soltar

Imagen 1

CAD

Posición de conmutación b = soltar
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>

>

>

>

>

>

ELEMENTOS DE 

TRACCIÓN INFERIOR 

PARA LA MECANIZACIÓN 

DE 3 Ó 5 CARAS

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6970 N° 6972F N° 6973

>

>

>

>  

>

>  

>

> 

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]
 

[mm]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elemento de sujeción en taladros con 

N° 6970
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 
 tensión 

[mm]

rueda de 

[mm]

Fuerza de Fuerza radial del 
 casquillo de 

Peso

[g]

63651 6970-09 4 8,8-9,7 6 1,2 12 2600

60293 6970-10 4 9,8-10,7 6 1,2 12 2600

60301 6970-11 10 10,8-11,9 8 3,0 30 2600

60319 6970-12 10 12,0-12,9 8 3,0 30 2600

63677 6970-13 10 13,0-13,9 8 3,0 30 2600

60418 6970-14 10 14,0-14,9 8 3,0 30 2600

60434 6970-15 26 15,0-15,9 9 7,7 77 2800

60525 6970-16 26 16,0-16,9 9 7,7 77 2800

60426 6970-17 26 17,0-17,9 9 7,7 77 2800

63693 6970-18 26 18,0-18,9 9 7,7 77 2800

60616 6970-19 26 19,0-19,9 9 7,7 77 2800

60715 6970-20 31 20,0-20,9 10 9,2 92 2900

60723 6970-21 31 21,0-21,9 10 9,2 92 2900

63719 6970-22 31 22,0-22,9 10 9,2 92 2900

60731 6970-23 31 23,0-23,9 10 9,2 92 2900

60376 6970-24 31 24,0-24,9 10 9,2 92 2900

60384 6970-25 31 25,0-25,9 10 9,2 92 2900

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Elementos de tracción inferior

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° Carrera 

[mm] [mm] [cm³]

Fuerza lateral 

[N]

A B ±0,01 C E G L M N P S X ±0,5
Junta tórica

63651 6970-09 1,4 28 0,5 50 53 75 9,5 8,5 36 9 80 98 10 31 13 15 62 62 124 260448

60293 6970-10 1,4 28 0,5 50 53 75 9,5 9,5 36 9 80 98 10 31 13 15 62 62 124 260448

60301 6970-11 1,7 32 1,6 150 53 75 14 10,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

60319 6970-12 1,7 32 1,6 150 53 75 14 11,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

63677 6970-13 1,7 32 1,6 150 53 75 14 12,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

60418 6970-14 1,7 32 1,6 150 53 75 14 13,5 36 9 80 98 15 31 13 19 62 62 124 260448

60434 6970-15 1,7 40 3,8 200 53 75 16 14,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60525 6970-16 1,7 40 3,8 200 53 75 16 15,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60426 6970-17 1,7 40 3,8 200 53 75 16 16,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

63693 6970-18 1,7 40 3,8 200 53 75 16 17,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60616 6970-19 1,7 40 3,8 200 53 75 16 18,5 36 13 90 115 17 35 15 24 62 62 124 260448

60715 6970-20 1,7 42 4,4 300 53 75 16 19,5 36 13 90 115 17 35 15 28 62 62 124 260448

60723 6970-21 1,7 42 4,4 300 53 75 16 20,5 36 13 90 115 17 35 15 28 62 62 124 260448

63719 6970-22 1,7 42 4,4 300 53 75 16 21,5 36 13 90 115 17 35 15 28 62 62 124 260448

60731 6970-23 1,7 42 4,4 300 53 75 16 22,5 62 13 90 115 17 35 15 32 62 62 124 260448

60376 6970-24 1,7 42 4,4 300 53 75 16 23,5 62 13 90 115 17 35 15 32 62 62 124 260448

60384 6970-25 1,7 42 4,4 300 53 75 16 24,5 62 13 90 115 17 35 15 32 62 62 124 260448

Elementos de tracción inferior
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elemento de sujeción en taladros con 

N° 6970
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[mm] [mm]

Peso

[g]

63669 6970-07-50 3,5 6,8-7,7 6 2600

60798 6970-08-50 3,5 7,8-8,7 6 2600

63685 6970-09-50 5,3 8,8-9,7 7 2600

60814 6970-10-50 5,3 9,8-10,7 7 2800

63701 6970-11-50 8,5 10,8-11,7 8 2800

60830 6970-12-50 8,5 11,8-12,7 8 2800

63727 6970-13-50 11,5 12,8-13,7 9 2900

60822 6970-14-50 11,5 13,8-14,7 9 2900

Acabado:

Aplicación:

 

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Elementos de tracción inferior

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza radial del Carrera 

[mm] [mm] [cm³]

Fuerza lateral 

[N]

A B ±0,01 C L
Junta tórica

63669 6970-07-50 1,0 10 1,4 18 1,0 50 59 75 9,5 6,6 24 9 80 10 15 260448

60798 6970-08-50 1,0 10 1,4 18 1,0 50 59 75 9,5 7,5 24 9 80 10 15 260448

63685 6970-09-50 1,5 15 1,4 22 1,5 80 59 75 9,5 8,5 24 9 80 10 15 260448

60814 6970-10-50 1,5 15 1,4 22 1,5 80 59 75 9,5 9,5 24 9 80 10 15 260448

63701 6970-11-50 2,5 25 1,4 28 2,5 120 59 75 12 10,5 24 9 80 13 19 260448

60830 6970-12-50 2,5 25 1,4 28 2,5 120 59 75 12 11,5 24 9 80 13 19 260448

63727 6970-13-50 3,5 35 1,4 32 3,2 150 59 75 12 12,5 24 9 80 13 19 260448

60822 6970-14-50 3,5 35 1,4 32 3,2 150 59 75 12 13,5 24 9 80 13 19 260448

Características del taladro en el dispositivo:

Suministro de aceite

Elementos de tracción inferior
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elementos de tracción inferior

Elemento de sujeción hidráulico en 

N° 6970D
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[mm] [mm]

Peso

[g]

323410 5,0 5,9 - 6,3 7 1000

324384 5,0 6,4 - 6,8 7 1000

323436 5,0 6,9 - 7,3 7 1000

324400 5,0 7,4 - 7,8 7 1000

323444 5,0 7,9 - 8,3 8 1000

324392 5,0 8,4 - 8,8 8 1000

323469 5,0 8,9 - 9,8 8 1000

323485 5,0 9,9 - 10,8 8 1000

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Características del taladro en el dispositivo:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza radial del Carrera 

[mm] [mm] [cm³]

Fuerza lateral 

[N]

C L
Junta tórica

323410 1,5 14 1,5 16 0,9 30 9,5 5,6 9 260448

324384 1,5 14 1,5 16 0,9 30 9,5 6,1 9 260448

323436 1,5 14 1,5 16 0,9 40 9,5 6,6 9 260448

324400 1,5 14 1,5 16 0,9 40 9,5 7,1 9 260448

323444 1,5 14 1,5 16 0,9 50 9,5 7,6 9 260448

324392 1,5 14 1,5 16 0,9 50 9,5 8,1 10 260448

323469 1,5 14 1,5 16 0,9 80 9,5 8,6 10 260448

323485 1,5 14 1,5 16 0,9 80 9,5 9,6 10 260448

Perno de centraje

Suministro de aceite 

Calidad de la 

Elementos de tracción inferior
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elemento de sujeción hidráulico en 

N° 6970D
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[mm] [mm]

Peso

[g]

323501 9,5 10,9 - 11,8 9 2000

323527 9,5 11,9 - 12,8 9 2000

323543 9,5 12,9 - 13,8 9 2000

323568 9,5 13,9 - 14,8 10 2100

323584 9,5 14,9 - 15,8 10 2100

323600 9,5 15,9 - 16,8 10 2100

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Elementos de tracción inferior

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Características del taladro en el dispositivo:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza radial del Carrera 

[mm] [mm] [cm³]

Fuerza lateral 

[N]

C L
Junta tórica

323501 2,8 27 1,5 22 1,7 100 10,5 10,6 11 260448

323527 2,8 27 1,5 22 1,7 110 10,5 11,6 11 260448

323543 2,8 27 1,5 22 1,7 130 10,5 12,6 11 260448

323568 2,8 27 1,5 22 1,7 160 10,5 13,6 11 260448

323584 2,8 27 1,5 22 1,7 200 10,5 14,6 11 260448

323600 2,8 27 1,5 22 1,7 250 10,5 15,6 11 260448

Elementos de tracción inferior

Perno de centraje

Calidad de la 
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Mordaza

Mordaza hidráulica de empuje oblicuo

N° 6972F
Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 400 bares

Carrera 

[mm] [mm] [cm³] [Nm]

Fuerza  

[N]

Peso

[g]

66951 6972F-05 4,5 5 12 0,57 21 60 670

66969 6972F-20 20,0 8 25 4 72 160 2500

66977 6972F-32 32,0 10 32 8 180 210 4700

66985 6972F-50 50,0 12 40 15 350 340 8800

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° ~A C F G P Q R S T V X Z Tonillo  
Junta tórica

66951 6972F-05 100,0 30 30 2 5 8,5 39,0 53 3 G1/8 59 38,0 22 M5 6 M3 13,0 - 156067

66969 6972F-20 135,0 50 50 3 8 12,5 58,0 67 14 G1/4 74 57,0 36 M8 12 M5 14,0 114405

66977 6972F-32 149,5 65 65 3 10 16,5 63,5 72 17 G1/4 83 62,5 47 M10 16 M5 17,5 114405

66985 6972F-50 180,0 80 80 3 12 20,5 71,0 93 19 G1/4 104 70,0 60 M12 25 M5 21,0 114405

acanalado

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Mordaza

Nº de 

pedido

Artículo 
n° 

Fuerza de Fuerza de Carrera 

[mm] [mm]

Volumen 
 de aceite 

Volumen 
 de aceite 
Lo [cm³]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

320150 12 4,5 8 20 2,5 0,9 17 1500

320168 20 9,6 10 25 4,9 2,5 25 2900

320614 32 12,5 12 32 9,7 4,0 46 4900

Mordaza hidráulica de empuje oblicuo

N° 6972D

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° ~A C E F G P Q R S T X Z Tonillo  
 Junta tórica

320150 122 40 12,50 40 2 8 40,5 36,5 8,5 G1/8 45 39,5 30 6,2 7,0 M5 24,0 114405

320168 156 50 15,25 50 3 10 56,5 39,5 14,0 G1/4 60 55,5 37 8,2 8,5 M5 24,3 114405

320614 167 65 15,25 65 3 12 64,0 42,8 17,0 G1/4 60 63,0 48 10,2 10,5 M5 27,5 114405

acanalado

N° 6972D-12 N° 6972D-20 y 6972D-32

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tope de empuje oblicuo

Ejemplo de aplicación:

como calzo de rosca 

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de sujeción Peso

[g]

67371 6977-05 4,5 550

67512 6977-20 20 1550

67421 6977-32 32 3000

67520 6977-50 50 5200

Nº de 

pedido

Artículo n° ~A C
 

F G P Q R T

67371 6977-05 79 30 - 30 2 8,5 42 26 3 8 41

67512 6977-20 102 50 50 3 12,5 60 30 14 13 59

67421 6977-32 114 65 65 3 16,5 62 37 17 18 61

67520 6977-50 133 80 80 3 20,5 68 46 19 23 67

Tabla de medidas:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

N° 6977

ac
an

al
ad

o

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Boca de mordaza

N° 6972G

N° 6972W

Boca de mordaza con pestaña de sujeción

N° 6972GR
Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F M Q R Peso

[g]

67009 6972GR-05 6 2,7 29,5 30 5,0 27,0 3,0 300 15° 85

321620 6972GR-12 10 2,5 40,0 40 6,5 29,5 8,5 200 30° 147

67181 6972GR-20 10 3,0 50,0 50 8,0 39,5 14,0 200 30° 300

67272 6972GR-32 10 3,0 65,0 65 10,0 47,0 17,0 300 30° 600

67348 6972GR-50 10 3,0 80,0 80 12,0 51,0 19,0 300 30° 940

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F M Peso

[g]

67017 6 2,7 29,5 30 32,0 145

320903 10 2,5 40,0 40 33,0 277

67173 10 3,0 50,0 50 41,5 525

67264 10 3,0 65,0 65 52,0 1000

67330 10 3,0 80,0 80 59,5 1550

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F M Q Peso

[g]

67025 6972G-05 6 2,7 29,5 30 22,0 3,0 15° 75

320887 6972G-12 10 2,5 40,0 40 23,0 8,5 30° 126

67165 6972G-20 10 3,0 50,0 50 31,5 14,0 30° 260

67256 6972G-32 10 3,0 65,0 65 37,0 17,0 30° 505

67322 6972G-50 10 3,0 80,0 80 39,5 19,0 30° 825

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Acabado:

Aplicación:

CAD

CAD

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6973-09-1 N° 6973-09-2

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Mordaza hidráulica de empuje oblicuo

N° 6973
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de tensión Fuerza de tensión Car-
rera
[mm] [cm²] [cm³]

Md 

[Nm]
Junta tórica

Peso

[g]

66787 6973-09-1 8,9 2,2 5 2,9 1,4 11 - 481

66803 6973-09-2 8,9 2,2 5 2,9 1,4 11 550266 399

Mordaza hidráulica de empuje oblicuo

Carrera

Casquillo

CAD
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Sistema hidráulico de sujeción



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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Sistema hidráulico de sujeción
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

>

>

>

>

>

MORDAZA DE CENTRADO 

CON DOS O TRES 

PUNTOS DE SUJECIÓN

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6974 - MINI N° 6974 - MAXI N° 6974-XXXX

> > >  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Mordaza de centrado 

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza de Puntos 
de su-
jeción

sujeci-
ón N -1

Carrera 

[mm]

Precisión de 

[mm] [mm]

Peso

[g]

329243 6974-2025 4,0 10,0 2 25-29 3,0 ±0,02 12 440

329284 6974-2028 4,0 10,0 2 28-32 3,0 ±0,02 12 447

329326 6974-2032 4,0 10,0 2 32-36 3,0 ±0,02 12 456

329052 6974-2036 4,0 10,0 2 36-40 3,0 ±0,02 12 574

329094 6974-2039 4,0 10,0 2 39-43 3,0 ±0,02 12 590

329136 6974-2042 4,0 10,0 2 42-46 3,0 ±0,02 12 604

329169 6974-2045 4,0 10,0 2 45-49 3,0 ±0,02 12 620

329177 6974-2048 4,0 10,0 2 48-52 3,0 ±0,02 12 635

329201 6974-2051 4,0 10,0 2 51-55 3,0 ±0,02 12 652

Mordaza de centrado MINI  
con dos puntos de sujeción

N° 6974

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° C F G J K L L1 P R S Z
Junta tórica Junta tórica

329243 6974-2025 24 11,3 24,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329284 6974-2028 24 11,3 27,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329326 6974-2032 24 11,3 31,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329052 6974-2036 35 11,3 35,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329094 6974-2039 35 11,3 38,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329136 6974-2042 35 11,3 41,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329169 6974-2045 35 11,3 44,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329177 6974-2048 35 11,3 47,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329201 6974-2051 35 11,3 50,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

Medidas de montaje:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

CAD

A

B = soltar
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Mordaza de centrado 

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza de Puntos 
de su-
jeción

sujeción 
N -1

Carrera 

[mm]

Precisión 
-

tición [mm] [mm]

Peso

[g]

329268 6974-3025 4,0 10,0 3 25-29 3,0 ±0,02 12 441

329300 6974-3028 4,0 10,0 3 28-32 3,0 ±0,02 12 449

329342 6974-3032 4,0 10,0 3 32-36 3,0 ±0,02 12 460

329078 6974-3036 4,0 10,0 3 36-40 3,0 ±0,02 12 575

329110 6974-3039 4,0 10,0 3 39-43 3,0 ±0,02 12 591

329151 6974-3042 4,0 10,0 3 42-46 3,0 ±0,02 12 607

329185 6974-3045 4,0 10,0 3 45-49 3,0 ±0,02 12 624

329193 6974-3048 4,0 10,0 3 48-52 3,0 ±0,02 12 641

329227 6974-3051 4,0 10,0 3 51-55 3,0 ±0,02 12 660

Mordaza de centrado MINI  
con tres puntos de sujeción

N° 6974

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° C F G J K L L1 P R S Z
Junta tórica Junta tórica

329268 6974-3025 24 11,3 24,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329300 6974-3028 24 11,3 27,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329342 6974-3032 24 11,3 31,5 16 40 8 6 66,5 45 45 27 62,5 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329078 6974-3036 35 11,3 35,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329110 6974-3039 35 11,3 38,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329151 6974-3042 35 11,3 41,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329185 6974-3045 35 11,3 44,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329193 6974-3048 35 11,3 47,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

329227 6974-3051 35 11,3 50,5 16 40 8 6 65,0 45 45 27 57,0 2,6 4,0 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

Medidas de montaje:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

CAD

A

B = soltar



180 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Mordaza de centrado

Medidas de montaje:

Mordaza de centrado MAXI  
con dos puntos de sujeción

N° 6974
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza de Puntos 
de su-
jeción

sujeción 
N -1

Carrera 

[mm]

Precisión 
-

ón [mm] [mm]

Peso

[g]

328799 6974-2054 3,2 8,0 2 54-62 4,0 ±0,02 12 1754

328831 6974-2061 3,2 8,0 2 61-69 4,0 ±0,02 12 1754

328864 6974-2068 3,2 8,0 2 68-76 4,0 ±0,02 12 1754

327619 6974-2076 5,0 12,5 2 76-84 5,2 ±0,02 14 1754

328872 6974-2083 5,0 12,5 2 83-91 5,2 ±0,02 14 1754

328914 6974-2090 5,0 12,5 2 90-98 5,2 ±0,02 14 1754

329029 6974-2098 8,0 20,0 2 98-109 6,9 ±0,02 18 3434

329060 6974-2109 8,0 20,0 2 109-120 6,9 ±0,02 18 3597

329102 6974-2119 8,0 20,0 2 119-130 6,9 ±0,02 18 3761

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G G1 J K L L1 P R S Z
Junta tórica Junta tórica

328799 6974-2054 22,9 45 11,3 53,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328831 6974-2061 22,9 45 11,3 60,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328864 6974-2068 22,9 45 11,3 67,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

327619 6974-2076 32,5 65 15,6 75,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328872 6974-2083 32,5 65 15,6 82,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328914 6974-2090 32,5 65 15,6 89,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

329029 6974-2098 42,5 85 19,1 97,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27,0 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329060 6974-2109 42,5 85 19,1 108,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27,0 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329102 6974-2119 42,5 85 19,1 118,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27,0 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

CAD

A

B = soltar
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Mordaza de centrado

Medidas de montaje:

Mordaza de centrado MAXI  
con tres puntos de sujeción

N° 6974
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de Fuerza de Puntos 
de su-
jeción

sujeción 
N -1

Carrera 

[mm]

Precisión 
-

ón [mm] [mm]

Peso

[g]

328773 6974-3054 3,2 8,0 3 54-62 4,0 ±0,02 12 1754

328815 6974-3061 3,2 8,0 3 61-69 4,0 ±0,02 12 1754

328849 6974-3068 3,2 8,0 3 68-76 4,0 ±0,02 12 1754

327593 6974-3076 5,0 12,5 3 76-84 5,2 ±0,02 14 1754

328856 6974-3083 5,0 12,5 3 83-91 5,2 ±0,02 14 1754

328898 6974-3090 5,0 12,5 3 90-98 5,2 ±0,02 14 1754

329003 6974-3098 8,0 20,0 3 98-109 6,9 ±0,02 18 3432

329045 6974-3109 8,0 20,0 3 109-120 6,9 ±0,02 18 3603

329086 6974-3119 8,0 20,0 3 119-130 6,9 ±0,02 18 3773

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G G1 J K L L1 P R S Z
Junta tórica Junta tórica

328773 6974-3054 22,9 45 11,3 53,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328815 6974-3061 22,9 45 11,3 60,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

328849 6974-3068 22,9 45 11,3 67,9 16 40 M6 8 6 65,0 45 45 0 57,0 2,6 0 10 20,5 8 3 16,8 7,7 1,1 1,5 6 409508 537985

327593 6974-3076 32,5 65 15,6 75,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328856 6974-3083 32,5 65 15,6 82,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

328898 6974-3090 32,5 65 15,6 89,9 25 54 M6 9 6 77,0 56 60 41 68,0 3,1 0,5 11 30,0 14 4 22,0 9,8 1,1 1,5 6 537969 321265

329003 6974-3098 42,5 85 19,1 97,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329045 6974-3109 42,5 85 19,1 108,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

329086 6974-3119 42,5 85 19,1 118,9 32 67 M8 10 6 91,0 64 74 47 80,0 3,6 2,5 13 36,6 16 5 27 10,8 1,1 1,3 6 542464 542308

CAD

A

B = soltar



182 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

E F Tonillo Peso

[g]

328971 6974-5476-1 6,6 3 24,2 14,0 370

328997 6974-7698-1 9,0 4 32,0 18,5 680

329128 6974-98130-1 11,0 5 39,8 23,0 1271

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

E F Tonillo  
 

Peso

[g]

329011 6974-5476-2 6,6 G1/4 24,2 14,0 725

329037 6974-7698-2 9,0 G1/4 32,0 18,5 1210

329144 6974-98130-2 11,0 G1/4 39,8 23,0 1909

Acabado:

Aplicación:

Acabado:

Aplicación:

Placa de conexión  
para mordazas de centrado

N° 6974-XXXX-2

Placa de conexión  
para mordazas de centrado

N° 6974-XXXX-1

A

B = soltar

A

B = soltar

CAD

CAD

Placa de conexión 
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>

>

>

>

>

>

>  

 

 

 

ELEMENTOS DE 

APOYO PARA FIJACIÓN 

ANTIDEFORMANTE Y 

MECANIZACIÓN CON 

BAJAS OSCILACIONES

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6961F N° 6964F N° 6964H

>  

>

>  

>

>  

>

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]
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ELEMENTOS DE APOYO – 

PRESIÓN DE SERVICIO:  

 

FUERZA DE CONTACTO: 

 

FUERZAS TRANSVERSALES: 

 

CAUDAL VOLUMÉTRICO:  

Recorrido (mm)

Fu
er

za
 (

N
)

EFECTO DIESEL:  

VENTILACIÓN DE LA CÁMARA DE MUELLES: 

LÍQUIDO REFRIGERANTE Y VIRUTAS: 

COMPORTAMIENTO ELÁSTICO DE LA 

LONGITUD:   

PURGA:  
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COMBINACIONES ELEMENTO DE APOYO CON GARRA GIRATORIA

 
[kN]

 
[kN]

FUERZA DE MECANIZADO POSIBLE A 350 BAR:

NOTA: 

TORNILLOS DE PRESIÓN:  

CONTROL DE LA SECUENCIA DE FIJACIÓN:  REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS ELEMENTOS 

DE FIJACIÓN:   

FUERZA DE APOYO: 

Por lo general, la fuerza de apoyo debe ser al menos el doble que la fuerza de sujeción.



186 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elemento de apoyo

Esquemas hidráulicos:

Imagen 1 Imagen 2

N° 6961F/L
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]

Fuerza de Carrera 

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

65250 6961F-08 20-32 8 6 5,5 2,00 1100

65268 6961F-12 32-41 12 8 8,0 3,14 1800

65276 6961F-20 40-72 20 10 13,0 4,90 3100

65284 6961L-08 170 8 6 5,5 2,00 1100

65292 6961L-12 270 12 8 8,0 3,14 1800

65300 6961L-20 440 20 10 13,0 4,90 3100

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E G J K L M N P R S V X Z
Junta tórica

65250 6961F-08 60 40 72 79,0 6,5 M8 40 22 28 24 28,5 12 10,5 G1/8 47 32 16 34 161554

65268 6961F-12 70 50 86 93,5 8,5 M10 50 30 32 32 33,5 16 12,5 G1/8 56 36 20 42 161554

65276 6961F-20 80 60 104 113,5 10,5 M12 60 40 33 40 40,0 20 14,0 G1/8 62 39 25 44 161554

65284 6961L-08 60 40 72 79,0 6,5 M8 40 22 28 24 28,5 12 10,5 G1/8 47 32 16 34 161554

65292 6961L-12 70 50 86 93,5 8,5 M10 50 30 32 32 33,5 16 12,5 G1/8 56 36 20 42 161554

65300 6961L-20 80 60 104 113,5 10,5 M12 60 40 33 40 40,0 20 14,0 G1/8 62 39 25 44 161554

suministro de aceite y de 

Fuerza de colocación F1 (en 
modelo 6961F) mediante 

el modelo 6961L

Suministro de aceite

Aire
Aire

C
ar

re
ra

Aire
Diagrama:

Elemento de apoyo

Suministro de aire
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Elemento de apoyo

Medidas de montaje:

Diagrama:

constructiva enroscable

N° 6962F/L

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C1 
  

G J K1
Junta tórica junta

65052 6962F-08 44,5 27,5 58 36 37 40 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65078 6962F-12 55,0 37,0 70 40 41 44 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65094 6962F-20 71,0 48,0 86 45 46 50 24,0 50,0 73,0 136218 136226

65060 6962L-08 44,5 27,5 58 36 37 40 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65086 6962L-12 55,0 37,0 70 40 41 44 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65102 6962L-20 71,0 48,0 86 45 46 50 24,0 50,0 73,0 136218 136226

Nº de 

pedido

Artículo n° C E F G K L M N Z

65052 6962F-08 74 36 M 8 81,0 57 12,5 16

65078 6962F-12 87 40 M10 94,5 69 19,0 20

65094 6962F-20 104 45 M12 113,5 85 22,0 25

65060 6962L-08 74 36 M8 81,0 57 12,5 16

65086 6962L-12 87 40 M10 94,5 69 19,0 20

65102 6962L-20 104 45 M12 113,5 85 22,0 25

Tabla de medidas:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]

Fuerza de Carrera 

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

65052 6962F-08 20-32 8 6 5,5 2,00 500

65078 6962F-12 32-41 12 8 8,0 3,14 700

65094 6962F-20 40-72 20 10 13,0 4,90 1100

65060 6962L-08 170 8 6 5,5 2,00 500

65086 6962L-12 270 12 8 8,0 3,14 700

65102 6962L-20 440 20 10 13,0 4,90 1100

Aire

Ventilación en 6962F
Alimentación de aire 
en 6962L

Fuerza de colocación 
F1 (en modelo 6962F) 

ajustable

Suministro de aceite

CAD

Medidas de montaje:

C
ar

re
ra
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Elemento de apoyo

 

N° 6964F
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 350 bares

Carrera 
 C 

[mm] [cm³]

Peso

[g]

66852 6964F-04-2 4,5 - 9,0 4,4 6,5 0,16 281

66878 6964F-11-2 9,0 - 26,5 11,0 9,5 0,33 660

66894 6964F-33 40 - 80 33,4 12,5 1,64 2019

66910 6964F-55 49 - 71 55,6 19,0 4,26 4291

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G  
(entrecaras) (entrecaras) 

 K M P Q R1 S X Z AA AC

66852 6964F-04-2 16,0 56,0 25,0 24,0 5,5 23 - 33,5 24,5 44,5 17,5 G1/8 13,0 5,5 9 31,0 9 8,5 7° -

66878 6964F-11-2 20,5 70,5 33,0 25,0 6,5 30 - 41,5 30,0 59,0 24,0 G1/8 18,0 7,0 10 43,0 10 8,5 7° -

66894 6964F-33 38,0 111,0 68,5 25,0 12,5 50 28,5 63,5 52,5 76,0 31,5 G1/8 26,0 7,0 16 61,0 16 10,3 - 4

66910 6964F-55 51,0 133,0 76,0 31,5 12,5 70 41,5 89,0 73,0 97,0 44,5 G1/8 36,5 9,0 24 81,5 24 10,3 - 4

Diagramas:

CAD
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Elemento de apoyo

N° 6964L
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 350 bares

Carrera 
 C 

[mm] [cm³]

Peso

[g]

66936 6964L-04-2 17,5* 4,4 6,5 0,16 255

66621 6964L-11-2 35,5* 11,0 9,5 0,33 665

66688 6964L-33 89,0* 33,4 12,5 1,64 2023

66704 6964L-55 253,3* 55,6 19,0 4,26 4300

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G
(entre-
caras)

(entre-
caras)

 
 

K M P Q R1 S X Z AA AC

66936 6964L-04-2 16,0 49,5 25,0 24,0 5,5 23 - 33,5 24,5 44,5 17,5 G1/8 13,0 5,5 9 31,0 9 8,5 7° -

66621 6964L-11-2 20,5 61 33,0 25,0 6,5 30 - 41,0 30,0 59,0 24,0 G1/8 18,0 7,0 10 43,0 10 8,5 7° -

66688 6964L-33 38,0 98 68,5 25,0 12,5 50 28,5 63,5 52,5 76,0 31,5 G1/8 26,0 7,0 16 61,0 16 10,3 - 4

66704 6964L-55 51,0 114 76,0 31,5 12,5 70 41,5 89,0 73,0 97,0 44,5 G1/8 36,5 9,0 24 81,5 24 10,3 - 4

Diagramas:

CAD
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N° 6964H
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 350 bares

Carrera 
 C 

[mm] [l/min] [cm³]

Peso

[g]

66746 13,5-44,5 11 6,5 2,13 3,0 845

325878 26,5 - 53,5 17 12,5 2,13 10,5 1920

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G
(entre-
caras)

(entre-
caras)

 
 

K L M P Q R S X Z BB
Junta tórica Junta tórica

66746 20,5 82,5 34 31,5 9,0 30 19 41,5 5 30,2 58,5 24,0 G1/8 18,3 7,1 43,1 10,5 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422

325878 38,0 82,5 40 25,0 12,5 54 19 73,0 5 52,4 81,0 36,5 G1/8 26,2 7,1 62,6 16,0 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422

Diagramas:

Elemento de apoyo

Medidas de fabricación para la elaboración propia 
del tornillo de presión para el elemento de apoyo: 

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 350 bares

Carrera 
 C 

[mm] [cm³] [Nm]

Peso

[g]

165092 6964F-04-1 4,5-9,0 4,4 6,5 0,16 40,5 160

165100 6964F-11-1 9,0-26,5 11,0 9,5 0,33 40,5 320

 

N° 6964F

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Elemento de apoyo

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G
Junta tórica junta

165092 6964F-04-1 16,0 47,5 40,5 5,5 7,5 24 23 479550 346270

165100 6964F-11-1 20,5 62,0 49,5 6,5 8,5 31 30 479618 550211

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n° a b e

165092 6964F-04-1 15,5 24,5 5,7 7,0 7,5 20,4 1,6 ±0,1

165100 6964F-11-1 16,4 33,5 6,7 8,0 14,0 26,5 1,6 ±0,3

Medidas de montaje

Diagrama:

Medidas de montaje:

dentro de

Elemento de apoyo
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Elemento de apoyo

N° 6964L
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 350 bares

Carrera 
 C 

[mm] [cm³] [Nm]

Peso

[g]

165167 6964L-04-1 17,5* 4,4 6,5 0,16 40,5 150

165183 6964L-11-1 35,5* 11,0 9,5 0,33 40,5 340

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G
Junta tórica junta

165167 6964L-04-1 16,0 41,0 40,5 5,5 7,5 24 23 479550 346270

165183 6964L-11-1 20,5 52,5 49,5 6,5 8,5 31 30 479618 550211

CAD
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Medidas de montaje:

Nº de 

pedido

Artículo n° a b e

165167 6964L-04-1 15,5 24,5 5,7 7,0 7,5 20,4 1,6 ±0,1

165183 6964L-11-1 16,4 33,5 6,7 8,0 14,0 26,5 1,6 ±0,3

Diagrama:

Medidas de montaje:

dentro de

Aire

Elemento de apoyo
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Elemento de apoyo

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 350 bares

Carrera 
 C 

[mm]

-

[cm³]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

165225 4,4-26,7 4,4 6,5 2,13 2,5 40,5 180

66720 13,5-44,5 11,0 6,5 2,13 3,0 54,0 380

165241 27,0-53,0 17,0 12,5 2,13 10,5 136,0 1150

 

N° 6964H

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G L  
(entrecaras) (entrecaras)

BB
Junta tórica junta

165225 16,0 53,5 42,5 7,0 5,5 3,5 23,3 23 13 9,75 5,00 6,05 1,19 181289 550124

66720 20,5 72,0 55 9,5 9,0 5,0 29,7 30 19 14,10 6,35 9,91 1,78 335422 550125

165241 38,0 72,5 55 6,5 12,5 5,0 54,8 54 19 14,10 6,35 9,91 1,78 335422 474445

Medidas de fabricación para la elaboración propia 
del tornillo de presión para el elemento de apoyo: 

CAD
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Medidas de montaje:

Nº de 

pedido

Artículo n° a b e

165225 14,5 23,44 24,5 ±0,1 4,5 6,0 7,5 1,6 ±0,3 2

66720 19,0 29,90 33,5 ±0,1 5,0 6,4 19,0 3,0 3

165241 15,0 55,00 58,5 ±0,1 4,0 5,3 - - -

Diagrama:

Medidas de montaje N° 6964H-17-1:

Medidas de montaje N° 6964H-04-1 y -11-1:

dentro de

Elemento de apoyo
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Accesorios para elemento de apoyo

Pantalla protectora

N° 6964H-xx-20
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

326520 6

326546 12

326561 33

Aplicación:

Nota:

CAD
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bloque
Fijación en contornos de acuerdo con  

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 
sujeción 

Fuerza de 
bloqueo 

Carrera de 

[mm]

Carrera de 

[mm]
Junta tórica

Peso

[g]

320333 6965-08-00 2 1 12 3 16,0* 550265 1675

320341 6965-08-01 2 1 12 3 5,5 550265 1675

320358 6965-08-02 2 1 12 3 8,5 550265 1675

Garra de compensación hidráulica

N° 6965

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Garra de compensación hidráulica

12 Carrera
G 1/8 Purga

CAD
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>

>

>

TÉCNICA DE FIJACIÓN 

DE BAJA PRESIÓN

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6941K N° 6942KK

> >

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]

 

N° 6942KK-**L

>
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Diagramas:

Garra giratoria

Garra giratoria

N° 6941K

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 70 bares*

[cm²] [cm²]

Carrera de 

[mm]

Carrera 
 total
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

326587 6941K-35-21 3,4 5,8 9,6 8,5 22 8,7 14,5 0,9 670

326603 6941K-35-22 3,4 5,8 9,6 8,5 22 8,7 14,5 0,9 670

326629 6941K-42-21 5,1 8,9 13,9 10,5 25 15,7 24,2 1,6 950

326645 6941K-42-22 5,1 8,9 13,9 10,5 25 15,7 24,2 1,6 950

326660 6941K-50-21 7,0 12,6 19,6 10,5 26 23,9 37,3 2,4 1400

326454 6941K-50-22 7,0 12,6 19,6 10,5 26 23,9 37,3 2,4 1400

326470 6941K-60-21 10,3 18,4 28,3 12,5 29 41,3 63,6 4,1 2100

326496 6941K-60-22 10,3 18,4 28,3 12,5 29 41,3 63,6 4,1 2100

326512 6941K-75-21 15,5 28,3 44,2 12,5 30 67,9 106,0 6,8 3350

326538 6941K-75-22 15,5 28,3 44,2 12,5 30 67,9 106,0 6,8 3350

CAD
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Artículo n° K PP N Z GG

6941K-35-21 40 M 5 48 45 30,0 22 3 53
6941K-35-22 40 M 5 48 45 30,0 22 3 53
6941K-42-21 47 M 6 55 50 33,5 24 3 60
6941K-42-22 47 M 6 55 50 33,5 24 3 60
6941K-50-21 55 M 6 65 60 39,5 30 5 64
6941K-50-22 55 M 6 65 60 39,5 30 5 64
6941K-60-21 63 M 8 75 70 45,0 32 5 72
6941K-60-22 63 M 8 75 70 45,0 32 5 72
6941K-75-21 75 M10 90 85 52,5 37 5 75

6941K-75-22 75 M10 90 85 52,5 37 5 75

Medidas de montaje:

Explicativa de tipos:

Direcciones de giro:

de giro a la izquierda

Garra giratoria

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F G J K M N T V X Z

326587 6941K-35-21 134 61 51 48 80 52 28 35,5 25,5 40 13 30,0 3 9,5 5,5 30 22,0 14 11 22

326603 6941K-35-22 134 61 51 48 80 52 28 35,5 25,5 40 13 30,0 3 9,5 5,5 30 22,0 14 11 22

326629 6941K-42-21 146 69 60 55 87 59 28 39,0 30,0 47 12 33,5 3 11,0 6,8 27 25,0 20 12 24

326645 6941K-42-22 146 69 60 55 87 59 28 39,0 30,0 47 12 33,5 3 11,0 6,8 27 25,0 20 12 24

326660 6941K-50-21 153 81 70 65 93 63 30 46,0 35,0 55 13 39,5 5 11,0 6,8 28 30,0 20 12 30

326454 6941K-50-22 153 81 70 65 93 63 30 46,0 35,0 55 13 39,5 5 11,0 6,8 28 30,0 20 12 30

326470 6941K-60-21 179 92 80 75 108 71 37 52,0 40,0 63 16 45,0 5 14,0 9,0 31 35,5 26 14 32

326496 6941K-60-22 179 92 80 75 108 71 37 52,0 40,0 63 16 45,0 5 14,0 9,0 31 35,5 26 14 32

326512 6941K-75-21 192 107 95 90 114 74 40 59,5 47,5 75 16 52,5 5 17,5 11,0 32 45,0 32 14 37

326538 6941K-75-22 192 107 95 90 114 74 40 59,5 47,5 75 16 52,5 5 17,5 11,0 32 45,0 32 14 37

Nº de 

pedido

Artículo n° AA AB AC BA CA CB CE

326587 6941K-35-21 24 9 6 20,5 15 25 8 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326603 6941K-35-22 24 9 6 20,5 15 25 8 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326629 6941K-42-21 30 10 7 22,9 21 28 9 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326645 6941K-42-22 30 10 7 22,9 21 28 9 5,3 4 6,3 3,5 14 G1/8

326660 6941K-50-21 36 10 7 27,9 21 34 11 7,5 6 7,5 4,5 19 G1/4

326454 6941K-50-22 36 10 7 27,9 21 34 11 7,5 6 7,5 4,5 19 G1/4

326470 6941K-60-21 41 12 8 32,8 27 40 14 7,5 6 8,5 4,5 19 G1/4

326496 6941K-60-22 41 12 8 32,8 27 40 14 7,5 6 8,5 4,5 19 G1/4

326512 6941K-75-21 50 12 8 41,7 33 49 18 9,5 8 9,5 4,5 22 G3/8

326538 6941K-75-22 50 12 8 41,7 33 49 18 9,5 8 9,5 4,5 22 G3/8

Ju
nt

a 
tó

ric
a

A

B = soltar

A

B = soltar
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Accesorios para garras giratorias

Brazo de sujeción

N° 6941S

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Brazo de sujeción - en bruto

N° 6941R

Acabado:

Aplicación:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 70 bares

A B C E ±0,1 J K L M N P Q R Peso

[g]

323345 6941S-35-65 3,4 65,5 35 19 17,5 15 25 28 12 13 42,0 8 M6 38 10 180

323360 6941S-42-77 5,1 77,0 38 25 19,0 21 28 34 17 17 50,0 10 M8 42 15 310

323386 6941S-50-91 7,0 91,5 50 25 25,0 21 34 40 19 22 56,5 12 M10 47 20 480

323402 6941S-60-105 10,3 105,0 58 32 29,0 27 40 47 22 25 65,0 16 M12 52 30 810

323428 6941S-75-127 15,5 127,0 75 38 38,0 33 49 53 27 31 75,0 16 M16 56 45 1500

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 70 bares*

A B C E ±0,1 Peso

[g]

323246 6941R-35-95 3,4 95 35 19 17,5 15 25 173

323261 6941R-42-100 5,1 100 38 25 19,0 21 28 304

323287 6941R-50-120 7,0 120 50 25 25,0 21 34 476

323303 6941R-60-125 10,3 125 58 32 29,0 27 40 805

323329 6941R-75-180 15,5 180 75 38 38,0 33 49 1443

CAD

CAD



Se reserva el derecho de cambios técnicos.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 207

Sistema hidráulico de sujeción



208 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Dirección de montaje de 
la palanca de sujeción:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° -

[mm]

A A1 B C E F G L M N P R S V X
Junta tórica

327486 6942KK-25 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328484 6942KK-32 14 32 53,25 13,7 18,5 28,0 3,5 2,0 21,0 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328492 6942KK-38 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328583 6942KK-45 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552012 6942KK-56 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B = soltar

Garra articulada

N° 6942KK

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Garra articulada

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares

Carrera de 

[mm]

Carrera 
 total
[mm]

carrera
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

327486 6942KK-25 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328484 6942KK-32 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328492 6942KK-38 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328583 6942KK-45 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552012 6942KK-56 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565
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Dirección de montaje de 
la palanca de sujeción:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

A A1 B C E F G L M N P R S V X
Junta tórica

327569 6942KK-25L 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328500 6942KK-32L 14 32 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328518 6942KK-38L 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328609 6942KK-45L 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552014 6942KK-56L 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B = soltar

Garra articulada

N° 6942KK-**L

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Garra articulada

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares

Carrera de 

[mm]

Carrera 
 total
[mm]

carrera
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

327569 6942KK-25L 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328500 6942KK-32L 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328518 6942KK-38L 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328609 6942KK-45L 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552014 6942KK-56L 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565
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Dirección de montaje de 
la palanca de sujeción:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° -

[mm]

A A1 B C E F G L M N P R S V X
Junta tórica

327585 6942KK-25R 12 25 46,00 15,8 16,0 24,0 3,5 0,5 17,5 G1/8 25 83 58,0 64,0 29,0 13 39,9 54 17,0 5,5 12,0 18 34 45 9 26,0 67,5 5,5 161810

328526 6942KK-32R 14 32 53,25 13,7 18,5 28,0 3,5 2,0 21,0 G1/8 28 95 66,5 74,5 32,0 13 47,9 61 20,0 5,5 13,5 22 40 51 11 30,0 76,8 5,5 161810

328534 6942KK-38R 16 38 60,50 16,0 21,0 31,5 3,0 1,5 22,5 G1/8 28 106 72,0 81,0 37,0 13 54,9 69 23,5 6,5 16,0 24 47 60 12 33,5 72,9 6,8 161810

328625 6942KK-45R 20 45 71,00 18,7 24,5 37,0 3,0 2,5 26,5 G1/4 30 124 82,0 96,0 43,5 14 64,9 81 27,5 7,5 19,0 30 55 70 15 39,5 72,9 6,8 161810

552013 6942KK-56R 22 57 86,00 30,2 30,0 45,0 3,0 2,5 32,5 G1/4 35 140 89,0 105,0 47,0 14 74,9 94,5 31,5 11,0 22,0 32 63 85 16 45,0 67,5 8,7 161810

A

B = soltar

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Garra articulada

N° 6942KK-**R

Garra articulada

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 100 bares

Fuerza de tracción 
 a 100 bares

Carrera de 

[mm]

Carrera 
 total
[mm]

carrera
[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 
 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

327585 6942KK-25R 3,2 4,9 17,5 19,0 1,5 8,6 6,6 4,9 3,8 6,0 752

328526 6942KK-32R 5,3 8,0 22,5 24,0 1,5 16,5 13,3 8,0 6,5 7,6 1098

328534 6942KK-38R 7,5 11,3 24,5 26,0 1,5 27,8 22,9 11,3 9,3 11,0 1549

328625 6942KK-45R 10,5 15,9 28,0 29,5 1,5 44,5 35,8 15,9 12,8 13,0 2362

552013 6942KK-56R 17,0 25,5 33,0 34,5 1,5 84,2 71,7 25,5 21,7 28,0 3565
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327569 6942KK-25L 34 3 9 26,0 40,5

328500 6942KK-32L 40 3 11 30,0 48,5

328518 6942KK-38L 47 3 12 33,5 55,5

328609 6942KK-45L 55 3 15 39,5 65,5

552014 6942KK-56L 63 3 16 45,0 75,5

Medidas de montaje

327585 6942KK-25R 34 3 9 26,0 40,5

328526 6942KK-32R 40 3 11 30,0 48,5

328534 6942KK-38R 55 3 12 33,5 55,5

328625 6942KK-45R 55 3 15 39,5 65,5

552013 6942KK-56R 63 3 16 45,0 75,5

Nº de 

pedido

Artículo n°
 de rosca 

R ±0,2 V X1

327486 6942KK-25 34 3 9 26,0 40,5

328484 6942KK-32 40 3 11 30,0 48,5

328492 6942KK-38 47 3 12 33,5 55,5

328583 6942KK-45 55 3 15 39,5 65,5

552012 6942KK-56 63 3 16 45,0 75,5

Palanca de sujeción

N° 6942KL-xx-04

Acabado:

Nota:

Palanca de sujeción en bruto

N° 6942KR-xx-14

Acabado:

Nota:

carga = C [mm]

Palanca de sujeción

CAD

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de tracción 
 F5 a 100 bares  F1 a 100 bares

B C G K L N P R
(entre-
caras)

(entre-
caras)

Peso

[g]

326850 6942KL-25-04 4,9 3,2 16,0 24,0 8 6 50,0 6 0,5 9,5 51,00 26,2 M4 12,0 6,00 2,0 7 46

328542 6942KL-32-04 8,0 5,3 18,5 28,0 10 8 50,0 8 0,5 11,5 59,25 30,2 M4 13,5 6,75 2,0 7 76

328559 6942KL-38-04 11,3 7,5 21,0 31,5 12 10 47,5 9 0,0 12,0 67,50 34,9 M5 16,0 8,00 2,5 8 99

328641 6942KL-45-04 15,9 10,5 24,5 37,0 16 12 52,5 14 1,0 17,0 80,00 39,6 M6 19,0 9,50 3,0 10 195

552015 6942KL-56-04 25,5 17,0 30,0 45,0 16 12 52,5 16 1,0 19,0 96,00 48,6 M8 22,0 9,50 4,0 13 311

Nº de 

pedido

Artículo n° B C G K L N P Peso

[g]

326975 6942KR-25-14 16,0 44 8 6 50,0 9,5 65,0 40,3 12,0 64

328567 6942KR-32-14 18,5 50 10 8 50,0 12,5 74,5 46,3 13,5 101

328575 6942KR-38-14 21,0 58 12 10 47,5 12,0 86,0 53,4 16,0 130

328666 6942KR-45-14 24,5 68 16 12 52,5 14,0 101,5 61,1 19,0 222

552016 6942KR-56-14 30,0 70 16 12 52,5 19,0 110,0 62,6 22,0 377
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Diagramas:

Garra articulada



Se reserva el derecho de cambios técnicos.

ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 213

>

>

>

>

>

>

>  

 

ELEMENTOS DE APOYO 

DE BAJA PRESIÓN PARA 

EVITAR DEFORMACIONES 

Y VIBRACIONES

EJEMPLOS DE PRODUCTO:

N° 6944EH N° 6944KH

> >

RESUMEN DE PRODUCTOS:

 

[kN]

 

[mm]
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ELEMENTOS DE APOYO DE BAJA PRESIÓN – 

PRESIÓN DE SERVICIO:  

 

FUERZA DE CONTACTO: 

 

   

FUERZAS TRANSVERSALES: 

 

CAUDAL VOLUMÉTRICO:  

EFECTO DIESEL:  

VENTILACIÓN DE LA CÁMARA DE MUELLES: 

LÍQUIDO REFRIGERANTE Y VIRUTAS: 

Recorrido (mm)

Fu
er

za
 (

N
)

COMPORTAMIENTO ELÁSTICO DE LA 

LONGITUD:   

PURGA:  
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CONTROL DE LA SECUENCIA DE FIJACIÓN:  REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS ELEMENTOS 

DE FIJACIÓN:   

FUERZA DE APOYO: 

Por lo general, la fuerza de apoyo debe ser al menos el doble que la fuerza de sujeción.

COMBINACIONES ELEMENTO DE APOYO CON GARRA ARTICULADA

 [kN]  [kN]  [kN]

FUERZA DE MECANIZADO POSIBLE A 70 BAR:

NOTA: 

TORNILLOS DE PRESIÓN:  
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Elemento de apoyo

 

N° 6944KH
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 70 bares

Carrera 

[mm] [cm³]

Md 1 

[Nm]

Q 

[l/min]

Peso

[g]

552204 2,2 - 3,8 3,0 6,5 0,8 5,4 2,5 430

552205 2,2 - 3,8 4,0 8,0 1,4 10,0 2,5 545

552206 3,6 - 5,2 5,5 8,0 1,5 16,5 2,5 708

552207 5,1 - 6,7 10,0 10,0 1,8 30,0 2,5 1029

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F K L M Q R S T V Z
(entre-
caras)

(entre-
caras)

(entre-
caras)

VV
Junta tórica

552204 21,0 9,0 11,5 10 19,0 1,7 4,5 9,0 3,0 28 50,0 29,9 9,5 30,5 G1/8 34 3 15,0 20,5 7 8 3,6 11 8 13 8 - 161802

552205 27,5 10,5 15,7 12 18,0 1,7 4,5 11,5 3,5 25 52,0 35,9 11,5 32,0 G1/8 40 5 15,7 23,5 8 8 3,6 11 10 15 10 - 161802

552206 31,0 11,0 17,0 15 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 57,0 39,9 14,5 34,5 G1/8 45 5 17,0 26,0 8 10 3,6 11 13 19 11 1 161802

552207 39,0 11,0 20,0 16 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 64,5 47,9 15,5 39,0 G1/8 51 - 20,0 30,0 11 10 3,6 11 13 21 11 2 161802

NUEVO!
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Elemento de apoyo

Medidas de montaje y medidas de fabricación para la elaboración propia del tornillo de presión: 

Diagrama:

desaireación

Nº de 

pedido

Artículo n° c g t u w BB EE GG
Junta tórica

552204 11,5 M4 3 30 3 15,0 20,5 7 - 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155

552205 15,7 M4 3 36 5 15,7 23,5 8 - 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245

552206 17,0 M5 3 40 5 17,0 26,0 8 1 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

552207 17,5 M5 3 48 - 20,0 30,0 11 2 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

Medidas de montaje: Medidas de fabricación para la 
elaboración propia del tornillo de 
presión:

CAD



218 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elemento de apoyo

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]
 en 70 bares

Carrera 

[mm] [cm³]

Md 

[Nm]

Md 1 

[Nm]

Q 

[l/min]

Peso

[g]

552200 2,2 - 3,8 3,0 6,5 0,8 32 5,4 2,5 198

552201 2,2 - 3,8 4,0 8,0 1,4 50 10,0 2,5 280

552202 3,6 - 5,2 5,5 8,0 1,5 63 16,5 2,5 378

552203 5,1 - 6,7 10,0 10,0 1,8 80 30,0 2,5 719

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F G K L
(entrecaras) (entrecaras)

 
(entrecaras) Junta tórica Junta tórica

552200 57 9,0 7,4 10 7,6 1,7 9,0 3,0 66,0 24,1 9,5 24 8 13 8 552156 552153

552201 62 10,5 9,4 12 10,3 1,7 11,5 3,5 72,5 28,2 11,5 27 10 15 10 159400 128660

552202 58 11,0 8,4 15 8,3 1,8 12,5 4,0 69,0 34,2 14,5 32 13 19 11 552469 175216

552203 71 11,0 9,0 16 11,0 1,8 12,5 4,0 82,0 43,1 15,5 41 13 21 11 552612 240309

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

 

N° 6944EH

NUEVO!
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Diagrama:

Elemento de apoyo

Medidas de montaje y medidas de fabricación para la elaboración propia del tornillo de presión: 

Nº de 

pedido

Artículo n° e g l r BB EE GG
tórica  

552200 24,5 27 2,5 3 8,5 1 0,7 16-47 24,2 8 9,4 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155

552201 28,5 31 2,5 3 11,0 1 0,7 17-50 28,3 10 10,9 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245

552202 34,5 37 4,5 3 10,5 1 0,7 18-48 34,3 10 13,5 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

552203 43,5 46 5,0 3 10,5 1 0,7 21-58 43,2 12 17,0 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

desaireación

aceite

Medidas de montaje: Medidas de fabricación para la 
elaboración propia del tornillo de 
presión: 

CAD
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Sistema hidráulico de sujeción
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N° 6985 / 6990

> 

N° 6988 

>

N° 6983 

>

Accesorios

N° 6919-2 

> 

N° 6919S 

>

N° 6919-20 / 6919-25
> 

N° 6917 / 6918 

>

N° 6982 

>

N° 6991 / 6992 

>
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N° 6917-1
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Q

[l/min]
Junta tórica

Peso

[g]

69179 6917-1 6 400 20 370 5 161810 1085

Válvulas

Disposición de los taladros Forma A tamaño nominal 6 
según DIN 24 340 T2:

Acabado:

Aplicación:

Placa de montaje

N° 6917A-1
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

69211 6917A-1 G1/4 450

Acabado:

Aplicación:

CAD

CAD
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Válvulas

Válvula de asiento de regulación de presión 

N° 6917R
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Q

[l/min]

Presión de 
retorno en T

[bar]

Peso

[g]

326405 6917R-5-130 500 8 130 5 1860

326421 6917R-5-380 500 30 380 5 1860

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

CAD
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Válvula de asiento de regulación de presión 

N° 6917F
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Presión de 
 salida a P 

Presión de 
 ajuste a A 

Presión de 
 ajuste a A 

Q

[l/min]

Presión de 
retorno en T

[bar]
Junta tórica

Peso

[g]

326504 6917F-3-130 6 500 8 130 6 493478 2100

326785 6917F-3-380 6 500 30 380 12 493478 2100

Válvulas

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

CAD
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Válvulas

N° 6917E-2 N° 6917E-3

Válvula de asiento de regulación de presión 

N° 6917E
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Q

[l/min]

Presión de 
retorno en T

[bar]

Peso

[g]

492330 6917E-2-130 500 8 130 6 - 752

326462 6917E-3-130 500 8 130 6 780

326686 6917E-2-380 500 30 380 12 - 752

326488 6917E-3-380 500 30 380 12 780

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Medidas de montajeMedidas de montaje

CAD
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Válvulas

Válvula de secuencia

N° 6918
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Q

[l/min]

-
ción de  ambiente

[°C]

Visco-
sidad
[cSt]

Junta tórica
Peso

[g]

325068 6918-6 8 80 20 P-A 10-500 - 750

326306 6918-11 16 160 20 P-A 10-500 - 750

60517 6918-2 30 500 20 P-A 10-500 - 750

66100 6918-3 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

326983 6918-12 16 160 20 P-A 10-500 173096 750

320135 6918-4 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

320143 6918-5 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

Acabado:

Aplicación:

Nota:

N° 6918-2

N° 6918-6

N° 6918-11

N° 6918-3 

N° 6918-12

Ejemplo de aplicación: Esquema hidráulico:

N° 6918-3 N° 6918-4 N° 6918-5 

CAD
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Válvulas

Válvula de secuencia

N° 6918
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Q

[l/min]
  ambiente

[°C]

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

408401 6918-2-02-03 8 80 20 P-A 10-500 150

325118 6918-2-02-04 16 160 20 P-A 10-500 150

320366 6918-2-02-02 30 500 20 P-A 10-500 150

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Medidas de montaje:

Diagrama:

Acabado:

Válvula limitadora de presión

N° 6918-10
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar]

Presión de 

[bar]

Presión 

[bar]

Q

[l/min]
 ambiente

[°C]

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

288225 6918-10-001 30 160 20 20 10-500 200

65375 6918-10 100 500 500 20 10-500 200

Característica

CAD
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Válvulas

Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

327692 6918A-80-10 495

Placa de conexión

N° 6918A-80-10

Esquema hidráulico:

Tornillo de estrangulación 

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Rango de ajuste del 
retardo

[s]
 Junta tórica

Peso

[g]

326280 6918-80-10 8 1-10 P-A 161810 1500

Válvula de emergencia

N° 6918-80-10

Acabado:

Aplicación:

CAD

CAD
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Válvulas

Diagrama:

Placa de montaje

N° 6910A-05
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

60335 6910A-05 450

Acabado:

Aplicación:

Válvula direccional de control manual 2/2

N° 6910-10
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Viscosidad

[cSt]
 ambiente

[°C]

Par de 

[N cm] [mm]

Ángulo de 
 

Peso

[g]

181214 6910-10 12 10-500 63 3,5 90° 400

Válvula direccional de control manual 3/2

N° 6910-11
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Viscosidad

[cSt]
 ambiente

[°C]

Par de 

[N cm] [mm]

Ángulo de 
 

Peso

[g]

114298 6910-11 12 10-500 63 3,5 90° 400

Aplicación:

Características:

Nota:

Aplicación:

retención

Q (l/min)

CAD

CAD

CAD
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Válvulas

Válvula direccional de asiento 3/2

N° 6910-06-01
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

259168 6910-06-01 12 10-500 710

Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C] [ms]
35°C
[%]

Número de Grado de 

259168 6910-06-01 24 20 100/50 100 2000

Válvula direccional de asiento 3/2

N° 6910-06-02
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

259226 6910-06-02 12 10-500 710

Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C] [ms]
35°C
[%]

Número de Grado de 

259226 6910-06-02 24 20 100/50 100 2000

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Diagrama:

retención

Q (l/min)

CAD

CAD
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Válvulas

Válvula direccional de asiento 3/2

N° 6910-06-04
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

276824 6910-06-04 4 8 10-200 600

Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C] [ms]
40°C
[%]

Número de Grado de 

276824 6910-06-04 24 24 70/50 100 2000

Válvula direccional de asiento 3/2

N° 6910-06-05
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

65391 6910-06-05 4 8 10-200 600

Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C] [ms]
40°C
[%]

Número de Grado de 

65391 6910-06-05 24 24 70/50 100 2000

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Diagrama:

retención

Q (l/min)

CAD

CAD
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Válvulas

Válvula direccional de asiento 3/3

N° 6910A-07-02
Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]
Junta tórica

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

322073 6910A-07-02 6 20 493478 10-500 24 2356

Nº de 

pedido

Artículo n° NG Q

[l/min]
Junta tórica

Viscosidad

[cSt]

Peso

[g]

322065 6911A-07-01 6 20 493478 10-500 24 2356

Válvula direccional de asiento 4/3

N° 6911A-07-01

Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C] [ms]
35°C
[%]

Número de Grado de 

322065 6911A-07-01 27,6 100/50 100 2000

Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C] [ms]
35°C
[%]

Número de Grado de 

322073 6910A-07-02 27,6 100/50 100 2000

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Disposición de los taladros Forma A tamaño nominal 6 
según DIN 24 340 T2:

CAD

CAD
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Sistema hidráulico de sujeción
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Asignación de las conexiones:

Nº de 

pedido

Artículo n° Rango de 
medida

[bar]

Punto de 

[bar]

Punto de 
retroceso (RP)

[bar]
entre RP y SP

[bar] [Nm]

Peso

[g]

327445 6982E-11-025 0-25 0,5-25 0,25-24,75 0,25 17-20 70

327395 6982E-12-040 0-40 0,8-40 0,4-39,2 0,40 17-20 70

327403 6982E-13-100 0-100 2,0-100 1,0-99 1,00 17-20 70

327411 6982E-14-250 0-250 5,0-250 2,5-247,5 2,50 17-20 70

327429 6982E-15-400 0-400 8,0-400 4,0-396 4,00 17-20 70

 

Presostato electrónico

N° 6982E

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n°

[°C]

Tensión de 
alimentación

Salida PNP corriente de 
conmutación

[A]
reacción

[ms] [%]

Precisión según  

[%]
 

327445 6982E-11-025 9,6-32 0,25 10

327395 6982E-12-040 9,6-32 0,25 10

327403 6982E-13-100 9,6-32 0,25 10

327411 6982E-14-250 9,6-32 0,25 10

327429 6982E-15-400 9,6-32 0,25 10

Acabado:

Aplicación:

Características:

Tobera

Presostato electrónico
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Asignación de las conexiones:
 

Enchufe redondo

N° 6982E-01-L
Nº de 

pedido

Artículo n° Rosca

[St]

Longitud de cable

[m]

Peso

[g]

498709 6982E-01-L 4 1,5 100

Caja girable 340°

Nº de 

pedido

Artículo n° Rango de 
medida

[bar] [bar] [bar] [°C] [Nm]

Peso

[g]

326967 6982E-02 0-250 9,5-250 3-247,5 20 120

326447 6982E-01 0-600 9-600 3-594 20 120

Presostato electrónico

N° 6982E

Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de 
alimentación

Salida PNP 
corriente de 

conmutación [A]
reacción

[ms]

-
lidad
[%]

Precisión 

16086 [%]

-
tección según 

326967 6982E-02 18-35 1,2 10

326447 6982E-01 18-35 1,2 10

Tabla de medidas:

Acabado:

 

Aplicación:

Características:

Presostato electrónico

CAD
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Presostato de pistón

Presostato de pistón

N° 6982
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión 

[bar] [°C]

Grado de Número de 
maniobras

[1/min]

Carga de 
contacto Junta tórica

Peso

[g]

176040 6982-04 10-100 100 30V - 250V = 5A 457499 330

176214 6982-02 40-450 100 30V - 250V = 5A 457499 330

Placa de montaje

N° 6982-02-01
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

60780 6982-02-01 185

Aplicación:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD
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Presostato de pistón

Presostato de pistón

N° 6982
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión 

[bar] [°C]

Grado de Número de 
maniobras

[1/min]

Carga de 
contacto Junta tórica

Peso

[g]

492256 6982-07 12-170 30 12V - 230V = 4A 161810 300

136291 6982-06 20-210 30 12V - 230V = 4A 161810 300

402610 6982-08 100-400 30 12V - 230V = 4A 161810 300

276881 6982-05 200-630 30 12V - 230V = 4A 161802 300

Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

497636 6982-05-01 36

Brida con empalmes de tubos

N° 6982-05-01

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD
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Válvulas antirretorno

Válvula antirretorno en línea

N° 6916-04
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min] [bar]
 ambiente

[°C] [bar]

Peso

[g]

62885 6916-04 12 3 1 110

Acabado:

Nota:

Válvula antirretorno enroscable

N° 6916-05/06
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]
 

[bar]
 ambiente

[°C]

Presión de 

[bar]

Peso

[g]

62901 6916-05 12 A - B 3 1 95

62968 6916-06 12 B - A 3 1 95

Acabado:

Nota:

Válvula selectora

N° 6916-07
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]
 

[bar]
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

62984 6916-07 18 A-C / B-C 12 160

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD

CAD
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Diagrama:

Acabado:

Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min] [bar]

Presión mínima 

PA(B) / PZ ()
 ambiente

[°C]

Presión de 

[bar]

Peso

[g]

60491 6916-08 15 8 2,7 0,2 - 0,3 400

Válvula antirretorno pilotada

N° 6916-08

A (bar) Presión A

B = 0 bar)

0

2
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12

42 6

A->B

B->A
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Caudal volumétrico Q (l/min.)
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d
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 (
b

a
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Presión p  (bar)

Características del taladro en el dispositivo:

Válvulas antirretorno

Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Presión mínima de 
  ambiente

[°C]
Junta tórica Junta tórica

Peso

[g]

339374 6916-08-10 20 3 183335 457499 300

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD

Válvula antirretorno pilotada

N° 6916-08-10
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Válvulas antirretorno

Diagrama:

Diagrama:

Válvula de control de caudal

N° 6916-09
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]
 estrangulación  ambiente

[°C] [bar]

Peso

[g]

62992 6916-09 15 A - B 0,35 250

Acabado:

Nota:

Válvula de control de caudal

N° 6916-10
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]
 estrangulación  ambiente

[°C] [bar]

Peso

[g]

63008 6916-10 18 A - B 3 290

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

65326 6916-11 350

Válvula de cierre

N° 6916-11

CAD

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n° C  
(entrecaras) 

[Nm]

G Peso

[g]

326579 6916-12-01 20,7 11,1 15,16 15,9 14 27 G1/8 47

326611 6916-12-04 20,9 11,2 18,72 21,0 19 47 G1/4 47

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Válvula de control de caudal

N° 6916-12

Medidas de montaje 6916-12-01: Medidas de montaje 6916-12-04:

Válvulas antirretorno

Ejemplos de aplicación de regulaciones de impulsos:

CAD
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Elementos de acoplamiento

Medidas de montaje:

Sistema de acoplamiento por incorporación

N° 6989M
Nº de 

pedido

Artículo n°
 de aco-  de aco- 

Rosca

[A]
nominal

Presión 
-

miento * (N)

Md

[Nm]

Peso

[g]

324491 6989M-05-001 - 3 350 94 15 40

324517 6989M-06-002 - 3 350 94 15 40

164970 6989M-10-001 - 5 500 98 20 72

164996 6989M-20-002 - 5 500 98 20 72

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° C E F G K M N P

324491 6989M-05-001 18 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 15,5

324517 6989M-06-002 18 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 15,5

164970 6989M-10-001 22 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 18,5

164996 6989M-20-002 22 21,5 10 23,5 31 29 12 12,5 11,2 28 5 7 18,5

Tabla de medidas:

* a 0 bar

CAD
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Elementos de acoplamiento

Medidas de montaje:

Diagramas:

Boquilla de acoplamiento por incorporación

N° 6989N

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° C G K L M P

324509 6989N-05-001 16 23 8,4 25,9 9,8 13 4,5 19 5 15,5

324525 6989N-06-002 16 23 8,4 25,9 9,8 13 4,5 19 5 15,5

164962 6989N-10-001 20 25 8,5 27,0 13,5 14 4,5 19 5 18,5

164988 6989N-20-002 20 25 8,5 27,0 13,5 14 4,5 19 5 18,5

Tabla de medidas:

 

Flujo Q (l/min)

Fuerza de acoplamiento:Resistencia de paso:

 

* a 0 bar

Nº de 

pedido

Artículo n°
 de aco-  de aco- 

Rosca

[A]
nominal

Presión 
-

miento * (N)

Md

[Nm]

Peso

[g]

324509 6989N-05-001 - 3 350 94 15 30

324525 6989N-06-002 - 3 350 94 15 30

164962 6989N-10-001 - 5 500 98 20 56

164988 6989N-20-002 - 5 500 98 20 56

CAD

Cantos redondeados
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Nº de 

pedido

Artículo n° C E F G M S T

328823 6989ME-03-01 11 14 21,5 - 9,5 29 - 11,2 7 5 7 4,5 - -

327965 6989ME-03-02 11 14 21,5 - 9,5 29 - 11,2 7 5 7 4,5 - -

328591 6989ME-05-01 14 19 21,5 2 9,5 29 12 11,2 7 5 7 4,5 - -

328617 6989ME-05-02 14 19 21,5 2 9,5 29 12 11,2 7 5 7 4,5 - -

328633 6989ME-08-01 20 24 31,0 - 15,5 44 - 18,0 9 12 10 4,5 13,5 21,5

328658 6989ME-08-02 20 24 31,0 - 15,5 44 - 18,0 9 12 10 4,5 13,5 21,5

Tabla de medidas:

NW 3+5

Medidas de montaje NW 3+5: NW 8:

NW 8

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 de aco-  de aco- nominal

Presión  

[bar]

Carrera de 

[mm]

Peso

[g]

328823 6989ME-03-01 - 3 350 4,5 14

327965 6989ME-03-02 - 3 350 4,5 14

328591 6989ME-05-01 - 5 500 4,5 25

328617 6989ME-05-02 - 5 500 4,5 25

328633 6989ME-08-01 - 8 300 7,0 56

328658 6989ME-08-02 - 8 300 7,0 56

Sistema de acoplamiento por incorporación

N° 6989ME

Cantos 
redondeados

Cantos 
redondeados

Elementos de acoplamiento

CAD
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Fuerza de acoplamiento:

Fuerza de separación

Resistencia de paso:

Ejemplo de instalación NW 3+5: NW 8:

F
u

e
rz

a
 d

e
 a

c
o

p
la

m
ie

n
to

 F
 [

N
]

Presión de servicio p [bar]

Fuerza de separación:

0 100 200 300 400 500

Flujo Q [l/min.]

característica con

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0 5 7,5 10 15 20 5025

C
ar

re
ra

 d
e 

To
le

ra
nc

ia
 d

e 

6989NE
Boquilla de 

6989ME
Sistema de 

Elementos de acoplamiento



246 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Boquilla de acoplamiento por incorporación

N° 6989NE

Nº de 

pedido

Artículo n° C G K L M

525188 6989NE-03-01 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328674 6989NE-03-02 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328690 6989NE-05-01 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328450 6989NE-05-01-01 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

445049 6989NE-05-02 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328757 6989NE-05-02-01 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

328716 6989NE-08-01 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

328732 6989NE-08-02 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

Tabla de medidas:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Medidas de montaje:

Cantos 
redondeados

Nº de 

pedido

Artículo n°
 de aco-  de aco- nominal

Presión 

[bar]

Carrera de 

[mm]

Peso

[g]

525188 6989NE-03-01 - 3 350 4,5 21

328674 6989NE-03-02 - 3 350 4,5 21

328690 6989NE-05-01 - 5 500 4,5 25

328450 6989NE-05-01-01 - 5 500 4,5 45

445049 6989NE-05-02 - 5 500 4,5 25

328757 6989NE-05-02-01 - 5 500 4,5 45

328716 6989NE-08-01 - 8 300 7,0 60

328732 6989NE-08-02 - 8 300 7,0 60

CAD

Elementos de acoplamiento
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Fuerza de acoplamiento: Resistencia de paso:

F
u

e
rz

a
 d

e
 a

c
o

p
la

m
ie

n
to

 F
 [

N
]

Presión de servicio p [bar]

0 100 200 300 400 500

Flujo Q [l/min.]

característica con

18
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2
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Fuerza de separación

Fuerza de separación:

C
ar
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6989NE
Boquilla de 

6989ME
Sistema de 

Elementos de acoplamiento
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Nº de 

pedido

Artículo n°
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

554415 6994S-03 3 150 4

554416 6994S-05 5 150 6

554417 6994S-08 8 150 13

554418 6994S-10 10 150 20

554419 6994S-12 12 150 25

554420 6994S-16 16 150 30

Elementos de conexión

N° 6994S

Nº de 

pedido

Artículo n° L

554415 6994S-03 3 8 12 6 8 1,5

554416 6994S-05 5 10 14 7 10 1,5

554417 6994S-08 8 14 16 8 14 1,5

554418 6994S-10 10 16 20 10 16 2,4

554419 6994S-12 12 18 20 10 18 2,4

554420 6994S-16 16 22 22 11 22 3,2

Tabla de medidas:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Medidas de montaje:

Ejemplo de instalación:

Canto 
ligeramente 
redondeado

Fuerza de 
separación

Fuerza de separación:

Elementos de conexión

NUEVO!
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Sistema hidráulico de sujeción
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Distribuciones giratorias

Nº de 

pedido

Artículo n° NG

[Nm] [1/min]

Md G1/4

[Nm]
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

69104 6991-02 4 0,5 25 40 180

N° 6991-02

Acabado:

Aplicación:

Nota:

N° 6991-01

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° NG

[Nm] [1/min]

Md G1/4

[Nm]
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

69088 6991-01 4 0,5 25 40 140

CAD

CAD
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Sistema hidráulico de sujeción
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Distribuciones giratorias

N° 6991-20 N° 6991-40 N° 6991-60

Diagramas:

Presión [bar]

P
ar

 d
e 

gi
ro

 [N
m

]

Presión [bar]

Nº de 

pedido

Artículo n°
 de entradas  de salidas  ambiente

[°C] [Nm] [1/min]

NG Peso

[Kg]

334185 6991-20 2 2 5,0 85 5 2,2

323451 6991-40 4 4 7,5 48 5 3,8

323477 6991-60 6 6 14,0 40 5 5,8

Distribuidor giratorio

N° 6991

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

a elección

a elección

a elección

CAD
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Distribuciones giratorias

Diagramas:

Presión [bar]

P
ar

 d
e 

gi
ro

 [N
m

]

Presión [bar]

N° 6991-21 N° 6991-41 N° 6991-61

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°
 de entradas  de salidas  ambiente

[°C] [Nm] [1/min]

NG Peso

[Kg]

445536 6991-21 2 2 5,0 85 5 2,5

323493 6991-41 4 4 7,5 48 5 4,2

323519 6991-61 6 6 14,0 40 5 6,2

Distribuidor giratorio

N° 6991

Tener en cuenta 
el taladro libre al 
seleccionar los Tener en cuenta 

el taladro libre al 
seleccionar los 

a elección

a elección

a elección

Tener en cuenta 
el taladro libre al 
seleccionar los 

CAD
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Distribuciones giratorias

N° 6992H-11-06 N° 6992H-11-08 N° 6992H-11-10

Distribuidor giratorio

N° 6992H-11

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

elección
elección elección

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n° Cargar entradas Procesar entradas Cargar salidas Procesar salidas 
 ambiente

[°C] [l/min]

NG Peso

[Kg]

324533 1 1 1 5 8 5 3,6

324541 1 1 1 7 8 5 3,5

324558 1 1 1 9 8 5 3,5
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Ejemplo de aplicación:

Esquema hidráulico - ejemplo:

Ejemplo de conexión:

La estación de carga y descarga es accionada a través de una válvula distribuidora 3/2. 
Las estaciones de mecanización son accionadas directamente a través de la bomba. 

de fuga crece a medida que la presión aumenta. Se puede maniobrar el depósito de 
presión para compensar el aceite de fuga. Continuar con la siguiente estación de 

Distribuciones giratorias

Mesa giratoria

Protección contra torsión

Tubería

Estaciones de mecanización

Cargar/descargar
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Distribuciones giratorias

N° 6992H-21-06 N° 6992H-21-08 N° 6992H-21-10

Distribuidor giratorio

N° 6992H-21

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

elecciónelección elección

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n° Cargar entradas Procesar entradas Cargar salidas Procesar salidas 
 ambiente

[°C] [l/min]

NG Peso

[Kg]

324566 2 2 2 10 8 5 4,1

324574 2 2 2 14 8 5 4,0

324582 2 2 2 18 8 5 3,9
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Distribuciones giratorias

Ejemplo de aplicación:

Esquema hidráulico - ejemplo:

Ejemplo de conexión:

La estación de carga y descarga es accionada a través de una válvula distribuidora 4/3. 
Las estaciones de mecanización son accionadas directamente a través de la bomba. 

de fuga crece a medida que la presión aumenta. Se puede maniobrar el depósito de 
presión para compensar el aceite de fuga. Continuar con la siguiente estación de 

Mesa giratoria

Protección contra torsión

Tubería

Estaciones de mecanización

Cargar/descargar



258 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  
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Explicación de símbolos del plan de 
distribución:

X

Plan de distribución:

Acumulador de presión

Unidad de conexión

N° 6919-2
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de Volumen de 
almacenamiento

[cm³]

NG

[l/min]
de entradas de salidas 

Peso

[g]

61168 6919-2 80* 13 4 7,5 G1/4 G1/4 4400

Acabado:

Aplicación:

 

Características:

Nota:

distribuidora manual

Manómetro

Diagrama:
Periodo de mantenimientoPresión

(bar)

CAD
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N° 6919S-013

N° 6919S-040

Acumulador de presión

Acumulador de presión

N° 6919S
Nº de 

pedido

Artículo n° Volumen de 
almacena-

miento [cm³]

Presión de in- Presión de in-
-

da [bar]
 ambiente

[°C]

Peso

[g]

67645 6919S-013 13 250 80 500 300

67637 6919S-040 40 250 80 400 650

Acabado:

- Gas de llenado = nitrógeno, clase 4,0  

Aplicación:

Nota:

0 0 10 20 50 100 200 500
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m
³]

10

5

-040 -013

N° 6919S

Diagrama:
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n 
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CAD
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Acumulador de presión

Plan de distribución:

Esquema hidráulico:

Unidad de conexión

N° 6919-20
Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Fijar salidas  
 

Peso

[g]

320002 6919-20 7,5 G1/4 G1/4 2572

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD
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Acumulador de presión

Acabado:
 

 

Aplicación:

Características:

Nº de 

pedido

Artículo n° Q

[l/min]

Peso

[g]

320028 6919-25 7,5 2200

Conector múltiple para  
unidad de conexión

N° 6919-25

Estación para conector múltiple

N° 6919-30
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

320044 6919-30 1837

Acabado:

Aplicación:

Características:

CAD

CAD
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Diagrama del caudal:

Ejemplo de aplicación:

Filtro

Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

63966 6981-10-G1/4 10 380

320051 6981-25-G1/4 25 380

320069 6981-40-G1/4 40 380

Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

323626 6981E-10-G1/4 10 540

323642 6981E-25-G1/4 25 540

323667 6981E-40-G1/4 40 540

Filtro

N° 6981E

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Filtro

N° 6981

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD
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Esquema hidráulico:

Filtro

N° 6981G
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

321901 6981G-10-G1/4 10 1510

321927 6981G-25-G1/4 25 1510

321968 6981G-40-G1/4 40 1510

Acabado:

Aplicación:

Nota:

de junta 
tórica

Tubería

de junta 
tórica

Tubería

la junta tórica se debe realizar al 

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

320077 6981-10-G1/4-1 10 10

320085 6981-25-G1/4-1 25 10

320093 6981-40-G1/4-1 40 10

N° 6981-XX

N° 6981E-XX

N° 6981E-102
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

326678 6981E-100-G1/4-1 100 14

Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

323683 6981E-10 10 15

323709 6981E-25 25 15

323725 6981E-40 40 15

Nota:

Nota:

Nota:

Filtro
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Medidas de montaje:

Control de apoyo neumático

N° 6984-30

Control de apoyo neumático

Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm] [N] [N]

Peso

[g]

325217 6984-30 5 1,9 2,6 36

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

C
ar

re
ra

CAD
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Manguera de alta presión

Poliamida

Poliamida

Alambre de acero, cobre

Poliuretano

con cono de junta 24°  
y junta tórica

con cono de junta 60°

Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

M  
(entrecaras)

[mm]

Peso

[g]

174177 6985-300 1000 100 15 6 300 17 100

68510 6985-500 1000 100 15 6 500 17 300

68528 6985-800 1000 100 15 6 800 17 405

68536 6985-1250 1000 100 15 6 1250 17 570

68544 6985-2000 1000 100 15 6 2000 17 855

Manguera de alta presión

N° 6985

Acabado:

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

M  
(entrecaras)

[mm]

Peso

[g]

68551 6985K-300 960 35 9,4 4 300 19 100

68569 6985K-500 960 35 9,4 4 500 19 300

68577 6985K-800 960 35 9,4 4 800 19 400

68585 6985K-1250 960 35 9,4 4 1250 19 570

68593 6985K-2000 960 35 9,4 4 2000 19 850

68601 6985K-3000 960 35 9,4 4 3000 19 1200

Manguera de alta presión  
con malla metálica

N° 6985K

Manguera de alta presión

N° 6985R
Nº de 

pedido

Presión de 

[bar] [mm] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

Peso

[g]

63198 750 30 9,8 4,8 8 300 65

63206 750 30 9,8 4,8 8 500 90

63214 750 30 9,8 4,8 8 800 120

63222 750 30 9,8 4,8 8 1250 180

63230 750 30 9,8 4,8 8 2000 265

63248 750 30 9,8 4,8 8 3000 380

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD

CAD
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Enchuferápido 

N° 6988 G1/4x4 N° 6988 G1/4x6

Enchuferápido

N° 6990
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión 

[bar]

NG Paso nominal

[l/min] [mm]

Rosca Longitud

[mm]

Peso

[g]

69013 6990-G1/4 400 4 7,5 22/24 - - 250

69021 6990-G1/4M 400 4 7,5 24 - - 190

69062 400 4 7,5 24 - - 190

69039 6990-G1/4S 400 4 7,5 22 - - 60

69054 6990-G1/4BS - - - - - - 40

111518 6990-G1/4A - - - 5 G 1/4 23,5 19

Acabado:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

65508 6990-G1/4MK 21

65524 6990-G1/4SK 14

Protector de aluminio MK/SK

N° 6990MK/SK

Bloque de conexión

N° 6988
Nº de 

pedido

Artículo n° Presión  

[bar]

NG A B C R  
de aceite 

Peso

[g]

68825 400 6 - 50 30 G1/4 4 480

68817 400 6 200 50 30 G1/4 6 2025

Carrera de retención

N° 6990-G1/4M

N° 6990-G1/4S

N° 6990-G1/4BS

N° 6990-G1/4A

Acabado:

Nota:

Acabado:

CAD

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320648 6983-1-100 100 300

320655 6983-1-250 250 300

161414 6983-1-600 600 300

168575 6983-2 600 300

Acabado:

Nota:

Manómetro

N° 6983

Manómetro y aceite hidráulico

CAD

Medidas de montaje:

Aceite hidráulico

N° 6906
Nº de 

pedido

Contenido

[ml]

Peso

[g]

464081 5000 4300

Acabado:

Aplicación:

anillo obturador 
de aluminio
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galvanizado

N° 6993
Nº de 

pedido

Artículo n° R L L1 E M  
(entrecaras) 

[bar]

Peso

[g]

69302 G1/8 24 8 10 4 14 400 15

69328 G1/4 30 12 10 4 19 400 30

Nº de 

pedido

Artículo n° L L1 E M  
(entrecaras) 

[bar]

Peso

[g]

69344 26 10 10 4 13 400 15

Nº de 

pedido

Artículo n° R L L1 E M  
(entrecaras) 

[bar]

Peso

[g]

69609 G1/4 26 12 12 4 19 400 30

69625 6996-G1/4-G1/8 G1/4 31 8 17 G1/8 3 19 400 38

69641 6996-G1/4-G1/4-35 G1/4 35 12 17 G1/4 4 19 400 44

160093 6996-G1/4-G1/4-59 G1/4 59 12 13 G1/4 4 19 400 100

153288 41 11 11 4 22 400 85

Nº de 

pedido

Artículo n° R L L1 E M  
(entrecaras) 

[bar]

Peso

[g]

69666 6997-G1/4-1/4NPT G1/4 31 12 15 1/4 NPT 5 19 400 38

Nº de 

pedido

Artículo n° R L L1  
(entrecaras) 

[bar]

Peso

[g]

176693 908G-G1/8* G1/8 8 4 14 5 400 7

176719 908G-G1/4* G1/4 12 5 19 6 400 17

N° 908G

N° 6997

galvanizado

N° 6996

Racores

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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3)

6)

2)

1)

5)

3)

4)

2)

2)

Racores

CAD

Nº de 

pedido

Artículo n° L

[bar]

Peso

[g]

69815 7603-Form A-G1/8 1,0 13,5 10,0 400 0,5

69823 7603-Form A-G1/4 1,5 18,0 13,5 400 1,0

Forma A anillo de obturación Cu

DIN 7603

Nº de 

pedido

Artículo n° R L L1  
(entrecaras) 

[bar]

Peso

[g]

69393 908-G1/8 G1/8 8 3 14 5 400 6

69419 908-G1/4 G1/4 12 3 18 6 400 13

176701 908-G3/8* G3/8 12 5 24 8 400 22

179952 12 5 22 8 400 24

DIN 908

Nº de 

pedido

Artículo n° R L L1
(entrecaras) 

[bar]

Peso

[g]

326389 908S-G1/8* G1/8 8 4 14 5 400 6

343632 908S-G1/4* G1/4 12 5 19 6 400 17

galvanizado

N° 908S

Ejemplo de montaje:

1)  N° 6920
2) Anillo de obturación
3) Boquilla roscada N° 6993
4)  N° 6985
5) Conector N° 6990-G1/4S
6) Manguito N° 6990-G1/4M

CAD

CAD

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

160184 6994-01 630 50

N° 6994-02

N° 6994-04

N° 6994-05
Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

175323 6994-05 630 55

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar] [Nm]

Peso

[g]

170266 6994-04 500 50 122

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

160192 6994-02 630 60

Racores

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar] [Nm]

Peso

[g]

160358 6994-03 500 50 103

 
serie pesada

N° 6994-03

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

N° 6994-01

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 273

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6994-06

serie pesada

N° 6994-07

N° 6994-08
Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

170258 6994-08 800 155

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

160200 6994-07 800 125

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

160366 6994-06 800 110

N° 6994-09

N° 6994-10
Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

170316 6994-10 630 120

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

170308 6994-09 630 150

Racores

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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N° 6994-11

serie pesada

N° 6994-12

N° 6994-13

serie pesada

N° 6994-14

serie pesada

N° 6994-17
Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

184150 6994-17 800 23

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

131631 6994-14 800 130

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar] [Nm]

Peso

[g]

116418 6994-13 400 40 150

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar] [Nm]

Peso

[g]

112961 6994-12 400 40 125

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar] [Nm]

Peso

[g]

112714 6994-11 400 40 55

Racores

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Tubo hidráulico

Tubo hidráulico

N° 6994
Nº de 

pedido

Artículo n°

[mm]

Longitud

[m] [bar]

Peso

[g]

320861 6994-25 2,0 315 335

122903 6994-30 2,0 500 600

Acabado:
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Racores

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320689 6994-010 315 25

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320705 6994-030 315 74

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320721 6994-040 315 85

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320747 6994-050 315 25

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320762 6994-060 315 51

N° 6994-060

N° 6994-050

N° 6994-040

N° 6994-030

N° 6994-010

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320804 6994-090 315 77

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320820 6994-140 315 67

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320846 6994-150 315 42

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

313361 6994-170 315 12

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

Peso

[g]

320788 6994-080 315 71

N° 6994-170

N° 6994-150

N° 6994-140

N° 6994-090

N° 6994-080

Racores

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

Acabado:

Nota:

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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Nº de 

pedido

Artículo n° Longitud

[mm]

Peso

[g]

321919 6990-20-S400 400 M16 75

321935 6990-20-S1000 1000 M16 100

N° 6990-20-S

Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

E G L Peso

[g]

321893 6990-20-G1/8 400 8,0 G1/8 39 17 70

321877 6990-20-G1/4 630 12,0 G1/4 37 19 70

Acoplamiento de medición

N° 6990-20-G

Aplicación:

Nota:

Aplicación:

Nota:

Acoplamiento de medición

N° 6990-20-R
Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar]

E G L
(entrecaras)

Peso

[g]

321984 6990-20-R 630 8 16,5 35 17 19 70

CAD

CAD

Acoplamiento de medición
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Adaptador para conexión de 
manómetro

N° 6990-20-A
Nº de 

pedido

Artículo n° G L Peso

[g]

327353 6990-20-A G1/4 41 19 75

Nº de 

pedido

Artículo n° G L Peso

[g]

554600 6990-20-M G1/4 46,5 19 74

Adaptador para conexión de 
manómetro

N° 6990-20-M

Aplicación:

Nota:

CAD

Aplicación:

Nota:

CAD

Acoplamiento de medición

NUEVO!
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Tornillo de presión

N° 6940
Nº de 

pedido

Artículo n° K R  
(entrecaras) 

Peso

[g]

64014 6940-M5 3,5 25 8 2,4

64022 6940-M6 4,0 30 10 4,3

64030 6940-M8 5,3 40 13 9,9

64048 6940-M10 6,4 50 17 21,3

64055 6940-M12 7,0 60 19 36,4

64063 6940-M16 10,0 75 24 85,8

64071 6940-M20 12,5 100 30 168

Tornillo de presión

N° 7110DF
Nº de 

pedido

Artículo n°  
(entrecaras) 

Carga Peso

[g]

425025 13 13 7,2 11 18 13

273177 18 20 10,5 17 25 40

86637 18 20 10,5 17 25 43

86652 27 30 20,0 20 90 150

86223 35 50 34,5 41 165 486

Nº de 

pedido

Artículo n°  
(entrecaras) 

Carga Peso

[g]

285478 13 13 7,2 11 10 13

285452 18 20 10,5 17 25 40

77446 18 20 10,5 17 25 43

77453 27 30 20,0 20 90 150

76059 35 50 34,5 41 165 486

con bola

Tornillo de presión

N° 7110DK

Nº de 

pedido

Artículo n°
(entrecaras) (entrecaras)

Carga Peso

[g]

87890 11,6 5,5 13 13 8 20

87916 15,7 8,6 17 17 8 44

87858 15,7 8,6 17 19 15 56

87874 20,7 10,5 24 24 25 128

83931 27,3 20,0 30 30 90 274

Tornillo de presión

N° 7110DH

Tornillo de presión

N° 7110DI
Nº de 

pedido

Artículo n°
(entrecaras) (entrecaras)

Carga Peso

[g]

87908 11,6 5,5 13 13 8 20

87924 15,7 8,6 17 17 8 44

87866 15,7 8,6 17 19 15 56

87882 20,7 10,5 24 24 25 128

83949 27,3 20,0 30 30 90 274

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD
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EL PRIMER PASO AL 

APLICAR Y USAR PIEZAS 

DE PRESIÓN LATERALES:

>

>

>

>

>

>

EJEMPLO: POSICIONAMIENTO O SUJECIÓN DE UNA PLACA 100 X 50 X 8 MM 

 

¿Debe tener el pasador un diámetro de 5, 6 u 8 mm?

¿Longitud / anchura de la pieza?

¿Altura de la pieza Y?

FÓRMULAS:

 

¿Qué fuerza debe ser escogida?

¿Medida X en piezas de presión laterales con 

resorte de plástico?

¿Medida X en piezas de presión laterales con 

resorte de acero?
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Nota:

Pieza de presión lateral

N° 6380D

Nota:

Pieza de presión lateral
Extracto de nuestro catálogo „Elementos mecánicos de fijación“

Pieza de presión lateral

N° 6380
Nº de 

pedido

B C F ~P

[N]

X
adecuada

Peso

[g]

373001 6 3 4,0 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6

373019 6 3 4,0 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6

373027 6 3 4,0 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7

373035 10 5 6,7 11 10 ±0,8 20 1,6 05 2,6

373043 10 5 6,7 11 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9

373050 10 5 6,7 11 10 ±0,8 100 1,6 05 3,1

373068 10 6 10,7 11 10 ±1,0 40 1,8 06 3,6

373076 10 6 10,7 11 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6

373084 10 6 10,7 11 10 ±1,0 150 1,8 06 3,9

373092 12 8 13,9 13 12 ±1,3 50 2,6 08 7,0

373100 12 8 13,9 13 12 ±1,3 100 2,6 08 7,2

373126 16 10 16,7 17 16 ±1,6 100 3,2 10 15,0

373134 16 10 16,7 17 16 ±1,6 200 3,2 10 15,4

373142 16 10 16,7 17 16 ±1,6 300 3,2 10 15,8

Nº de 

pedido

B C F ~P

[N]

X
adecuada

Peso

[g]

373159 6 3 4 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6

373167 6 3 4 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6

373175 6 3 4 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7

373183 10 5 6 12 10 ±0,8 20 1,6 05 2,7

373191 10 5 6 12 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9

373209 10 5 6 12 10 ±0,8 100 1,6 05 2,9

373217 10 6 10 12 10 ±1,0 40 1,8 06 3,1

373225 10 6 10 12 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6

373233 10 6 10 12 10 ±1,0 150 1,8 06 3,7

373241 12 8 13 14 12 ±1,3 50 2,6 08 3,9

373258 12 8 13 14 12 ±1,3 100 2,6 08 7,1

373266 12 8 13 14 12 ±1,3 200 2,6 08 7,3

373274 16 10 16 18 16 ±1,6 100 3,2 10 7,6

373282 16 10 16 18 16 ±1,6 200 3,2 10 15

373290 16 10 16 18 16 ±1,6 300 3,2 10 15,4

CAD

CAD
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N° 6945-28-**  

>

N° 6945-15-10 

>

N° 6945-02-04 

>

N° 6945-22  

>

N° 6945-11-**  

>

N° 6946 

>

N° 6906P  

>

N° 6906PB**  

>

N° 6945-22-20 

>

Fijación de herramientas
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>

>

>

>

>

>

>

NUESTRA GAMA DE 

PRODUCTOS QUE 

SATISFACEN ESTAS 

EXIGENCIAS

IMAGEN 1 IMAGEN 2 IMAGEN 3

> > >

SEGURIDAD DE USO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FIJACIÓN
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Fijación de herramientas

IMAGEN 4 IMAGEN 5 IMAGEN 6

> > >

NUESTRA „SISTEMA HIDRÁULICO DE FIJACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA 

PRENSAS“ OFRECE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Esquema hidráulico:

Grupo motobomba

Grupo motobomba

N° 6906P
Nº de 

pedido

Artículo n° Círculos de Q

[l/min]

Modo de Peso

[Kg]

326702 6906P-64319 4 2,5 6906PB-4-4, 6906PB-4-5 65

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:
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Grupo motobomba N° 6906P

Grupo motobomba

Parámetros eléctricos:

Tensión de mando 24 V corriente continua
24 V corriente continua
2900 1/min

Sentido de giro arbitraria
Potencia del motor
Motor de bomba
Corriente nominal 3 A
Fusible de alimentación 16 A lenta
Fusible del circuito de mando

2, 3 m y 
conector

50%

mando a distancia

Parámetros hidráulicos:

400 bars
Volumen total de aceite  10 litros
Volumen de aceite 

bombeable

 4 litros

Caudal

Rosca G1/4

Posición de uso normal

Cambio de carga

según  2
Aceite recomendado o  

Esquema de circuitos: 4 circuitos de fijación para mando a distancia

Bomba

Guardamotor

AMF 

FuncionamientoBomba

P
an

el
 d

e 
co

nt
ro

l 6
90

7B
-4

-4
69

07
B

-4
-5

Circuito 2 Circuito 4Circuito 3Circuito 1

(  )  = N° de conductores

Circuito 5

Conector CEE  
16A, 400V, 5P

Tensión ajena  
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Esquema hidráulico:

Grupo motobomba

Grupo motobomba

N° 6906P
Nº de 

pedido

Artículo n° Círculos de Q

[l/min] adecuado 

Peso

[Kg]

326728 6906P-65319 5 2,5 6906PB-6-4 71

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:
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Grupo motobomba N° 6906P

Grupo motobomba

Parámetros hidráulicos:

400 bar
Volumen total de aceite litros
Volumen de aceite 

bombeable

litros

Caudal
 

circuits de bridage 1 à 4
 

 
circuit de bridage 5

 

bolas rodantes
Rosca G1/4

Posición de uso normal

Cambio de carga

según  2
Aceite recomendado y o  

y

Parámetros eléctricos:

Tensión de mando 24 V corriente continua
24 V corriente continua
2900 1/min

Sentido de giro arbitraria
Potencia del motor
Motor de bomba
Corriente nominal 3 A
Fusible de alimentación 16 A lenta
Fusible del circuito de mando 1 A  4 A secundario

2, 3 m y 
conector

50%

mando a distancia

Esquema de circuitos: 5 circuitos de fijación para mando a distancia

Bomba

Guardamotor

AMF 

FuncionamientoBomba

Conector CEE  
16A, 400V, 5P

P
an

el
 d

e 
co

nt
ro

l 6
90

7B
-6

-4

Circuito 2 Circuito 4Circuito 3Circuito 1

(  )  = N° de conductores

Circuito 5
Tensión ajena  bola rodante
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Esquema de conexiones hidráulicas 

Nota:

Nota importante:
 

Esquema de conexiones hidráulicas 

Ejemplos de aplicación

Consulta externa del grupo AMF y del presostato por parte de una máquina de mecanización del cliente

circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de 

bolas rodantes
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Mando de control

Mando de control con pie magnético

N° 6906PB-4-4
Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

61663 6906PB-4-4 24 V = 13 2300

Acabado:

Aplicación:

Mando de control con pie magnético y 
cubierta de seguridad

N° 6906PB-4-5
Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

60392 6906PB-4-5 24 V = 13 2500

Acabado:

Aplicación:

Mando de control

N° 6906PB-6-4
Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

253823 6906PB-6-4 24V = 13 1910

Acabado:

 

Aplicación:

Nota:

N° 6906PBS-1-1

Acabado:

Aplicación:

Nº de 

pedido

Artículo n° Tensión de control Peso

[g]

126326 6906PBS-1-1 24 V = 13 40

CAD

CAD

CAD
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Reglas de sujeción

Sección:

 N° 6945-22-04 N° 6945-22-06 N° 6945-22-07 N° 6945-22-08

Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 400 bares

Carrera

[mm]

Volumen total

[cm³]

Fuerza del muelle 

[N]

Peso

[g]

61085 60 6 8,7 120 3000

N° 6945-22-20

Acabado:

Aplicación:

Sobre demanda:

Carrera del cilindro

CAD
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N° 6945-22-20-2x3

N° 6945-22-20-1x6

 N° 6945-22-07

Reglas de sujeción

N° 6945-22-20
Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 400 bares

Carrera

[mm]

Volumen total

[cm³]

Fuerza del muelle 

[N]

Peso

[g]

61689 6 17,4 120 6000

61630 120 6 17,4 120 6000

Acabado:

Aplicación:

Sobre demanda:

Carrera del cilindro

CAD
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 N° 6945-22-06 N° 6945-22-08

N° 6945-22-20-2x4

N° 6945-22-20-1x8

Reglas de sujeción

N° 6945-22-20
Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 400 bares

Carrera

[mm]

Volumen total

[cm³]

Fuerza del muelle 

[N]

Peso

[g]

61622 6 23,2 120 8000

61697 160 6 23,2 120 7840

Acabado:

Aplicación:

Sobre demanda:

Carrera del cilindro

CAD
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Regla espaciadora

N° 6945-22-04
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

61101 6945-22-04 7300

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Regla espaciadora

CAD
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Regla espaciadora

Regla espaciadora

N° 6945-22-06
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

61408 6945-22-06 2670

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

61705 6945-22-07 5800

Regla espaciadora

N° 6945-22-07

CAD

CAD
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Regla espaciadora, accesorios

Regla espaciadora

N° 6945-22-08
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

61713 6945-22-08 10500

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Guía frontal

N° 6945-22-02
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

61077 6945-22-02 300

Acabado:

Aplicación:

Tope trasero

N° 6945-22-03
Nº de 

pedido

Artículo n° Peso

[g]

61093 6945-22-03 250

Acabado:

Aplicación:

CAD

CAD

CAD
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Técnica hidráulica para herramientas de sujeción
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Elementos de sujeción

Elemento de sujeción desplazable completo

N° 6945-11
Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 400 bares

Carrera 

[mm] [cm³] [N]

Peso

[g]

61184 20 6 2,9 120 1471

61416 20 6 2,9 120 1581

61192 32 8 6,4 260 2855

61424 32 8 6,4 260 3095

61200 63 10 16,0 580 4660

61432 63 10 16,0 580 5080

64006 94 12 28,5 920 10380

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido
Artículo n° A B C F K L M

61184 14 50 40 41,0 15 6 95,0 80 40 31

61416 18 50 40 41,0 20 6 102,0 80 40 31

61192 18 60 50 53,0 20 8 114,0 100 50 31

61424 22 60 50 53,0 25 8 123,0 100 50 31

61200 22 70 60 63,0 25 10 133,0 120 60 31

61432 28 70 60 63,0 30 10 142,0 120 60 31

64006 28 90 79,5 34 12 187,5 150 80 55

Tabla de medidas:

Soporte para elemento de sujeción 
desplazable 

N° 6945-11
Nº de 

pedido

Artículo n° A

[mm]

Peso

[g]

110700 6945-11-006 16 14 1600

110692 6945-11-005 20 18 1550

255687 6945-11-003 24 22 2120

255752 6945-11-004 30 28 2090

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E F G

110700 6945-11-006 80 80 25 60 35 12

110692 6945-11-005 80 80 31 60 40 16

255687 6945-11-003 90 90 40 70 50 20

255752 6945-11-004 90 90 50 70 60 25

Tabla de medidas:

Tornillo de ajuste
CAD

CAD
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Elementos de sujeción

Tabla de dimensiones para ranura en T DIN 650:

A
F* F* 

P R

14H8 12 19 23 9 23 28 1,6
18H8 16 24 30 12 30 36 1,6
22H8 20 29 37 16 38 45 1,6
28H8 26 36 46 20 48 56 1,6

Cabeza de elemento de sujeción 
desplazable

N° 6945-11
Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 400 bares

Carrera 

[mm] [cm³]

Tonillo  
 

Md 

[Nm]

Fuerza  

[N]

Peso

[g]

61218 6945-11-20 20 6 2,9 65 120 790

61234 6945-11-32 32 8 6,4 120 260 1625

60327 6945-11-63 63 10 16,0 200 580 2700

63990 6945-11-94 94 12 28,5 670 920 5600

Acabado:

Aplicación:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° C E F G K L M N P

61218 6945-11-20 22 40 25 27 26 10 41,0 80 40 24 30

61234 6945-11-32 26 50 32 34 32 13 53,0 100 50 28 41

60327 6945-11-63 38 60 45 41 38 15 63,0 120 60 34 48

63990 6945-11-94 47 70 55 50 55 15 79,5 150 80 46 62

Tabla de medidas:

Base de elemento de sujeción 
desplazable

N° 6945-11
Nº de 

pedido

Artículo n° A

[mm] [mm]

Peso

[g]

61226 14 25 680

61440 18 25 790

61242 18 25 1230

61457 22 30 1470

60285 22 30 1960

61465 28 37 2380

60475 28 36 4750

Acabado:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C F G K L M N P

61226 22 8 M8 26 M10 65,0 70 40 24 18 32,7

61440 28 10 M8 26 M10 72,0 70 40 24 24 32,7

61242 28 10 M10 32 M12 73,0 90 50 28 24 40,4

61457 35 14 M10 32 M12 82,0 90 50 28 32 40,4

60285 35 14 M10 38 M16 85,0 110 60 34 32 48,3

61465 44 18 M10 38 M16 94,0 110 60 34 40 48,3

60475 44 19 M10 55 M20 125,5 140 80 46 47 69,0

Tabla de medidas:

CAD

CAD
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Elementos de sujeción

Medidas de montaje:

Placa separadora

N° 6945-11
Nº de 

pedido

Artículo n° Tonillo  
 

F K M N Peso

[g]

61259 6945-11-20-08-10 26 11 10 40 24 32,7 190

61267 6945-11-20-08-20 26 11 20 40 24 32,7 300

61275 6945-11-32-08-10 32 13 10 50 28 40,4 290

61283 6945-11-32-08-20 32 13 20 50 28 40,4 485

61291 6945-11-63-08-10 38 17 10 60 34 48,3 500

61309 6945-11-63-08-20 38 17 20 60 34 48,3 770

63503 6945-11-94-08-20 55 21 20 80 46 69,0 1500

Acabado:

Aplicación:

Sobre demanda:

N° 6945-11
Nº de 

pedido

Artículo n°
 a 400 bares

Carrera

[mm] [cm³]

Peso

[g]

61473 6945-11-20-10 20 6 2,9 220

61481 6945-11-32-10 32 8 6,4 400

61499 6945-11-63-10 63 10 16,0 730

64089 6945-11-94-10 94 12 28,5 1200

Acabado:

Aplicación:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B ±0,1 C E F G K P Tonillo  
 

[Nm]

V

61473 6945-11-20-10 25,5 13,0 40 25 -0,020/-0,041 26 4 14,0 26 6,6 11,0 10 40 13

61481 6945-11-32-10 32,5 16,0 50 32 -0,025/-0,050 33 7 15,0 33 8,4 12,0 25 50 16

61499 6945-11-63-10 45,5 21,0 60 45 -0,025/-0,050 39 9 20,0 39 8,4 15,0 36 60 21

64089 6945-11-94-10 55,5 28,5 70 55 -0,030/-0,060 49 13 25,5 49 10,4 17,5 79 80 23

CAD

CAD
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Elementos de sujeción

desamarre mecánico

N° 6954

Nº de 

pedido

Artículo n° A Altura de 
sujeción

[mm]

Carrera de 

[mm]
 a 250 bares abajo  a 250 bares media  a 250 bares arriba

[mm] [cm³] [N]

Peso

[g]

65417 6954-14 14 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65433 6954-16 16 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65458 6954-18 18 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65474 6954-20 20 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

65490 6954-22 22 40 - 80 0 - 5 30 26 24 32 4,8 150 3320

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

CAD
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Fijación de herramientas para prensas

PRENSA:

  

MESA DE PRENSA:

PORTAHERRAMIENTAS:

HERRAMIENTA:
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Técnica hidráulica para herramientas de sujeción
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Tensor de cuña

Tensor de cuña

N° 6946
Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza 
 de sujeción

con consulta de sin consulta de Peso

[Kg]

325134 6946-25-L 25 36 - 2,6

325142 6946-25-B 25 36 - 2,6

325159 6946-50-L 50 72 - 6,1

325167 6946-50-B 50 72 - 6,1

325175 6946-100-L 100 145 - 11,5

325183 6946-100-B 100 145 - 11,5

325191 6946-160-L 160 230 - 23,0

325209 6946-160-B 160 230 - 23,0

Acabado:

Aplicación:

Nota:

 

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C ±0,02 E F J K M P R S T V Tonillo  
 

325134 6946-25-L 24 14 48 18 M12 6 48 122 58 70 30 20 3 21,5 78 33 15 12 11

325142 6946-25-B 24 14 48 18 M12 6 48 122 58 70 30 20 3 21,5 78 33 15 12 11

325159 6946-50-L 30 16 65 26 M16 7 65 157 78 95 40 25 3 28,5 103 43 18 6 11

325167 6946-50-B 30 16 65 26 M16 7 65 157 78 95 40 25 3 28,5 103 43 18 6 11

325175 6946-100-L 38 20 85 30 M20 11 80 190 100 120 56 25 3 37,0 127 51 25 16 11

325183 6946-100-B 38 20 85 30 M20 11 80 190 100 120 56 25 3 37,0 127 51 25 16 11

325191 6946-160-L 50 25 106 35 M24 11 105 222 120 150 70 30 3 49,0 148 57 30 8 11

325209 6946-160-B 50 25 106 35 M24 11 105 222 120 150 70 30 3 49,0 148 57 30 8 11

lubricación/
consulta de 

CAD
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juego de montaje 
(N° 6945-15-10)

Elemento de sujeción hidráulico 

Elemento de sujeción hidráulico  
para tirantes

N° 6945-28
Nº de 

pedido

Artículo n°

[bar] [mm]

Fuerza  

[N]

Peso

[Kg]

6163 6945-28-007 230 54 40 1200 47

61390 6945-28-010 400 94 50 1200 66

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F M

6163 6945-28-007 360 270 135 40 78 1,5

61390 6945-28-010 360 360 180 50 78 5,5

Tabla de medidas:

C
ar

re
ra

 =
 2

1

CAD
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Elementos de fijación

Medidas de montaje:

N° 6945-15-10
Nº de 

pedido

Artículo n°

[Nm]
Junta tórica

Peso

[g]

61382 6945-15-10 50 188300 1700

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Tirantes

N° 6945-02-04

Acabado:

Nota:

Sobre demanda:

Nº de 

pedido

Artículo n° M Peso

[g]

61671 6945-02-04-009 22 40 760

61150 6945-02-04 32 50 945

muelles = 36,5 Carrera = 21

engrasado con Molicote 100 S o 

CAD

CAD
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Notas
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Vista general ...

... POR NÚMEROS DE ARTÍCULO

Artículo n° Página

DIN 70852 50

DIN 7603 271

DIN 908 271

N° 6380 283

N° 6380D 283

N° 6540 76

N° 6540F 78

N° 6540G 77

N° 6540H 77

N° 6540K 78

N° 6540KS 78

N° 6540P 80

N° 6540S 79

N° 6540V 79

N° 6540VS 79

N° 6541 81

N° 6901 10

N° 6902 11

N° 6903 12, 13

N° 6904-20 14

N° 6904-25 15

N° 6904-50 16

N° 6904-52 16

N° 6904-54 16

N° 6904-59 16

N° 6904-90 16

N° 6906 18, 20, 28, 269

N° 6906BS-1 34

N° 6906BS-2 34

N° 6906BS-3 34

N° 6906BS-4 34

N° 6906BZH-2 35

N° 6906B-2-1 35

N° 6906B-3-2 35

N° 6906N 24

N° 6906P 288, 290

N° 6906PBS-1-1 293

N° 6906PB-4-4 293

N° 6906PB-4-5 293

N° 6906PB-6-4 293

N° 6910A-05 229

N° 6910A-07-02 232

N° 6910-06-01 230

N° 6910-06-02 230

N° 6910-06-04 231

N° 6910-06-05 231

N° 6910-10 229

N° 6910-11 229

N° 6911A-07-01 16, 232

N° 6916-04 238

N° 6916-05/06 238

N° 6916-07 238

N° 6916-08 239

N° 6916-08-10 239

N° 6916-09 240

N° 6916-10 240

N° 6916-11 240

N° 6916-12 129, 241

N° 6917A-1 222

N° 6917E 225

N° 6917F 224

N° 6917R 223

N° 6917-1 222

Artículo n° Página

N° 6918 226, 227

N° 6918A-80-10 228

N° 6918-10 227

N° 6918-80-10 228

N° 6919S 259

N° 6919-2 258

N° 6919-20 260

N° 6919-25 261

N° 6919-30 261

N° 6920 38

N° 6920D 40

N° 6920G 39

N° 6921 41

N° 6924 46

N° 6925 47, 48

N° 6925D 49

N° 6926 60, 61

N° 6926D 62, 64, 66, 68, 70

N° 6926Z 75

N° 6927B 84

N° 6929 53

N° 6929-03 52

N° 6930 54

N° 6930D 55

N° 6932 56

N° 6933 57

N° 6934 58

N° 6935 42

N° 6935D 43

N° 6936 72

N° 6936D 73

N° 6940 281

N° 6941K 204

N° 6941R 206

N° 6941S 206

N° 6942KK 208

N° 6942KK-**L 209

N° 6942KK-**R 210

N° 6942KL-xx-04 211

N° 6942KR-xx-14 211

N° 6944EH 218

N° 6944KH 216

N° 6945-02-04 310

N° 6945-11 302, 303, 304

N° 6945-15-10 310

N° 6945-22-02 300

N° 6945-22-03 300

N° 6945-22-04 298

N° 6945-22-06 299

N° 6945-22-07 299

N° 6945-22-08 300

N° 6945-22-20 295, 296, 297

N° 6945-28 309

N° 6946 308

N° 6951 112, 113

N° 6951FP 108, 110, 122, 124

N° 6951FZ 90, 91

N° 6951FZP 93

N° 6951G 98, 99

N° 6951GZ 94, 95

N° 6951KP 104, 106, 118, 120

N° 6951KZ 86, 87

N° 6951KZP 89

Artículo n° Página

N° 6951N 126, 127

N° 6951WN 114, 128

N° 6952EP 100

N° 6954 305

N° 6958A 141

N° 6958AT 139, 142

N° 6958AU 138, 142

N° 6958A-16 136

N° 6958DR 147

N° 6958DT 145

N° 6958DU 144

N° 6958D-xx-04 147

N° 6958ER-XX-00 135

N° 6958E-XX 134

N° 6958E-XX-0X 135

N° 6958E-XX-
00-00

135

N° 6958S 140

N° 6958Sx-16 136

N° 6958S-16 136

N° 6959C 148

N° 6959CR-xx-04 150

N° 6959C-xx-
15-01

151

N° 6959C-xx-30 150

N° 6959KB 156

N° 6959KB-xx-30 158

N° 6959KL 152

N° 6959KL-xx-30 154

N° 6959KR-xx-04 154, 158

N° 6960C 160

N° 6961F/L 186

N° 6962F/L 188

N° 6964F 189, 192

N° 6964H 191, 196

N° 6964H-xx-20 198

N° 6964L 190, 194

N° 6965 200

N° 6970 162, 164

N° 6970D 166, 168

N° 6972D 171

N° 6972F 170

N° 6972G 173

N° 6972GR 173

N° 6972W 173

N° 6973 174

N° 6974 178, 179, 180, 181

N° 6974-XXXX-1 182

N° 6974-XXXX-2 182

N° 6977 172

N° 6981 262

N° 6981E 262

N° 6981E-XX 264

N° 6981E-102 264

N° 6981G 263

N° 6981-XX 264

N° 6982 236, 237

N° 6982E 234, 235

N° 6982E-01-L 235

N° 6982-02-01 236

N° 6982-05-01 237

N° 6983 269

N° 6984-30 266

Artículo n° Página

N° 6985 267

N° 6985K 267

N° 6985R 267

N° 6988 268

N° 6989M 242

N° 6989ME 244

N° 6989N 243

N° 6989NE 246

N° 6990 268

N° 6990MK/SK 268

N° 6990-20-A 279

N° 6990-20-G 278

N° 6990-20-M 279

N° 6990-20-R 278

N° 6990-20-S 278

N° 6991 252, 253

N° 6991-01 250

N° 6991-02 250

N° 6992H-11 254

N° 6992H-21 256

N° 6993 270

270

N° 6994 275

N° 6994S 248

N° 6994-01 272

N° 6994-010 276

N° 6994-02 272

N° 6994-03 272

N° 6994-030 276

N° 6994-04 272

N° 6994-040 276

N° 6994-05 272

N° 6994-050 276

N° 6994-06 273

N° 6994-060 276

N° 6994-07 273

N° 6994-08 273

N° 6994-080 277

N° 6994-09 273

N° 6994-090 277

N° 6994-10 273

N° 6994-11 274

N° 6994-12 274

N° 6994-13 274

N° 6994-14 274

N° 6994-140 277

N° 6994-150 277

N° 6994-17 274

N° 6994-170 277

N° 6996 270

N° 6997 270

N° 7110DF 281

N° 7110DH 281

N° 7110DI 281

N° 7110DK 281

N° 902Md 81

N° 908G 270

N° 908S 271
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Vista general ...

... POR NÚMEROS DE PEDIDO

Nº de pedido Página

110692 302

110700 302

111518 268

112714 274

112961 274

114298 229

116418 274

122903 275

126326 293

131631 274

136291 237

153288 270

160093 270

160184 272

160192 272

160200 273

160358 272

160366 273

161414 269

164962 243

164970 242

164988 243

164996 242

165092 192

165100 192

165167 194

165183 194

165225 196

165241 196

168575 269

170258 273

170266 272

170308 273

170316 273

174177 267

175323 272

176040 236

176214 236

176693 270

176701 271

176719 270

179952 271

181214 229

184150 274

253823 293

255687 302

255752 302

258236 16

259168 230

259226 230

259242 16

267062 50

267427 16

271031 16

273177 281

275198 12

276824 231

276881 237

278903 66

283184 62

285452 281

285478 281

288225 227

291526 12

294637 62

294884 68

295246 64

295360 62

295410 62

295436 62

295451 62

295477 62

Nº de pedido Página

295535 62

295550 62

295592 62

295618 64

295626 64

295634 64

295642 64

295667 64

295675 64

295683 64

295691 64

295709 64

298307 68

298497 68

298513 68

298521 68

299339 70

299487 70

313361 277

319491 66

319517 68

320002 260

320028 261

320044 261

320051 262

320069 262

320077 264

320085 264

320093 264

320135 226

320143 226

320150 171

320168 171

320184 12

320192 12

320200 12

320218 136

320234 136

320242 136

320259 136

320267 136

320275 136

320283 136

320333 200

320341 200

320358 200

320366 227

320457 114

320465 114

320473 114

320481 128

320499 128

320507 55

320515 55

320523 55

320531 55

320549 55

320556 55

320614 171

320648 269

320655 269

320689 276

320705 276

320721 276

320747 276

320762 276

320788 277

320804 277

320820 277

320846 277

320861 275

320887 173

Nº de pedido Página

320903 173

321620 173

321695 152

321711 152

321877 278

321893 278

321901 263

321919 278

321927 263

321935 278

321968 263

321984 278

322032 152

322040 152

322057 152

322065 16, 232

322073 232

322214 20

322230 20

322248 136

322255 136

322404 138

322420 139

322438 136

322446 138

322453 136

322461 139

322487 138

322495 140

322503 139

322511 140

322529 138

322537 140

322545 139

322552 140

322560 142

322586 142

322594 141

322602 142

322610 141

322628 142

322636 141

322651 141

322693 140

322719 140

322735 140

322750 140

322792 141

322818 141

322834 141

322859 141

322891 140

322917 140

322933 140

322958 140

322990 141

323014 141

323030 141

323055 141

323089 142

323105 142

323121 142

323147 142

323246 206

323261 206

323287 206

323303 206

323329 206

323345 206

323360 206

323386 206

323402 206

Nº de pedido Página

323410 166

323428 206

323436 166

323444 166

323451 252

323469 166

323477 252

323485 166

323493 253

323501 168

323519 253

323527 168

323543 168

323568 168

323584 168

323600 168

323626 262

323642 262

323667 262

323683 264

323709 264

323725 264

324178 140

324186 140

324194 140

324384 166

324392 166

324400 166

324418 140

324426 35

324434 141

324459 141

324475 141

324483 141

324491 242

324509 243

324517 242

324525 243

324533 254

324541 254

324558 254

324566 256

324574 256

324582 256

324590 28

324616 28

324632 151

324640 151

324657 148

324723 35

324905 148

324996 150

325019 148

325035 150

325068 226

325118 227

325134 308

325142 308

325159 308

325167 308

325175 308

325183 308

325191 308

325209 308

325217 266

325225 150

325233 150

325241 154

325258 150

325266 154

325274 150

325282 154

Nº de pedido Página

325290 151

325308 154

325316 151

325324 154

325373 75

325399 75

325464 150

325480 151

325506 150

325522 150

325548 150

325563 148

325589 148

325878 191

325951 20

325969 20

325977 20

326033 28

326041 28

326058 28

326215 147

326231 145

326256 147

326272 144

326280 228

326298 145

326306 226

326314 144

326322 147

326348 147

326363 16

326371 144

326389 271

326397 145

326405 223

326413 147

326421 223

326439 147

326447 235

326454 204

326462 225

326470 204

326488 225

326496 204

326504 224

326512 204

326520 198

326538 204

326546 198

326561 198

326579 129, 241

326587 204

326603 204

326611 129, 241

326629 204

326645 204

326660 204

326678 264

326686 225

326702 288

326728 290

326785 224

326850 211

326959 75

326967 235

326975 211

326983 226

327098 89

327106 89

327114 93

327122 93

327155 118
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Vista general ...

... POR NÚMEROS DE PEDIDO

Nº de pedido Página

327163 118

327171 118

327189 118

327197 120

327205 120

327213 120

327221 120

327239 120

327247 120

327254 120

327262 120

327270 122

327288 122

327296 122

327304 122

327312 124

327320 124

327338 124

327346 124

327353 279

327395 234

327403 234

327411 234

327429 234

327445 234

327486 208

327510 145

327536 144

327551 147

327569 209

327577 147

327585 210

327593 181

327619 180

327635 18

327650 18

327676 18

327692 228

327726 18

327734 104

327742 18

327759 104

327767 104

327775 108

327783 104

327791 108

327809 104

327817 108

327825 104

327833 108

327841 106

327858 108

327866 106

327874 108

327882 106

327890 110

327908 106

327916 110

327924 106

327932 110

327940 106

327957 110

327965 244

327973 110

327999 110

328013 134

328039 134

328054 135

328062 135

328070 135

328088 135

328096 135

Nº de pedido Página

328104 135

328112 135

328120 135

328138 68

328146 66

328153 70

328161 66

328179 70

328187 66

328195 70

328203 66

328211 70

328229 66

328237 70

328245 66

328252 70

328260 66

328278 70

328286 68

328294 70

328302 68

328310 66

328328 68

328336 66

328344 68

328351 66

328369 68

328377 68

328385 68

328393 70

328401 68

328419 70

328427 68

328435 66

328443 68

328450 246

328468 68

328484 208

328492 208

328500 209

328518 209

328526 210

328534 210

328542 211

328559 211

328567 211

328575 211

328583 208

328591 244

328609 209

328617 244

328625 210

328633 244

328641 211

328658 244

328666 211

328674 246

328682 13

328690 246

328708 13

328716 246

328727 13

328732 246

328740 13

328757 246

328765 13

328773 181

328781 13

328799 180

328807 13

328815 181

328823 244

Nº de pedido Página

328831 180

328849 181

328856 181

328864 180

328872 180

328898 181

328914 180

328930 24

328955 24

328963 135

328971 182

328989 135

328997 182

329003 181

329011 182

329029 180

329037 182

329045 181

329052 178

329060 180

329078 179

329086 181

329094 178

329102 180

329110 179

329128 182

329136 178

329144 182

329151 179

329169 178

329177 178

329185 179

329193 179

329201 178

329227 179

329243 178

329268 179

329284 178

329300 179

329326 178

329342 179

330332 66

330522 68

334185 252

334847 70

339374 239

343632 271

347575 70

349654 66

349696 70

35121 80

35162 80

373001 283

373019 283

373027 283

373035 283

373043 283

373050 283

373068 283

373076 283

373084 283

373092 283

373100 283

373126 283

373134 283

373142 283

373159 283

373167 283

373175 283

373183 283

373191 283

373209 283

Nº de pedido Página

373217 283

373225 283

373233 283

373241 283

373258 283

373266 283

373274 283

373282 283

373290 283

374710 77

374728 77

374736 78

374744 78

374751 78

374769 78

374777 78

374785 78

374793 78

374801 78

374819 79

374827 79

374835 78

374843 78

374850 79

374868 79

374934 77

374959 77

375568 80

375584 80

376111 78

376129 78

376459 79

376483 81

376491 78

376509 81

376517 77

376525 81

376533 77

376541 81

376558 78

376566 81

376574 79

376582 81

376590 79

376608 81

376616 79

376632 77

376657 77

376673 78

376699 78

376715 78

376723 78

376749 78

376764 78

376780 79

376806 79

376822 78

376848 78

400267 154, 158

400283 154, 158

400309 154, 158

400325 154, 158

401299 154, 158

402610 237

408401 227

425025 281

441964 66

442319 68

443143 66

445049 246

445536 253

452060 12

Nº de pedido Página

452821 70

454793 68

454975 70

455279 66

456160 70

461434 70

464081 269

476895 66

477554 70

485458 66

487900 66

489567 70

492256 237

492330 225

497636 237

498709 235

52506 81

52514 81

525188 246

52522 81

551514 79

551515 79

552012 208

552013 210

552014 209

552015 211

552016 211

552200 218

552201 218

552202 218

552203 218

552204 216

552205 216

552206 216

552207 216

553427 145

553428 147

553429 147

554415 248

554416 248

554417 248

554418 248

554419 248

554420 248

554491 100

554492 100

554600 279

554667 156

554668 156

554669 156

554670 156

554671 158

554673 158

554674 158

554675 158

60004 57

60012 57

60020 57

60038 57

60046 53

60053 53

60061 53

60079 53

60087 53

60095 53

60103 53

60111 52

60129 54

60137 54

60145 54

60152 54

60160 54
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... POR NÚMEROS DE PEDIDO

Vista general ...

Nº de pedido Página

60178 56

60186 56

60194 56

60202 56

60210 56

60285 303

60293 162

60301 162

60319 162

60327 303

60335 229

60376 162

60384 162

60392 293

60418 162

60426 162

60434 162

60475 303

60491 239

60517 226

60525 162

60616 162

60715 162

60723 162

60731 162

60772 34

60780 236

60798 164

60814 164

60822 164

60830 164

60848 126

60855 127

60863 127

61077 300

61085 295

61093 300

61101 298

61150 310

61168 258

61176 57

61184 302

61192 302

61200 302

61218 303

61226 303

61234 303

61242 303

61259 304

61267 304

61275 304

61283 304

61291 304

61309 304

61382 310

61390 309

61408 299

61416 302

61424 302

61432 302

61440 303

61457 303

61465 303

61473 304

61481 304

61499 304

61622 297

6163 309

61630 296

61663 293

61671 310

61689 296

Nº de pedido Página

61697 297

61705 299

61713 300

61879 126

61895 34

61937 11

61945 11

62034 62

62042 62

62067 64

62091 64

62117 62

62133 62

62158 64

62166 64

62174 62

62182 62

62190 64

62208 64

62257 62

62323 62

62372 64

62380 64

62398 62

62406 62

62455 64

62463 64

62554 62

62562 62

62570 64

62588 64

62596 62

62604 62

62653 64

62786 64

62794 40

62836 40

62844 40

62851 40

62869 40

62877 40

62885 238

62901 238

62968 238

62984 238

62992 240

63008 240

63016 38

63024 46

63032 39

63057 38

63073 39

63099 46

63115 46

63131 46

63149 41

63156 46

63164 46

63180 46

63198 267

63206 267

63214 267

63222 267

63230 267

63248 267

63354 60

63362 60

63370 60

63388 60

63396 60

63404 60

63412 60

Nº de pedido Página

63420 60

63438 60

63446 60

63453 60

63461 60

63479 60

63487 60

63503 304

63511 61

63529 61

63537 61

63545 61

63552 61

63560 61

63578 61

63586 61

63594 61

63602 61

63610 61

63628 61

63636 61

63644 61

63651 162

63669 164

63677 162

63685 164

63693 162

63701 164

63719 162

63727 164

63768 41

63784 50

63792 50

63800 50

63818 50

63826 50

63834 50

63842 50

63859 50

63867 50

63875 50

63883 50

63891 50

63909 50

63917 50

63925 50

63933 50

63966 262

63974 50

63990 303

64006 302

64014 281

64022 281

64030 281

64048 281

64055 281

64063 281

64071 281

64089 304

64998 38

65003 38

65011 38

65052 188

65060 188

65078 188

65086 188

65094 188

65102 188

65250 186

65268 186

65276 186

65284 186

Nº de pedido Página

65292 186

65300 186

65318 39

65326 240

65334 39

65359 39

65375 227

65391 231

65417 305

65433 305

65458 305

65474 305

65490 305

65508 268

65524 268

66100 226

66118 34

66126 34

66480 90

66498 86

66506 91

66514 87

66522 90

66530 86

66548 91

66555 87

66563 90

66571 86

66589 91

66597 87

66605 94

66613 95

66621 190

66647 160

66654 160

66662 160

66670 94

66688 190

66696 95

66704 190

66712 94

66720 196

66738 95

66746 191

66787 174

66795 95

66803 174

66852 189

66878 189

66894 189

66910 189

66928 95

66936 190

66951 170

66969 170

66977 170

66985 170

67009 173

67017 173

67025 173

67165 173

67173 173

67181 173

67256 173

67264 173

67272 173

67322 173

67330 173

67348 173

67371 172

67421 172

67512 172

Nº de pedido Página

67520 172

67538 40

67546 40

67595 40

67603 40

67611 40

67629 40

67637 259

67645 259

67801 47

67819 10

67827 47

67835 10

67843 48

67850 42

67868 48

67876 42

67884 48

67892 42

67900 48

67918 43

67926 48

67934 43

67942 49

67959 43

67967 49

67975 47

67983 49

67991 47

68007 49

68015 47

68023 72

68031 47

68049 72

68056 72

68064 84

68072 72

68080 84

68098 72

68106 84

68114 72

68122 84

68130 72

68155 73

68171 73

68197 73

68213 73

68239 73

68254 73

68270 73

68296 73

68312 58

68338 58

68353 58

68379 58

68395 58

68429 98

68445 98

68452 99

68460 99

68478 99

68486 99

68502 99

68510 267

68528 267

68536 267

68544 267

68551 267

68569 267

68577 267

68585 267

68593 267
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Vista general ...

... POR ALFABETO

Descripción del artículo

A  

269

278

259

270

270

279

277

76

B  

303

268

Bloque de montaje 142, 151

Boca de mordaza, blanda 173

173

Boca de mordaza, estriada 173

10

14, 15

Bomba manual 11

243, 246

Brazo de sujeción 206

Brazo de sujeción - en bruto 206

237

Brida de sujeción, acodada 112, 126

Brida de sujeción, corta 112, 126

Brida de sujeción, doble 113, 114, 127, 128

Brida de sujeción, larga 113, 127

C  

303

Cadena de rodillos 78

46, 47, 48, 49

94

84

90

86

95

guiado
91, 93

Descripción del artículo

guiado
87, 89

38, 40

39, 42, 43

Cilindro enroscable 55

58

53

rosca interior
54

56

52

57

60, 61, 62, 64, 72, 73

66

70

68

34

293

261

77

266

34

D  

252, 253, 254, 256

E  

189, 190, 191

192, 194, 196, 218

188

186

216

302

centrado
162

164

... POR NÚMEROS DE PEDIDO

Nº de pedido Página

68601 267

68619 98

68627 99

68635 98

68650 99

68676 99

68692 98

68718 98

68734 99

68759 99

68817 268

68825 268

68973 112

68999 112

69013 268

69021 268

69039 268

69054 268

69062 268

69070 112

69088 250

69104 250

69112 112

69138 112

69146 126

69153 112

69161 127

Nº de pedido Página

69179 222

69211 222

69229 113

69245 113

69252 113

69260 113

69278 113

69294 113

69302 270

69328 270

69344 270

69393 271

69419 271

69435 14

69450 15

69500 126

69526 127

69609 270

69625 270

69641 270

69666 270

69815 271

69823 271

76059 281

77446 281

77453 281

83931 281

Nº de pedido Página

83949 281

84251 81

84269 81

84277 81

84285 81

84293 81

84343 81

84350 81

86223 281

86637 281

86652 281

87601 76

87627 76

87858 281

87866 281

87874 281

87882 281

87890 281

87908 281

87916 281

87924 281
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Vista general ...

... POR ALFABETO

Descripción del artículo

166, 168

309

248

79

235

268

79

261

F  

Filtro 262

263

16

264

264

Forma A anillo de obturación Cu 271

G  

75

77

Garra articulada 148, 152, 156, 208, 
209, 210

200

Garra giratoria 204

108, 110, 122, 124

104, 106, 118, 120

Garra giratoria, enroscable 98, 99

100

305

136, 138, 139, 144, 145

134

160

18, 20, 24, 28, 288, 290

300

J  

81

78

L  

81

M  

Mando de control 293

293

293

Mando de control de seguridad bimanual 35

267

267

Manómetro 269

180

181

178

179

170, 171, 174

12, 13

P  

Palanca de sujeción 147, 211

Palanca de sujeción de acero 135, 136, 140

Palanca de sujeción de aluminio 136, 141

Palanca de sujeción en bruto 147, 150, 154, 158, 211

Palanca de sujeción en bruto de acero 135, 140

Palanca de sujeción en bruto de aluminio 141

150, 154, 158

35

35

198

78

283

80

304, 310

228

182

Placa de montaje 222, 229, 236

304

Descripción del artículo

236, 237

Presostato electrónico 234, 235

Protección contra torsión 135

Protector de aluminio MK/SK 268

R  

270

Racor en codo orientable, serie ligera 276

272, 273, 274

Racor en codo, serie ligera 276

273

Racor en cruz, serie ligera 277

273

Racor en T orientable, serie ligera 276

272, 273, 274

Racor en T, serie ligera 277

273

277

274

272

Racor recto tubo-rosca, serie ligera 276

272, 274

270

250

250

Regla de sujeción, corta 295

Regla de sujeción, larga 296, 297

298, 299, 300

S  

242, 244

302

40

T  

270, 271

Tensor 79

308

Tirantes 310

172

300

281

281

271

278

275

Tuerca ciega con bicono, serie ligera 277

274

50

41

U  

258, 260

V  

238

238

239

223, 224, 225

240

222

129, 240, 241

228

226, 227

16, 230, 231

232

16, 232

229

229

16

227

238



Se reserva el derecho de cambios técnicos.
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NOS OCUPAMOS 
DE LA FIJACIÓN –

ENCUENTRE PRODUCTOS DE LA APP 

DE TÉCNICA DE SUJECIÓN, OBTENGA 

DATOS CAD, ESTÉ INFORMADO...
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Terms of Sale, Delivery and Payment

These Terms of Payment apply for companies, legal entities governed by public law 
and public law special funds. Our goods and services are supplied exclusively on the 
basis of the following conditions. Any deviating purchasing conditions of the customer 
not expressly recognised by us will not become part of the contract through acceptance 
of the order. By placing the order and accepting the goods we deliver, the customer 

agreed. Our delivery contracts are based on the latest version of our catalogue. 
Dimension and weight values, as well as illustrations, drawings and data, are non-
binding and can be changed by us at any time. Therefore, deviations cannot be ruled 

The prices are in EURO, ex-works, excluding VAT, packing, freight, postage and 
insurance. Unless otherwise agreed, our list prices valid on the day of delivery 
shall apply. For orders below 50 EUR goods net, we must make a minimum quantity 
surcharge of a 10 EURO for cost reasons.

Unless any other agreements have been reached, the tools fabricated for the purpose 
of executing the order shall remain our property in all cases, even if we have invoiced a 
tool cost component separately.

Unless otherwise stated on the invoice, the purchase price falls due for net payment 

below 50 EURO are due for payment immediately.

corresponds to our interest rate for current account credits at our main bank; the 
minimum however being 8 percentage points above the relevant base interest rate 
applied by the European Central Bank. Moreover, in case of default following written 

payments are received.

reasonable period of grace, after which we can dispose of the goods elsewhere and 
supply the customer on a reasonably longer term. Our rights to withdraw from the 
contract under the provisions of Section 326 BGB and demand damages for non-

payment is due, we shall be entitled, at the end of a reasonable period of grace we 
have set, to withdraw from the contract and demand the return of any goods already 

prior to the ordering of security measures by the insolvency court, to withdraw from the 
contract and demand the immediate return of the goods.

7.  

in written form at the time of ordering. For manufacturing reasons, we reserve the 

fabrications is impossible.

dates relate to completion in the factory, starting on the day the order is accepted by us.

are borne by the customer. The risk is transferred to the customer when the goods are 
passed to the person, company or facility nominated to execute the shipment. This 
applies also for partial deliveries, or if we have assumed responsibility for delivery and 
installation. The risk shall be transferred to the customer even in the case of delayed 
acceptance.

and without any obligation to the cheapest or most expedient method. The customer 
agrees that the order can also be delivered in parts, insofar as this is reasonable for the 
customer. We shall charge a 5 EURO processing free for shipping to third parties that 
we supply on behalf of the customer. 
The packaging complies with the packaging ordinance. Disposable packaging shall be 
charged at cost price. The packaging cannot be taken back.

the nature of the circumstances (e.g. operational interruption, delay in the delivery of 
important raw materials, defects in the delivery), the delivery time shall be extended 
by a reasonable period, insofar as the supply of goods or services is not rendered 

entitled to withdraw from the contract either in whole or in part.

obliged to furnish its own contractual service. Section 275 BGB applies mutatis 

circumstances that led to impossibility, it shall remain under an obligation to render 
the return service. The same applies if this circumstance occurs at a time when the 
customer is behind schedule with acceptance.

a credit note shall be issued with the subsequent order if the order value is 125 EURO 
net or more. Goods can be returned only by agreement, although custom fabrications 
are excluded from such return.

charge a processing fee of 10%, the minimum value, however, being 7.50 EURO.

The goods shall remain our property unless full payment of all claims and/or until 
the cheques provided for this purpose are honoured. The itemisation of claims in an 
ongoing invoice, as well as balancing the account and the recognition thereof does 

during the ordinary course of business. However, the customer is not permitted to 

from the selling on of the retained goods to us in advance. The customer shall be 

At our request, the customer shall be obliged to state third-party debtors and we shall 
be entitled to report this and the assignment.

We reserve property rights and copyrights to all contractual documents such as 
drafts, drawings, calculations and cost estimates. Such documents must not be 
reproduced or disclosed to third parties without our consent. Any rights to patents, 
utility models etc. reside solely with us, insofar as such patents have not yet been 

a third party forbids manufacture and delivery on account of property rights, we 
shall be entitled to stop manufacture and delivery immediately. The customer shall 
be obliged to reimburse us with all costs incurred and indemnify us from third party 
compensation claims. Compensation claims by the customer are impossible.

of goods or services is changed at the customer‘s request and this impairs the quality 
or suitability of the goods, claims for defects on the part of the customer shall be ruled 
out, insofar as such impairments are caused by the customer‘s requests for change.
The time at which the risk is transferred is decisive for the contractual state of the 
goods. Wear and tear of wearing parts caused by ordinary use does not constitute a 
defect. Claims for defects are ruled out in the following cases in particular: Unsuitable 
or improper use, incorrect installation and/or commissioning by the customer or third 
party, normal wear and tear, incorrect or negligent handling - in particular excessive 
use -, unsuitable equipment, replacement materials, chemical, electrochemical or 

subsequent performance fails, the customer shall be entitled to either reduce the 
purchase price or withdraw from the contract. Any further warranty claims are ruled 

shall be recognised.

case of recognisable defects, however, within 10 days of acceptance, in the case of 
non-recognisable defects immediately after they become evident. The warranty is 12 
months, starting with delivery of the goods ex-works.

With the exception of harm to life, body or health on account of a breach of duty by 
ourselves, our liability shall be limited to intent or gross negligence.

D-70734 Fellbach. 

is the court responsible for the headquarters of Andreas Maier GmbH & Co. KG.

decided by a court of arbitration in accordance with the Court of Arbitration Ordinance 
of the German Committee for Arbitration Court Procedures or the Conciliation and 

ordinary courts of law being excluded. The legal dunning process, however, remains 
permissible.
German law shall govern (BGB and HGB). The applicability of the UN  Convention on 

for the mutual interests. The publication of these Terms of Sale, Delivery and Payment 
renders all previous versions invalid. This does not apply for any contracts concluded 
prior to announcement.
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