
252 HYDRAULIC CLAMPING SYSTEMS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Subject to technical alterations.

Sequence valve, threaded design

No. 6918-XX-XXX

Design:

Application:

Note:

Order 

 no.
[bar] [bar]

B C F G

[Nm] [Nm] [l/min]

562224 6918-30-50 50 20 - 60 28,0 15,16 20,3 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 37

562225 6918-30-100 100 35 - 150 28,0 15,16 20,3 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 37

562226 6918-30-200 200 125 - 275 31,7 15,16 24,0 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 45

562227 6918-40-50 50 20 - 55 34,5 18,72 27,4 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 68

562228 6918-40-100 100 35 - 150 34,5 18,72 27,4 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 72

562229 6918-40-200 200 125 - 275 31,8 18,72 24,6 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 72

NEW!

Order 

 no.

G N

562224 6918-30-50 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562225 6918-30-100 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562226 6918-30-200 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562227 6918-40-50 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

562228 6918-40-100 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

562229 6918-40-200 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

Installation dimensions:

Hydraulic diagram:

Valves

CAD


