
250 SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Sous réserve de modifications techniques.

Vannes

6918-4 raccord combinaison (conduite), 

Vanne de séquence

N° 6918
Code

N° 

d‘article

Pression de 

[bar]

Pression de 

[bar]

Q

[l/min]

Sens 

d‘écoulement ambiante

[°C]

Visco-

sité

[cSt]

OR-1 Poids

[g]

66100 6918-3 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

326983 6918-12 16 160 20 P-A 10-500 173096 750

320135 6918-4 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

320143 6918-5 30 500 20 P-A 10-500 173096 750

Description:

6918-3 vanne d‘entrée 

6918-4 vanne en ligne 

6918-5 vanne de fin 

Utilisation:

Remarque:

6918-3 / 66100 6918-4 / 320135 6918-5 / 320143

CAD

Exemple d‘utilisation: Plan du circuit hydraulique:



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES 251

Sous réserve de modifications techniques.

Code
N° d‘article Pression de 

[bar]

Pression de 

[bar]

Q

[l/min]

Sens 

d‘écoulement ambiante

[°C]

Viscosité

[cSt]

Poids

[g]

325068 6918-6 8 80 20 P-A 10-500 750

326306 6918-11 16 160 20 P-A 10-500 750

60517 6918-2 30 500 20 P-A 10-500 750

Vanne de séquence

N° 6918

Description:

Utilisation:

Remarque:

Code
N° d‘article

[bar]

Filtration OR-1 Poids

[g]

562093 6918F-100 400 100 466334 65

N° 6918F

Description:

Utilisation:

Remarque:

Vannes

CAD

NOUVEAU!



252 SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Sous réserve de modifications techniques.

Vanne de séquence, à visser

N° 6918-XX-XXX

Description:

Utilisation:

Remarque:

Code
N° d‘article

[bar] [bar]

B C F G

[Nm]

Md 1 

[Nm]

Débit 

[l/min]

Poids

[g]

562224 6918-30-50 50 20 - 60 28,0 15,16 20,3 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 37

562225 6918-30-100 100 35 - 150 28,0 15,16 20,3 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 37

562226 6918-30-200 200 125 - 275 31,7 15,16 24,0 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 45

562227 6918-40-50 50 20 - 55 34,5 18,72 27,4 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 68

562228 6918-40-100 100 35 - 150 34,5 18,72 27,4 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 72

562229 6918-40-200 200 125 - 275 31,8 18,72 24,6 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 72

Code
N° d‘article ØA ØD G ØM N

562224 6918-30-50 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562225 6918-30-100 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562226 6918-30-200 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562227 6918-40-50 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

562228 6918-40-100 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

562229 6918-40-200 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

Cotes de montage:

Plan du circuit hydraulique:

Débridage

Bridage

Ordre de serrage

Vannes

CAD

NOUVEAU!
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Sous réserve de modifications techniques.

Vannes

Vanne de séquence

N° 6918
Code

N° d‘article Pression de 

[bar]

Pression de 

[bar]

Q

[l/min]

Sens 

d‘écoulement ambiante

[°C]

Viscosité

[cSt]

Poids

[g]

408401 6918-2-02-03 8 80 20 P-A 10-500 150

325118 6918-2-02-04 16 160 20 P-A 10-500 150

320366 6918-2-02-02 30 500 20 P-A 10-500 150

Description:

Utilisation:

Remarque:

Description:
 

Utilisation:

Vanne de limitation de pression

N° 6918-10
Code

N° d‘article Pression de 

[bar]

Pression de 

[bar]

Pression 

[bar]

Q

[l/min]

ambiante

[°C]

Viscosité

[cSt]

Poids

[g]

288225 6918-10-001 30 160 20 20 10-500 200

65375 6918-10 100 500 500 20 10-500 200

CAD

Cotes de montage:

Diagramme:


