
ANDREAS MAIER GmbH & Co. SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES 55

Sous réserve de modifications techniques.

Vérins à visser

Vérin à visser avec tige de piston 
taraudée

N° 6933

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Code
N° d‘article A B C G L O ØY

60004 6933-05 25 6 15 8 M20x1,5 M4x10 46 3 12 24 6 30 29

60012 6933-08 34 6 18 10 M24x1,5 M5x12 58 3 15 27 8 34 33

60020 6933-12 34 6 21 12 M30x1,5 M6x14 61 3 18 36 9 44 43

60038 6933-20 35 8 23 16 M36x1,5 M8x17 66 3 20 41 13 50 49

61176 6933-32 35 9 25 16 M42x1,5 M8x17 69 3 22 50 13 61 60

Dimensions:

Code
N° d‘article

[mm] [cm³]

Piston-Ø

[mm] [cm²] [Nm]

Force ressort 

[N]

Poids

[g]

60004 6933-05 1,1 5,5 8 0,9 12 1,1 90 35 120

60012 6933-08 2,0 10,0 10 2,0 16 2,0 110 70 200

60020 6933-12 3,0 15,0 10 3,1 20 3,1 120 115 370

60038 6933-20 5,0 24,5 12 5,9 25 4,9 130 160 510

61176 6933-32 8,0 40,0 12 9,6 32 8,0 150 240 750

6933 6932

CAD

Cotes de montage:


