
40 SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Sous réserve de modifications techniques.

Vérin à piston creux avec taraudage

N° 6935

Vérin à piston creux

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Code
N° d‘article Course B

[mm] [cm³] [cm²]

Poids

[g]

67850 6935-20 5,8 20,6 6,5 3,8 5,9 572

67876 6935-30 8,4 29,7 9,5 8,1 8,5 940

67892 6935-53 15,2 53,2 12,5 19,3 15,2 1837

Dimensions:

Code
N° d‘article A C D F G ØK L M N P ØQ ØS

67850 6935-20 51,0 7,0 43,5 41,5 32 M10 28,5 M6x6 10,5 12 20,5 15 55 16,0 39,5

67876 6935-30 63,5 7,0 56,5 49,5 36 M12 24,5 M8x8 13,5 18 25,5 15 62 19,0 47,5

67892 6935-53 76,0 9,5 66,0 64,5 50 M16 25,0 M10x13 16,5 23 30,0 18 76 25,5 63,5

Reniflard

CAD
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Dimensions:

Code
N° d‘article A C D F G ØK L M N P ØQ ØS

67918 6935D-20 51,0 7,0 43,5 41,5 32 M10 28,5 M6x6 10,5 12 20,5 15 55 16,0 39,5

67934 6935D-30 63,5 7,0 56,5 49,5 36 M12 24,5 M8x8 13,5 18 25,5 15 62 19,0 47,5

67959 6935D-53 76,0 9,5 66,0 64,5 50 M16 25,0 M10x13 16,5 23 30,0 18 76 25,5 63,5

Vérin à piston creux avec taraudage

N° 6935D

Code
N° d‘article Course B

[mm] [cm³]

Surface active du 

[cm²]

Poids

[g]

67918 6935D-20 5,8 20,6 5,8 20,6 6,5 3,8 5,9 572

67934 6935D-30 8,4 29,7 8,4 29,7 9,5 8,1 8,5 940

67959 6935D-53 15,2 53,2 15,2 53,2 12,5 19,3 15,2 1837

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Vérin à piston creux

CAD


