
ANDREAS MAIER GmbH & Co. SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES 207

Sous réserve de modifications techniques.

N° 6964H
Code

N° d‘article

[N]

350 bars

Course C

[mm] [l/min] [cm³]

Poids

[g]

66746 13,5-44,5 11 6,5 2,13 3,0 845

325878 26,5 - 53,5 17 12,5 2,13 10,5 1920

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Afin de pouvoir absorber les forces d‘usinage, la force d‘appui doit correspondre à la force 

de serrage. 

En principe, la force d‘appui devrait être au moins deux fois plus élevée que la force de 

serrage.

Dimensions:

Code
N° d‘article ØA B D F G K L M P Q R S ØT X Y Z ØAA BB ØCC DD OR-1 OR-2

66746 20,5 82,5 34 31,5 9,0 M35x1,5 30 19 M12x6,5 41,5 5 30,2 58,5 24,0 G1/8 18,3 7,1 43,1 10,5 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422

325878 38,0 82,5 40 25,0 12,5 M60x1,5 54 19 M12x6,5 73,0 5 52,4 81,0 36,5 G1/8 26,2 7,1 62,6 16,0 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422

Diagrammes:

Vérins d’appui

Pression de service (bar) Pression de service (bar)

Piston

Cotes de fabrication pour fabriquer sur place
des vis de pression pour vérin d‘appui: 

CAD


