
206 SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Sous réserve de modifications techniques.

Vérins d’appui

N° 6964L
Code

N° d‘article

[N]

Course C

[mm] [cm³]

Poids

[g]

66936 6964L-04-2 17,5* 4,4 6,5 0,16 255

66621 6964L-11-2 35,5* 11,0 9,5 0,33 665

66688 6964L-33 89,0* 33,4 12,5 1,64 2023

66704 6964L-55 253,3* 55,6 19,0 4,26 4300

Description:

Utilisation:

Caractéristiques:

Remarque:

Afin de pouvoir absorber les forces d‘usinage, la force d‘appui doit correspondre à la force 

de serrage. 

En principe, la force d‘appui devrait être au moins deux fois plus élevée que la force de 

serrage.

Dimensions:

Code
N° d‘article ØA B D F G K M P Q R1 S ØT X Y Z AA AC

66936 6964L-04-2 16,0 49,5 25,0 24,0 5,5 M26x1,5 23 - M6x7,5 33,5 24,5 44,5 17,5 G1/8 13,0 5,5 9 31,0 9 8,5 7° -

66621 6964L-11-2 20,5 61 33,0 25,0 6,5 M35x1,5 30 - M8x6,0 41,0 30,0 59,0 24,0 G1/8 18,0 7,0 10 43,0 10 8,5 7° -

66688 6964L-33 38,0 98 68,5 25,0 12,5 Ø 57 50 28,5 M12x15,0 63,5 52,5 76,0 31,5 G1/8 26,0 7,0 16 61,0 16 10,3 - 4

66704 6964L-55 51,0 114 76,0 31,5 12,5 Ø 76 70 41,5 M16x20,0 89,0 73,0 97,0 44,5 G1/8 36,5 9,0 24 81,5 24 10,3 - 4

Diagrammes:

Pression de service (bar)
Pression de service (bar)

CAD


