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Sous réserve de modifications techniques.
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Accessoires - Raccords à vis

CAD

Code
N° d‘article L ØD ØD1 Poids

[g]

69815 7603-Form A-G1/8 1,0 13,5 10,0 0,5

69823 7603-Form A-G1/4 1,5 18,0 13,5 1,0

Joint d‘étanchéité en Cu, forme A

DIN 7603

Code
N° d‘article R L L1 ØD Poids

[g]

326389 908S-G1/8 G1/8 8 4 14 5 6

343632 908S-G1/4 G1/4 12 5 19 6 17

Vis de purge pour chambre 
du ressort

N° 908S

Exemple de montage pour tuyau haute pression avec tresse métallique:

1)  6920
2) 
3) 
4) T  6985K
5) Connecteur 6990-G1/4S
6)  6990-G1/4M

CAD

CAD

Description:

Code
N° d‘article C F G L Md 1

[Nm]

Md 2

[Nm]

Poids

[g]

563491 908S-30-G1/8 9 14,5 4 G1/8 14 6 3 20 - 22 5 - 7 8

563492 908S-30-G1/4 12 19,0 5 G1/4 18 6 3 28 5 - 7 18

Vis de purge

N° 908S-30-XXX

Description:

Utilisation:

Remarque:
SW3

Code
N° d‘article A G

563491 908S-30-G1/8 11 12 15 1 6 G1/8 10,0

563492 908S-30-G1/4 13 14 17 1 6 G1/4 13,5

Cotes de montage:

Exemple de montage pour tuyau haute pression:

1)  6920
2) 
3)  6993
4)  6985
5) Connecteur 6990-G1/4S
6)  6990-G1/4M

CAD

NOUVEAU!


