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Technische Änderungen vorbehalten.

Folgeventil, Einschraub-Bauform

Nr. 6918-XX-XXX

Ausführung:

Anwendung:

Hinweis:

Bestell-

Nr.
[bar] [bar]

B F G

[Nm] [Nm] [l/min]

Gewicht

562224 6918-30-50 50 20 - 60 28,0 15,16 20,3 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 37

562225 6918-30-100 100 35 - 150 28,0 15,16 20,3 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 37

562226 6918-30-200 200 125 - 275 31,7 15,16 24,0 17,5 5,6 G1/8 16 14 4 16 7 3,8 45

562227 6918-40-50 50 20 - 55 34,5 18,72 27,4 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 68

562228 6918-40-100 100 35 - 150 34,5 18,72 27,4 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 72

562229 6918-40-200 200 125 - 275 31,8 18,72 24,6 21,0 5,0 G1/4 19 17 4 27 7 3,8 72

NEU!

Bestell-

Nr.

ØA ØD G ØM N

562224 6918-30-50 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562225 6918-30-100 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562226 6918-30-200 8,8 15,16 16,5 G1/8 6 12,83 7 9,9 8,5

562227 6918-40-50 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

562228 6918-40-100 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

562229 6918-40-200 11,9 18,72 21,5 G1/4 10 16,39 10 13,3 12,5

Einbaumaße:

Hydraulik-Schaltplan:

lösen

Ventile

CAD


