
ANDREAS MAIER GmbH & Co. HYDRAULISCHE SPANNTECHNIK 93

Technische Änderungen vorbehalten.

Bauform, mit geführter Kolbenstange

Nr. 6951GZ

Maßtabelle:

Bestell-

Nr.

A D F G ØH L P V ØAD

66613 6951GZ-02-20 M28x1,5 102,0 44 25,5 13,0 11,13 M6 x 7 7 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

66696 6951GZ-05-20 M38x1,5 134,0 60 31,0 13,0 15,88 M10 x 12 12 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

66795 6951GZ-05-200 M38x1,5 167,0 86 27,5 9,5 15,88 M10 x 12 12 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

66738 6951GZ-11-20 M48x1,5 172,0 79 32,0 13,0 22,23 M12 x 13 13 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

66928 6951GZ-11-200 M48x1,5 235,5 124 29,5 10,5 22,23 M12 x 13 13 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

Ausführung:

Anwendung:

Merkmal:

Hinweis:

Druck-Zugzylinder

A

B

H
ub

Bestell-

Nr.
bei 350 bar

Hub

[mm] [cm³] [cm³] [l/min]

Gewicht

66613 6951GZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 300

66696 6951GZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,400 744

66795 6951GZ-05-200 13,5 6,6 31,0 11,9 5,90 0,400 850

66738 6951GZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,640 1379

66928 6951GZ-11-200 27,7 13,9 51,0 40,0 20,50 1,640 1941

CAD


