
156 HYDRAULISCHE SPANNTECHNIK ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-

Nr.
bei 100 bar* bei 250 bar* bei 100 bar bei 250 bar

[cm³] [cm³] [cm²] [cm²] [Nm]

Gewicht

325563 0,7 1,7 1,1 2,8 1,7 0,9 1,1 0,6 2,4 188

325019 1,2 3,1 2,0 5,0 3,2 1,4 2,0 0,9 3,6 350

324905 1,9 4,9 3,1 7,8 6,0 2,6 3,1 1,4 10,0 590

324657 3,2 8,0 4,9 12,2 10,3 3,7 4,9 1,8 21,0 1155

325589 5,2 12,9 8,0 20,1 21,7 9,5 8,0 3,5 43,0 2125

Maßtabelle:

Bestell-

Nr.

A A1 B ØD ØF H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 K L M N P ØQ S S1 V Z

325563 3,0 13,5 22 20 21,0 17 10,0 58,9 33 41,5 34,0 5,5 18 3,5 11,5 16 37,5 15,0 6,0 10 12,0 4,6 42 28 18 29 4 409953 339572

325019 5,6 16,5 26 25 26,5 23 12,0 75,2 43 55,0 41,5 7,5 24 4,0 12,0 20 45,0 16,0 9,5 12 14,0 5,6 48 32 22 32 4 407148 409664

324905 5,5 19,5 31 30 30,5 28 14,5 84,8 47 60,0 50,0 9,0 26 7,0 16,5 27 51,5 21,0 9,5 15 16,0 6,5 56 38 28 42 5 321570 490342

324657 1,0 24,0 37 38 37,5 35 16,0 106,4 61 76,0 52,5 11,5 34 5,0 17,0 34 65,0 30,5 7,0 20 20,5 8,5 72 46 34 54 5 321018 492728

325589 4,2 30,0 45 47 47,5 45 16,0 131,0 75 92,0 62,5 11,5 44 13,0 17,3 42 82,0 38,5 9,0 24 25,5 10,5 87 56 40 65 5 321190 321190

A

B = Lösen

Ausführung:

Anwendung:

Merkmal:

Hinweis:

Hebelspanner

Nr. 6959C

CAD

Hebelspanner
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alternativ

tief (4x)

Bestell-

Nr.

ØD H7 ØF H7 H9 H10 H11 H12 J M V ØX X1 ØY Y1

325563 20 17 M4x12 25 34,0 10 14 2,5 15,0 12,0 18 29 4 11,0-12 6 28-31

325019 25 23 M5x10 25 41,5 10 14 2,5 16,0 14,0 22 32 4 11,5-12 6 27-38

324905 30 28 M6x13 36 50,0 14 20 3,3 21,0 16,0 28 42 4 15,0-18 6 38-47

324657 38 35 M8x16 38 52,5 14 20 2,5 30,5 20,5 34 54 4 13,0-18 6 39-49

325589 47 45 M10x22 46,5 62,5 15 21 2,5 38,5 25,5 40 65 4 13,0-19 6 48-59

Hebelspanner

Einbaumaße:


