
204 HYDRAULISCHE SPANNTECHNIK ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Technische Änderungen vorbehalten.

Abstützelement

Abstützelement, Einschraub-Bauform

Nr. 6962F/L

Bestell-

Nr.

A B
 
ØD 
H7 

ØF1 G I J K1 DI-1

65052 6962F-08 44,5 27,5 58 36 37 40 M38x1,5 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65078 6962F-12 55,0 37,0 70 40 41 44 M42x1,5 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65094 6962F-20 71,0 48,0 86 45 46 50 M48x1,5 24,0 50,0 73,0 136218 136226

65060 6962L-08 44,5 27,5 58 36 37 40 M38x1,5 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65086 6962L-12 55,0 37,0 70 40 41 44 M42x1,5 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65102 6962L-20 71,0 48,0 86 45 46 50 M48x1,5 24,0 50,0 73,0 136218 136226

Bestell-

Nr.

ØD F G K L M N Z

65052 6962F-08 74 36 M38x1,5 M 8 81,0 57 12,5 16

65078 6962F-12 87 40 M42x1,5 M10 94,5 69 19,0 20

65094 6962F-20 104 45 M48x1,5 M12 113,5 85 22,0 25

65060 6962L-08 74 36 M38x1,5 M8 81,0 57 12,5 16

65086 6962L-12 87 40 M42x1,5 M10 94,5 69 19,0 20

65102 6962L-20 104 45 M48x1,5 M12 113,5 85 22,0 25

Maßtabelle:

Ausführung:

Anwendung:

Merkmal:

Hinweis:

Um Bearbeitungskräfte aufnehmen zu können, sollte die Stützkraft zur Spannkraft 

abgestimmt werden. 

Grundsätzlich sollte die Stützkraft mindestens doppelt so hoch sein wie die Spannkraft.

Bestell-

Nr.
[N]

Hub 
H

[mm] [cm³] [cm²]

Gewicht

65052 6962F-08 20-32 8 6 5,5 2,00 500

65078 6962F-12 32-41 12 8 8,0 3,14 700

65094 6962F-20 40-72 20 10 13,0 4,90 1100

65060 6962L-08 170 8 6 5,5 2,00 500

65086 6962L-12 270 12 8 8,0 3,14 700

65102 6962L-20 440 20 10 13,0 4,90 1100

 

Luft

Gewindestift einstellbar

CAD

H
ub

Diagramm:

Einbaumaße:

Einbaumaße:


