
ANDREAS MAIER GmbH & Co. HYDRAULISCHE SPANNTECHNIK 207

Technische Änderungen vorbehalten.

Abstützelement, Flansch-Bauform

Nr. 6964H
Bestell-

Nr.
[N]

bei 350 bar
Hub 

[mm] [l/min] [cm³]

Gewicht

66746 6964H-11-2 13,5-44,5 11 6,5 2,13 3,0 845

325878 6964H-17-3 26,5 - 53,5 17 12,5 2,13 10,5 1920

Ausführung:

Anwendung:

Merkmal:

Hinweis:

Um Bearbeitungskräfte aufnehmen zu können, sollte die Stützkraft zur Spannkraft 

abgestimmt werden. 

Grundsätzlich sollte die Stützkraft mindestens doppelt so hoch sein wie die Spannkraft.

Maßtabelle:

Bestell-

Nr.

ØA B D F G K L M P Q S X Y Z ØAA BB DD

66746 6964H-11-2 20,5 82,5 34 31,5 9,0 M35x1,5 30 19 M12x6,5 41,5 5 30,2 58,5 24,0 G1/8 18,3 7,1 43,1 10,5 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422

325878 6964H-17-3 38,0 82,5 40 25,0 12,5 M60x1,5 54 19 M12x6,5 73,0 5 52,4 81,0 36,5 G1/8 26,2 7,1 62,6 16,0 10,5 14,1 6,35 9,91 1,78 330803 335422
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Fertigungsmaße bei Selbstanfertigung  
der Druckschraube für Abstützelement: 

CAD


