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Einbau-Kupplungsnippel

Nr. 6989NE

Bestell-

Nr.

ØA ØB D G ØH K L M ØN

525188 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328674 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328690 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328450 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

445049 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328757 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

328716 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

328732 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

Maßtabelle:

Ausführung:

Anwendung:

Merkmal:

Hinweis:

Auf Anfrage:

alternativ

Bestell-

Nr.

Nennweite -

[bar] [mm]

Gewicht

525188 - 3 350 4,5 21

328674 - 3 350 4,5 21

328690 - 5 500 4,5 25

328450 - 5 500 4,5 45

445049 - 5 500 4,5 25

328757 - 5 500 4,5 45

328716 - 8 300 7,0 60

328732 - 8 300 7,0 60

CAD

Kupplungselemente

Einbaumaße:
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Kupplungskraft:
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Trennkraft

Trennkraft:

Kupplungselemente


