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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro roscado

Medidas de montagem:

Cilindro roscado, pistão com rosca 
interna

Nº 6933

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº

enc.

Nº do A B C G  

 

L O ØY

60004 6933-05 25 6 15 8 46 3 12 24 6 30 29

60012 6933-08 34 6 18 10 58 3 15 27 8 34 33

60020 6933-12 34 6 21 12 61 3 18 36 9 44 43

60038 6933-20 35 8 23 16 66 3 20 41 13 50 49

61176 6933-32 35 9 25 16 69 3 22 50 13 61 60

Tabela de medidas:

Nº

enc.

Nº do 

 de 100 bar  de 500 bar

[mm] [cm³] [mm] [cm²] [Nm] [N]

60004 6933-05 1,1 5,5 8 0,9 12 1,1 90 35 120

60012 6933-08 2,0 10,0 10 2,0 16 2,0 110 70 200

60020 6933-12 3,0 15,0 10 3,1 20 3,1 120 115 370

60038 6933-20 5,0 24,5 12 5,9 25 4,9 130 160 510

61176 6933-32 8,0 40,0 12 9,6 32 8,0 150 240 750

Nº 6933 Nº 6932

CAD


