
216 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Nº 6944KH
Nº

enc.

Nº do 

F1

[N]

de 70 bar

[mm] [cm³] [Nm]

552204 2,2 - 3,8 3,0 6,5 0,8 5,4 2,5 430

552205 2,2 - 3,8 4,0 8,0 1,4 10,0 2,5 545

552206 3,6 - 5,2 5,5 8,0 1,5 16,5 2,5 708

552207 5,1 - 6,7 10,0 10,0 1,8 30,0 2,5 1029

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

Tabela de medidas:

Nº

enc.

Nº do A B C ØD F ØG ØJ K L M ØN ØP Q S T V ØX Y Z VV

552204 21,0 9,0 11,5 10 19,0 1,7 4,5 9,0 3,0 28 50,0 29,9 9,5 30,5 G1/8 34 3 15,0 20,5 7 8 3,6 11 8 13 8 - 161802

552205 27,5 10,5 15,7 12 18,0 1,7 4,5 11,5 3,5 25 52,0 35,9 11,5 32,0 G1/8 40 5 15,7 23,5 8 8 3,6 11 10 15 10 - 161802

552206 31,0 11,0 17,0 15 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 57,0 39,9 14,5 34,5 G1/8 45 5 17,0 26,0 8 10 3,6 11 13 19 11 1 161802

552207 39,0 11,0 20,0 16 16,5 1,8 5,5 12,5 4,0 25 64,5 47,9 15,5 39,0 G1/8 51 - 20,0 30,0 11 10 3,6 11 13 21 11 2 161802

NOVO!
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Medidas de montagem de elemento de suporte e medidas de fabricação em caso de produção própria do 
parafuso de pressão: 

Diagrama:

 

Nº

enc.

Nº do c Ø n t v w vv BB ØCC DD ØFF GG ØJJ

552204 11,5 M4 3 30 3 15,0 20,5 7 - 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155

552205 15,7 M4 3 36 5 15,7 23,5 8 - 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245

552206 17,0 M5 3 40 5 17,0 26,0 8 1 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

552207 17,5 M5 3 48 - 20,0 30,0 11 2 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

Medidas de montagem: 

Medidas de fabricação em caso de 
produção própria do parafuso de 
pressão: 

CAD


