
124 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

de base, modelo de precisão

Nº 6951FP

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

 

Nº

enc.

Nº do 

 de 350 bar Lo*

[mm] [mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

327312 6951FP-22-21 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327320 6951FP-22-22 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327338 6951FP-33-21 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

327346 6951FP-33-22 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 125

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Tabela de medidas:

Nº

enc.

Nº do ØA B C D ØF G K L M N P Q S T ØV Y Z AA BB CC DD

327312 6951FP-22-21 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327320 6951FP-22-22 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327338 6951FP-33-21 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

327346 6951FP-33-22 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

Diagrama de perfuração do dispositivo:
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