
ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 95

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Cilindro de tração e pressão,  

Nº 6951GZ

Tabela de medidas:

Nº

enc.

Nº do A C D F G J L P ØT V ØAD

66613 6951GZ-02-20 102,0 51,0 19,0 6,5 11,13 M6 10 32,0 20,5 38,0 G1/8 14,0 3,2

66696 6951GZ-05-20 134,0 63,5 28,0 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

66795 6951GZ-05-200 167,0 86,0 27,5 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 19,5 4,8

66738 6951GZ-11-20 172,0 83,0 28,0 9,0 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

66928 6951GZ-11-200 235,5 124,0 29,5 10,5 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 25,5 4,8

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Cilindro de tração e pressão

A

B

Nº

enc.

Nº do 

[mm] [cm³] [cm³]

66613 6951GZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 300

66696 6951GZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,400 744

66795 6951GZ-05-200 13,5 6,6 31,0 11,9 5,90 0,400 850

66738 6951GZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,640 1379

66928 6951GZ-11-200 27,7 13,9 51,0 40,0 20,50 1,640 1941

CAD


