
104 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Grampo giratório

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Nº

enc.

Nº do 

[mm] [mm] [cm³] [cm²]

327734 6951KP-02-11 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327759 6951KP-02-12 2,0 5,5 14,0 0,92 0,63 0,276 372

327767 6951KP-05-11 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327783 6951KP-05-12 4,9 8,0 20,0 3,82 1,90 0,764 903

327809 6951KP-11-11 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

327825 6951KP-11-12 11,6 13,0 29,5 11,90 4,04 1,785 1520

de topo, modelo de precisão

Nº 6951KP

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS 105

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº

enc.

Nº do ØA B C D F G  

 

ØK L M N P ØQ S T V ØY AC ØAD BB ØCC

327734 6951KP-02-11 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

327759 6951KP-02-12 25,2 108 101,5 44,0 31,0 26 13,0 11,13 6 18,0 5,5 14,0 45,0 40,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

327767 6951KP-05-11 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,6 183608

327783 6951KP-05-12 36,3 143 134,0 64,5 31,5 27 13,0 15,88 7 17,8 8,0 20,0 57,0 50,0 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,6 183608

327809 6951KP-11-11 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,5 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 173096

327825 6951KP-11-12 44,2 185 172,0 81,0 36,0 30 14,5 22,23 9 22,1 13,0 29,5 55,5 59,5 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 173096

Grampo giratório

Diagrama de perfuração do dispositivo:

A


