
136 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Fixador vertical

Nº 6958Sx-16
Nº

enc.

Nº do 

 de 100 bar  de 350 bar

[cm³] [mm] [cm²]

322248 2,0 7,0 1,9 16 2 334821 280

322255 6958ST-16 2,0 7,0 1,9 16 2 334821 290

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

uma pressão de acumulação máx. de 3 bar

Medidas de montagem:

Nº 6958SU-16

Nº 6958SU-16

Nº 6958ST-16

Nº 6958ST-16

Alavanca de aperto Molde da alavanca de aperto

Alavanca de aperto em aço

Nº 6958S-16
Nº

enc.

Nº do X X1*

 de 100 bar de 250 bar de 350 bar

320218 6958S-16-00-01 12 12 2,0 5,0 7,0 52

320234 6958S-16-00-02 18 12 1,3 3,3 4,6 60

320259 6958S-16-00-03 24 12 1,0 2,5 3,5 66

320275 6958S-16-00-04 30 12 0,8 2,0 2,8 72

322438 6958S-16-00-05** - 12 - - - 74

Nº

enc.

Nº do X X1*

 de 100 bar

320242 6958A-16-00-02 18 12 1,3 21

320267 6958A-16-00-03 24 12 1,0 23

320283 6958A-16-00-04 30 12 0,8 25

322453 6958A-16-00-05** - 12 - 26

Alavanca de aperto em alumínio

Nº 6958A-16

Fixador vertical

CAD

CAD CAD


