
186 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HIDRÁULICOS ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Elemento de suporte

Esquemas de ligações hidráulicos:

Figura 1 Figura 2

Elemento de suporte, formato bloco

Nº 6961F/L
Nº

enc.

Nº do -

[N]

Força de 

[mm] [cm³] [cm²]

65250 6961F-08 20-32 8 6 5,5 2,00 1100

65268 6961F-12 32-41 12 8 8,0 3,14 1800

65276 6961F-20 40-72 20 10 13,0 4,90 3100

65284 6961L-08 170 8 6 5,5 2,00 1100

65292 6961L-12 270 12 8 8,0 3,14 1800

65300 6961L-20 440 20 10 13,0 4,90 3100

Concepção:

Aplicação:

Características:

Observação:

Para poder admitir forças de usinagem, a força de suporte deverá ser adaptada à força de 
aperto. Basicamente a força de suporte deverá ser, no mínimo, o dobro da força de aperto.

CAD
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Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Tabela de medidas:

Nº

enc.

Nº do A B C D ØF G J K L M N O P S V X Z

65250 6961F-08 60 40 72 79,0 6,5 M8 40 22 28 24 28,5 12 10,5 G1/8 47 32 16 34 161554

65268 6961F-12 70 50 86 93,5 8,5 M10 50 30 32 32 33,5 16 12,5 G1/8 56 36 20 42 161554

65276 6961F-20 80 60 104 113,5 10,5 M12 60 40 33 40 40,0 20 14,0 G1/8 62 39 25 44 161554

65284 6961L-08 60 40 72 79,0 6,5 M8 40 22 28 24 28,5 12 10,5 G1/8 47 32 16 34 161554

65292 6961L-12 70 50 86 93,5 8,5 M10 50 30 32 32 33,5 16 12,5 G1/8 56 36 20 42 161554

65300 6961L-20 80 60 104 113,5 10,5 M12 60 40 33 40 40,0 20 14,0 G1/8 62 39 25 44 161554
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Diagrama:

Elemento de suporte


