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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos:
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Grupo motobomba

N° 6906
Nº de 

pedido

Artículo n° Círculos Q

[l/min]

Modo de 

adecuado 

Control Presostato Peso

[Kg]

322214 6906-61610 1 2,5 4/3 - - - 53

325951 6906-61611 1 2,5 4/3 6906B-2-1 - 61

325969 1 2,5 4/3 2 61

322230 6906-62610 2 2,5 4/3 - - - 56

325977 6906-62611 2 2,5 4/3 6906B-3-2 - 64

Acabado:

Aplicación:

Tipo de manejo: 

Características:

Nota:

Opciones: 

Sobre demanda:

Grupo motobomba

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquemas hidráulicos con DBV y EDS:

Grupo motobomba



22 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Esquema de circuitos eléctricos: Mando a distancia de 2 circuitos de fijación

Grupo motobomba

 
 

Guarda-
motor

aceite

Bomba
Conector CEE
16A, 400V, 5P

Arranque

rojo 
soltar

rojo 
soltar

Parada

Bomba

Funcionamiento 

luminoso S11

soltar soltar

soltar -
imanes imanes

Circuito 1 Circuito 2
Tensión ajena 

1-marrón
2-blanco
3-azul
4-negro

La tecla de arranque se 
debe reiniciar tras ausencia 
de corriente o aceite, 

Termocontacto 
en el bobinado 
del motor M1

rojo

Parámetros eléctricos:

Tensión de control 24 V corriente continua

24 V corriente continua

2900 1/min

Sentido de giro discrecional

Potencia del motor

Motor de bomba
normalizadas

Corriente nominal 3 A

Fusible de la alimentación 16 A acción lenta

Fusible del circuito de control 2 A , 8 A secundario
2

3 m y conector CEE 

Parámetros hidráulicos:

160 bar / 400 bar

Volumen total de aceite 10 litros

Volumen de aceite bombeable 4 litros

Caudal suministrado 2,5 l/min

1 / 2

Construcción de la bomba

Cambio de carga

Aceites recomendados


