
48 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de sujeción universal

Nº de 

pedido

Artículo n° Carrera 

 C

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

67843 6925-18-1 5,08 17,8 12,5 6,4 5,1 304

67868 6925-18-2 5,08 17,8 25,5 13,0 5,1 354

67884 6925-18-3 5,08 17,8 51,0 26,0 5,1 463

67900 6925-40-1 11,40 39,9 12,5 14,2 11,4 644

67926 6925-40-2 11,40 39,9 25,5 29,0 11,4 744

Cilindro de sujeción universal

N° 6925

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G K

67843 6925-18-1 20,1 68,0 12,5 39,5 8 17 6,5 30,5

67868 6925-18-2 20,1 80,5 12,5 52,5 8 17 6,5 30,5

67884 6925-18-3 20,1 109,0 12,5 81,0 8 17 6,5 30,5

67900 6925-40-1 28,2 70,0 12,5 39,5 10 25 9,0 45,0

67926 6925-40-2 28,2 83,0 12,5 52,5 10 25 9,0 45,0

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

CAD



ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 49

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de sujeción universal

N° 6925D

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de tracción Fuerza de tracción Carrera 

 C

[mm] [cm³] [cm³] [cm²] [cm²]

Peso

[g]

67942 5,08 17,8 1,6 5,9 25,5 13,0 4,4 5,1 1,7 762

67967 5,08 17,8 1,6 5,9 51,0 26,0 8,8 5,1 1,7 1061

67983 11,40 39,9 5,0 17,5 25,5 29,0 12,7 11,4 5,0 1379

68007 11,40 39,9 5,0 17,5 51,0 58,1 25,5 11,4 5,0 1869

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B E F G K M N

67942 20,1 80,5 12,5 52,5 8 17 6,5 45,0 14,0 14

67967 20,1 109,0 12,5 81,0 8 17 6,5 45,0 14,0 14

67983 28,2 82,0 12,5 52,5 10 25 9,0 60,5 20,5 11

68007 28,2 111,0 12,5 81,0 10 25 9,0 60,5 20,5 11

Cilindro de sujeción universal

CAD


