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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro enroscable

Cilindro enroscable

N° 6930D

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C F G J L ±1 P ±0,2 R

(entre-

caras)

Junta tórica

320507 39 5,5 3,6 12 8 19,2 44 18,0 52 25,5 39 20 18 31 30 8,5 2,5 18 7 321141

320515 48 6,0 4,0 16 10 23,0 53 19,0 65 30,0 48 25 22 33 32 8,5 2,5 22 8 321240

320523 53 7,0 4,0 20 12 29,2 62 20,0 67 31,5 53 30 28 38 37 10,5 4,2 28 10 320952

320531 65 7,0 4,4 25 16 35,8 72 25,0 82 39,0 65 35 35 45 44 13,5 5,2 35 13 321018

320549 72 10,0 4,4 32 20 44,8 79 28,0 94 44,0 72 42 44 55 54 15,5 6,2 44 17 320091

320556 86 12,0 5,2 40 25 56,2 94 30,5 112 47,0 86 50 55 66 65 19,0 6,2 55 22 321174

Ejemplo de aplicación: Medidas de montaje:

Nº de 

pedido

Artículo n°

 a 100 bares  a 400 bares

Fuerza de tracción 

 a 100 bares

Fuerza de tracción 

 a 400 bares 

Carrera 

[mm] [cm³]

 tracción 

[cm³]

Presión de la Tracción de Md

[Nm]

Peso

[g]

320507 1,1 4,5 0,6 2,5 12 1,4 0,8 1,1 0,6 44 107

320515 2,0 8,0 1,2 4,9 16 3,2 2,0 2,0 1,2 77 186

320523 3,1 12,5 2,0 8,0 20 6,3 4,0 3,1 2,0 154 270

320531 4,9 19,6 2,9 11,6 25 12,3 7,3 4,9 2,9 301 519

320549 8,0 32,1 4,9 19,6 32 25,7 15,7 8,0 4,9 594 920

320556 12,5 50,2 7,6 30,6 40 50,2 30,6 12,5 7,7 1115 1639

de ajuste

Cantos redondea-

CAD


