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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elemento de apoyo

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]

 en 70 bares

Carrera 

[mm] [cm³]

Md 

[Nm]

Md 1 

[Nm]

Q 

[l/min]

Peso

[g]

552200 2,2 - 3,8 3,0 6,5 0,8 32 5,4 2,5 198

552201 2,2 - 3,8 4,0 8,0 1,4 50 10,0 2,5 280

552202 3,6 - 5,2 5,5 8,0 1,5 63 16,5 2,5 378

552203 5,1 - 6,7 10,0 10,0 1,8 80 30,0 2,5 719

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F G K L

(entrecaras) (entrecaras)

 

(entrecaras) Junta tórica Junta tórica

552200 57 9,0 7,4 10 7,6 1,7 9,0 3,0 66,0 24,1 9,5 24 8 13 8 552156 552153

552201 62 10,5 9,4 12 10,3 1,7 11,5 3,5 72,5 28,2 11,5 27 10 15 10 159400 128660

552202 58 11,0 8,4 15 8,3 1,8 12,5 4,0 69,0 34,2 14,5 32 13 19 11 552469 175216

552203 71 11,0 9,0 16 11,0 1,8 12,5 4,0 82,0 43,1 15,5 41 13 21 11 552612 240309

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

 

N° 6944EH

NUEVO!
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Diagrama:

Elemento de apoyo

Medidas de montaje y medidas de fabricación para la elaboración propia del tornillo de presión: 

Nº de 

pedido

Artículo n° e g l r BB EE GG

tórica  

552200 24,5 27 2,5 3 8,5 1 0,7 16-47 24,2 8 9,4 5,0 4,5 1,93 0,5 3,5 M6 9,0 552155

552201 28,5 31 2,5 3 11,0 1 0,7 17-50 28,3 10 10,9 4,8 6,2 1,8 0,7 4,9 M8 11,5 552245

552202 34,5 37 4,5 3 10,5 1 0,7 18-48 34,3 10 13,5 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

552203 43,5 46 5,0 3 10,5 1 0,7 21-58 43,2 12 17,0 9,0 8,2 2,5 1,0 5,9 M10 12,5 552174

desaireación

aceite

Medidas de montaje: Medidas de fabricación para la 
elaboración propia del tornillo de 
presión: 

CAD


