
124 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

acabado de precisión

N° 6951FP

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

 

Nº de 

pedido

Artículo n°

a 350 bares Lo*

Carrera de 

[mm]

Carrera 

 total L

[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 

 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

327312 6951FP-22-21 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327320 6951FP-22-22 22 54 14,5 28 21,2 43,3 7,6 15,5 2,5 3070

327338 6951FP-33-21 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

327346 6951FP-33-22 33 80 16,0 30 34,3 68,4 11,4 22,8 2,5 4854

CAD
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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Garras giratorias

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° B C E G K L M N P Q R S T Z AA BB CC

Junta tórica

327312 6951FP-22-21 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327320 6951FP-22-22 62,8 194 112,0 25 G1/4 31,74 13 12,5 14,5 28 121,0 14,5 27,4 35,5 35,5 27,4 71 85,5 10,7 35,1 13,0 M16 12,5 26,5 M10 19 183608

327338 6951FP-33-21 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

327346 6951FP-33-22 79,0 205 121,5 25 G1/4 38,09 13 13,0 16,0 30 130,5 18,1 35,1 44,5 44,5 35,1 89 100,0 13,5 41,4 12,5 M16 12,5 32,5 M12 19 183608

Características del taladro en el dispositivo:

A

B = soltar

soltar


