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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6951G

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C E F G J P R V

68650 6951G-02-21 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

68676 6951G-02-22 108,0 102,0 44,0 30,5 25,5 13 11,13 M6 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

68734 6951G-05-21 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68759 6951G-05-22 143,0 134,0 60,0 36,0 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68452 6951G-05-210 176,5 167,0 82,5 35,5 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68478 6951G-05-220 176,5 167,0 82,5 35,5 31,0 13 15,88 M10 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

68460 6951G-11-21 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

68486 6951G-11-22 185,0 172,0 79,0 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

68502 6951G-11-210 249,0 235,5 121,5 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

68627 6951G-11-220 249,0 235,5 121,5 38,0 32,0 13 22,23 M12 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n°

a 350 bares Lo*

Carrera de 

[mm]

Carrera 

total N

[mm]

Volumen 

[cm³]

Volumen 

 de aceite Lo

[cm³] [cm²] [cm²] [l/min]

Peso

[g]

68650 6951G-02-21 2 5,6 6 14,5 0,92 2,3 0,63 1,60 0,165 300

68676 6951G-02-22 2 5,6 6 14,5 0,92 2,3 0,63 1,60 0,165 300

68734 6951G-05-21 5 13,5 8 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,400 744

68759 6951G-05-22 5 13,5 8 20,0 3,82 7,8 1,90 3,88 0,400 744

68452 6951G-05-210 5 13,5 19 31,0 5,90 11,9 1,90 3,88 0,400 850

68478 6951G-05-220 5 13,5 19 31,0 5,90 11,9 1,90 3,88 0,400 850

68460 6951G-11-21 11 27,7 13 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,640 1379

68486 6951G-11-22 11 27,7 13 29,5 11,90 23,0 4,04 7,92 1,640 1379

68502 6951G-11-210 11 27,7 34 51,0 20,50 40,0 4,04 7,92 1,640 1941

68627 6951G-11-220 11 27,7 34 51,0 20,50 40,0 4,04 7,92 1,640 1941

Garras giratorias

A

B = soltar

CAD


