
ANDREAS MAIER GmbH & Co. SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN 95

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

N° 6951GZ

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° A C F G J L P R V

66613 6951GZ-02-20 102,0 51,0 19,0 6,5 11,13 M6 10 32,0 20,5 38,0 G1/8 25° 14,0 3,2

66696 6951GZ-05-20 134,0 63,5 28,0 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

66795 6951GZ-05-200 167,0 86,0 27,5 9,5 15,88 M10 16 38,0 26,0 47,5 G1/8 35° 19,5 4,8

66738 6951GZ-11-20 172,0 83,0 28,0 9,0 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

66928 6951GZ-11-200 235,5 124,0 29,5 10,5 22,23 M12 19 47,5 31,5 60,0 G1/4 30° 25,5 4,8

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Cilindro de tracción y empuje
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Nº de 

pedido

Artículo n°

 en 350 bares  en 350 bares

Carrera

[mm] [cm³]

 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66613 6951GZ-02-20 5,6 2,2 14,5 2,3 0,92 0,165 300

66696 6951GZ-05-20 13,5 6,6 20,0 7,8 3,82 0,400 744

66795 6951GZ-05-200 13,5 6,6 31,0 11,9 5,90 0,400 850

66738 6951GZ-11-20 27,7 13,9 29,5 23,0 11,90 1,640 1379

66928 6951GZ-11-200 27,7 13,9 51,0 40,0 20,50 1,640 1941

CAD


