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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Cilindro de tracción

con émbolo guiado

N° 6951KZ

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° C F G J L P R S T V X° Z° AA° AC BB

Junta tórica

66498 6951KZ-02-10 25,2 101,5 45,0 25 12,0 11,13 M6 6 7 45 40,0 18,0 31,0 47 15,5 120 42 30,0 60 G1/8 3,2 M5 25,5 183608

66530 6951KZ-05-10 36,3 134,0 66,5 25 11,0 15,88 M10 7 12 57 50,0 17,8 33,5 54 19,0 120 50 55,0 110 G1/8 4,8 M6 36,5 183608

66571 6951KZ-11-10 44,2 172,0 81,0 30 14,5 22,23 M12 9 13 55 59,4 22,1 42,0 71 27,5 90 62 22,5 45 G1/4 4,8 M8 44,5 183608

C
a

rr
e

ra

Nº de 

pedido

Artículo n°

 en 350 bares

Carrera

[mm]

 tracción 

[cm³] [l/min]

Peso

[g]

66498 6951KZ-02-10 2,2 14,5 0,92 0,165 372

66530 6951KZ-05-10 6,6 20,0 3,82 0,40 903

66571 6951KZ-11-10 13,9 29,5 11,90 1,64 1520

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

soltar

Características del taladro en el dispositivo:

A = Tracción

CAD


