
188 SISTEMA HIDRÁULICO DE SUJECIÓN ANDREAS MAIER GmbH & Co.  

Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Elemento de apoyo

Medidas de montaje:

Diagrama:

constructiva enroscable

N° 6962F/L

Nº de 

pedido

Artículo n° A B C1 

  

G J K1

Junta tórica junta

65052 6962F-08 44,5 27,5 58 36 37 40 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65078 6962F-12 55,0 37,0 70 40 41 44 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65094 6962F-20 71,0 48,0 86 45 46 50 24,0 50,0 73,0 136218 136226

65060 6962L-08 44,5 27,5 58 36 37 40 14,5 29,5 46,5 110254 136192

65086 6962L-12 55,0 37,0 70 40 41 44 21,0 39,0 57,0 173047 136200

65102 6962L-20 71,0 48,0 86 45 46 50 24,0 50,0 73,0 136218 136226

Nº de 

pedido

Artículo n° C E F G K L M N Z

65052 6962F-08 74 36 M 8 81,0 57 12,5 16

65078 6962F-12 87 40 M10 94,5 69 19,0 20

65094 6962F-20 104 45 M12 113,5 85 22,0 25

65060 6962L-08 74 36 M8 81,0 57 12,5 16

65086 6962L-12 87 40 M10 94,5 69 19,0 20

65102 6962L-20 104 45 M12 113,5 85 22,0 25

Tabla de medidas:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

la fuerza de fijación. 

Nº de 

pedido

Artículo n° Fuerza de 

[N]

Fuerza de Carrera 

[mm] [cm³] [cm²]

Peso

[g]

65052 6962F-08 20-32 8 6 5,5 2,00 500

65078 6962F-12 32-41 12 8 8,0 3,14 700

65094 6962F-20 40-72 20 10 13,0 4,90 1100

65060 6962L-08 170 8 6 5,5 2,00 500

65086 6962L-12 270 12 8 8,0 3,14 700

65102 6962L-20 440 20 10 13,0 4,90 1100

Aire

Ventilación en 6962F
Alimentación de aire 
en 6962L

Fuerza de colocación 
F1 (en modelo 6962F) 

ajustable

Suministro de aceite

CAD

Medidas de montaje:
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