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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Mordaza

Nº de 

pedido

Artículo 

n° 

Fuerza de Fuerza de Carrera 

[mm] [mm]

Volumen 

 de aceite 

Volumen 

 de aceite 

Lo [cm³]

Md 

[Nm]

Peso

[g]

320150 12 4,5 8 20 2,5 0,9 17 1500

320168 20 9,6 10 25 4,9 2,5 25 2900

320614 32 12,5 12 32 9,7 4,0 46 4900

Mordaza hidráulica de empuje oblicuo

N° 6972D

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Tabla de medidas:

Nº de 

pedido

Artículo n° ~A C E F G P Q R S T X Z Tonillo  

 Junta tórica

320150 122 40 12,50 40 2 8 40,5 36,5 8,5 G1/8 45 39,5 30 6,2 7,0 M5 24,0 114405

320168 156 50 15,25 50 3 10 56,5 39,5 14,0 G1/4 60 55,5 37 8,2 8,5 M5 24,3 114405

320614 167 65 15,25 65 3 12 64,0 42,8 17,0 G1/4 60 63,0 48 10,2 10,5 M5 27,5 114405

acanalado

N° 6972D-12 N° 6972D-20 y 6972D-32

CAD


