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Se reserva el derecho de cambios técnicos.

Manguera de alta presión

Poliamida

Poliamida

Alambre de acero, cobre

Poliuretano

con cono de junta 24°  
y junta tórica

con cono de junta 60°

Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

M  

(entrecaras)

[mm]

Peso

[g]

174177 6985-300 1000 100 15 6 300 17 100

68510 6985-500 1000 100 15 6 500 17 300

68528 6985-800 1000 100 15 6 800 17 405

68536 6985-1250 1000 100 15 6 1250 17 570

68544 6985-2000 1000 100 15 6 2000 17 855

Manguera de alta presión

N° 6985

Acabado:

Nota:

Acabado:

Aplicación:

Nota:

Nº de 

pedido

Artículo n° Presión de 

[bar] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

M  

(entrecaras)

[mm]

Peso

[g]

68551 6985K-300 960 35 9,4 4 300 19 100

68569 6985K-500 960 35 9,4 4 500 19 300

68577 6985K-800 960 35 9,4 4 800 19 400

68585 6985K-1250 960 35 9,4 4 1250 19 570

68593 6985K-2000 960 35 9,4 4 2000 19 850

68601 6985K-3000 960 35 9,4 4 3000 19 1200

Manguera de alta presión  
con malla metálica

N° 6985K

Manguera de alta presión

N° 6985R
Nº de 

pedido

Presión de 

[bar] [mm] [mm] [mm] [mm]

L

[mm]

Peso

[g]

63198 750 30 9,8 4,8 8 300 65

63206 750 30 9,8 4,8 8 500 90

63214 750 30 9,8 4,8 8 800 120

63222 750 30 9,8 4,8 8 1250 180

63230 750 30 9,8 4,8 8 2000 265

63248 750 30 9,8 4,8 8 3000 380

Acabado:

Aplicación:

Nota:

CAD

CAD

CAD


