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Boquilla de acoplamiento por incorporación

N° 6989NE

Nº de 

pedido

Artículo n° C G K L M

525188 6989NE-03-01 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328674 6989NE-03-02 13 16 10,0 11,4 25,9 9,8 10,0 4,5 15 5

328690 6989NE-05-01 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328450 6989NE-05-01-01 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

445049 6989NE-05-02 16 20 10,0 11,4 26,0 13,5 10,0 4,5 15 5

328757 6989NE-05-02-01 16 20 16,5 17,0 38,1 13,5 16,5 4,5 22 5

328716 6989NE-08-01 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

328732 6989NE-08-02 21 24 9,0 15,0 31,4 18,5 9,0 7,4 15 10

Tabla de medidas:

Acabado:

Aplicación:

Características:

Nota:

Sobre demanda:

Medidas de montaje:

Cantos 
redondeados

Nº de 

pedido

Artículo n°

 de aco-  de aco- nominal

Presión 

[bar]

Carrera de 

[mm]

Peso

[g]

525188 6989NE-03-01 - 3 350 4,5 21

328674 6989NE-03-02 - 3 350 4,5 21

328690 6989NE-05-01 - 5 500 4,5 25

328450 6989NE-05-01-01 - 5 500 4,5 45

445049 6989NE-05-02 - 5 500 4,5 25

328757 6989NE-05-02-01 - 5 500 4,5 45

328716 6989NE-08-01 - 8 300 7,0 60

328732 6989NE-08-02 - 8 300 7,0 60

CAD

Elementos de acoplamiento
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Fuerza de acoplamiento: Resistencia de paso:
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Fuerza de separación

Fuerza de separación:
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