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Sous réserve de modifications techniques.

Actionnable par le haut. 

Bride de centrage à bille

N° 6383ZEK

Utilisation:
Pour le centrage ou le bridage via les alésages, autorisant de légères empreintes de billes.

Avantages:
- hauteur de montage faible

- serrage au point zéro

- effet de placage

- serrage sans délai

Remarque:

Dimensions:

Code
C G K L Q

373357 1,3 3 3

373365 12 2,3 3 3

373373 2,3 3

373381 2,3 3

373399 28,8 2,3 3

373407 32,2 3

373415

373423

373431 8

373449

373456

Bride de centrage

Code
A min. H P Poids

373357 3,2 8,2

373365

373373

373381

373399

373407 11,8 23,2 118

373415

373423

373431

373449 28,3

373456
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Sous réserve de modifications techniques.

Actionnable par le haut. 

Bride de centrage avec 
segments de protection

N° 6383ZES

Utilisation:

Avantages:
- hauteur de montage faible

- serrage au point zéro

- effet de placage

- serrage sans délai

Remarque:

Dimensions:

Code
C G K L Q

373464 12 2,3 3 3

373472 22,8 2,3 3

373480 2,3 3

373498 2,3 3

373506 32,2 3 8 8

373514 8 8

373522 8 8

373530 8

373548

373555

CAD

Bride de centrage

Code
A min. H P Poids

373464

373472

373480

373498

373506 23,2 131

373514

373522

373530

373548 28,3

373555
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Sous réserve de modifications techniques.

Actionnable par le bas. 

Bride de centrage à bille

N° 6383ZUK

Utilisation:

le dessous manuel ou automatique.

Avantages:
- hauteur de montage faible

- serrage au point zéro

- effet de placage

- serrage sans délai

Remarque:

Aide au montage : trou K pour goupille de blocage permettant un positionnement précis des billes. 

Dimensions:

Code
C K L Q R

373563 1,3 3

373571 12 1,3 3 12

373589 18,2 8 2,3 3

373597 2,3 3

373605 2,3 3

373613 28,8 12 3

373621 12

373639 33,1 12

373647 32

373654

373662

Bride de centrage

Code
A min. H P Poids

373563 3,2 12

373571 21

373589

373597

373605

373613 11,8 23,2

373621

373639

373647

373654 28,3 1332

373662
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Sous réserve de modifications techniques.

Actionnable par le bas. 

Bride de centrage avec 
segments de protection

N° 6383ZUS

Utilisation:

dessous manuel ou automatique.

Avantages:
- hauteur de montage faible

- serrage au point zéro

- effet de placage

- serrage sans délai

Remarque:

Aide au montage : trou K pour goupille de blocage permettant un positionnement précis des 

Dimensions:

Code
C K L Q R

373670 12 2,3 3 12

373688 18,2 8 2,3 3

373696 2,3 3

373704 2,3 3

373712 28,8 12 3 8

373720 33,1 12 8

373738 33,1 12 8

373746 32

373753

373761

Bride de centrage

Code
A min. H P Poids

373670 21

373688

373696 83

373704

373712 23,2

373720

373738

373746

373753 28,1

373761
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Sous réserve de modifications techniques.

LA PREMIÈRE ÉTAPE 

EN CAS D‘APPLICATION 

ET D’UTILISATION DE 

POUSSOIRS LATÉRAUX:

>  

>

>  

>

>  

>

>  

>

 

 

Valeur X en cas de pièces d‘appui latérales 
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Sous réserve de modifications techniques.

Goupille en acier pour le serrage : trempée et zinguée 

Pièce d’appui latérale, avec joint

N° 6380D

Remarque:

Recommandations

 

CAD

Code
ØA C ØH H8 Poids

373159 3

373167 3

373175 3

373183 12

373191 12

373209 12

373217 12 1,8 3,1

373225 12 1,8

373233 12 1,8

373241 12 8 13 12 ±1,3

373258 12 8 13 12 ±1,3

373266 12 8 13 12 ±1,3

373274 18 3,2

373282 18 3,2

373290 18 3,2

Pièce d’appui latérale
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Sous réserve de modifications techniques.

pour le montage de poussoir latéral.

Outil de montage

N° 6380WZ

double effet, serrage et placage. 

N° 6387

Utilisation:

Avantages:

- Haute résistance à l‘usure. 

Vis de serrage excentrique

CAD

Code
ØA C G Poids

373779 3 8 2

373787 12

373795

373803 22,2 11,1 8,3

373811 31

Code
Modèle ØA Poids

373308 03 8 3,1

373316 05/06 12

373332 08 8,1

373340 10 18

Serrage au-dessus de la surface d‘usinage Serrage en dessous de la surface d‘usinage


