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Non trempé, pour vis de tirette n° 6370ZNSA.

Rondelle martyre

N° 6370ZA
Code

Modèle ØD ØD1 ØD2 HA T Poids

[g]

422345 K10 50 15 8,5 7 3 100

422360 K20 76 25 12,5 10 5 340

422386 K40 112 25 16,8 15 5 1130

Utilisation:
La rondelle martyre est utilisée lorsque des alésages traversants sont situés au dessus de la portée 

du module. Ainsi, celui-ci est protégé des détériorations.

Classe de résistance mécanique 12.9.

Vis de tirette pour rondelle de protection

N° 6370ZNSA
Code

Modèle Force de maintien

[kN]

L L1 M SW Poids

[g]

422402 K10 17 44 6 M8 6 33

422428 K20 43 64 9 M12 8 80

422444 K40 75 84 10 M16 14 145

Accessoires

CAD

CAD

Non trempé, pour module de serrage mécanique 6214M-01.

Goupille de commande

N° 6214M-01-04
Code

ØD L M Poids

[g]

561391 9,5 20 M3 13

Utilisation:
La goupille de commande allongée est utile pour les palettes de changement plus élevées.

Remarque:
La goupille de commande dans le module de serrage K01 6214M-01 peut être remplacé par la 

goupille de commande allongée.

CAD

Sous réserve de modifications techniques.

NOUVEAU!


